单门门禁控制器S123K使用说明

1、 功能特点及技术指标

1． 内置非接触式IC卡阅读器（EM）卡，感应距离5-15CM；

2． 12键键盘用于密码开门及功能设定，1个门铃按钮；

3． 非易失性存储器用于存储各种密码、参数及用户卡注册；

4． 最多可注册248 (k3版：1016)个用户卡以及用户密码；

5． 提供管理员密码，单独开门密码及协迫报警密码，三种密码最大长度均为10位，且长度可重新设定；

6． 用户刷卡（已注册卡）开门或用户刷卡（已注册卡）+用户密码开门二种模式可选，其中用户密码最大长度为6位，且长度可重新设定；

7． 协迫码报警或防拆报警信号输出；

8． 可接常开型或常闭型门锁；

9． 开门时长可设定（1-255秒）；

10． 可外接开门按钮；

11． 三个状态指示灯及蜂鸣器。
2、 各部份组成

1． 面板
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1．电源指示灯                                4．键盘

2．操作正确指示灯                            5．门铃按钮


3．操作错误、功能设定及防拆报警指示灯        6．感应区

   2．后板
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3． 接线端子说明，如图：
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注：BELL：        接室内门铃

    PUSH及GND：外接开门按钮

NO1及COM1：报警信号输出

NO及COM：  常开型门锁控制输出

NC及COM：  常闭型门锁控制输出

+12V及GND： 外置12V电源输入（>2A）

三、功能设定操作说明

1．更改管理员密码

a. 用户直接键入有效管理员密码，（根据管理密码长度，截取管理员密码的后几位
为有效管理员密码），或者感应管理员密码卡，听到“嘀--”一长声，同时功能设定LED点亮，则进入选择功能状态；
b. 按键“0”，进入更改管理员密码子功能；
c. 键入10位新密码或感应一张新密码卡，听到“嘀--”一长声，管理员密码更改成功，此时机器回到选择功能状态，可继续选择其它功能设定，如10秒无按键则退出。
注：管理员密码、单独开门密码、协迫报警密码均不可相同
2.  更改单独开门密码

a. 进入选择功能状态；

b. 按键“1”，进入更改单独开门密码子功能；

c. 键入10位新密码后，听到“嘀--”一长声，密码更改成功，回到选择功能状态。

3. 更改协迫报警密码

a.  进入选择功能状态；

b. 按键“2”，进入更改协迫报警密码子功能；
c. 键入10位新密码后，听到“嘀--”一长声，密码更改成功，回到选择功能状态。
4.  增加一个用户卡注册

a. 进入选择功能状态；
b. 按键“3”，进入增加用户卡注册子功能；
c. 感应一张待注册卡，听到“嘀--”一短声，等待键入此用户级别及用户密码；
d. 如欲将此用户设为高级别，则按键“1”，听到“嘀--”一长声，此卡已注册成
功，如设为低级别，则按键“0”，接着键入6位用户密码，听到“嘀--”一长声，则注册成功； 
e. 重复步骤c.d，可连续注册多张卡，按“#”键退回开机状态。
注：低级别用户：当选择用户密码功能使能时，低级别用户刷卡后还需键入此用户

的有效用户密码才能开门。

高级别用户：无论用户密码功能是否使能，高级别用户刷卡后即可开门。

5. 删除一个用户卡注册

a. 进入选择功能状态；
b. 按键“4”，进入删除用户卡注册子功能；

c. 键入待删除卡的后8位卡号，或感应待删除卡，听到“嘀--”一长声，此用户删除成功，回到选择功能状态。
6．删除所有用户卡注册

a. 进入选择功能状态；

b. 按键“5”，再按“*”确认，听到“嘀--”一长声后，则所有用户卡注册已删除，               机器回到选择功能状态。
    7．设定开门时间长度

a. 进入功能选择状态；

b. 按键“6”，进入开门时长设定子功能；

接着键入三位数字（001—255秒），听到“嘀--”一长声，设定完成，机器回到选择功能状态。

 8．设定管理密码长度

a. 进入选择功能状态；

b. 按键“7”，进入管理密码长度设定子功能；

c. 接着键入一个数字键，听到“嘀--”一长声，设定完成，机器回到选择功能状 

态。

注：此功能同时设定管理员密码，单独开门密码及协迫报警密码长度。按“0”则管理密码长度设为10位，根据管理密码长度，截取相应密码的后几位为有效的密码。

9．设定用户密码长度

a. 进入选择功能状态；

b. 按键“8”，进入用户密码长度设定子功能；

d. 接着键入一个数字键（1-6），听到“嘀--”一长声，设定完成，机器回到选择

功能状态。

注：根锯用户密码长度截取用户密码的后几位为有效用户密码。

10．设用户密码使能

a. 进入选择功能状态；

b. 按键“9”，进入用户密码使能设定子功能；

e. 接着按键“1”，则设定用户密码使能，按“0”，则禁止用户密码功能，听到

“嘀--”一长声，设定完成，机器回到选择功能状态。

注： 如用户密码功能使能，则低级别用户刷卡后还须输入自己的有效用户密码才能开门，如用户密码功能禁止，则所有用户刷卡后即可开门。
四、门锁接法
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5、 使用说明

1、 刷卡开门：

高级别用户：用户持已注册卡靠近感应区，听到“嘀--”一长声后，门锁已开。

低级别用户：如用户密码功能使能，则低级别用户刷卡后，听到“嘀”一短声，同时功能设定LED点亮，用户输入自己的有效用户密码才能开门，

             （根据用户密码长度截取用户密码的后几位为有效的用户密码）

如用户密码功能禁止，则所有用户刷卡后即可开门。
2、 单独密码开门

  用户直接键入有效单独开门密码，（根据管理密码长度，截取单独开门密码的后几位为有效单独开门密码），听到“嘀--”一长声后，门锁已开。

3、 协迫码开门

如果用户受到协迫，用户直接键入有效协迫报警密码，（根据管理密码长度，截取协迫报警密码的后几位为有效协迫报警密码），听到“嘀--”一长声后，门锁已开。同时报警输出动作，通报保安员。只有键入有效管理员密码才能消除报警输出。

4、 防拆报警输出

如果有人强行拆开机器，将会触发报警输出动作，同时防拆报警指示灯点亮，蜂鸣器会连续鸣叫。
6、 出厂设置

管理员密码：  2222222222

单独开门密码：5555555555

协迫报警密码：8888888888

管理密码长度：10位

用户密码长度：6位

开门时间长度：10秒

用户密码使能：使能
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常闭型电锁





常开型电锁





12V电源








