Jbc5100四门控制器硬件使用说明书

1. 功能特点

1.1. 可同时控制4个出入口。

1.2. 自适应各种标准格式维根读卡器接口。

1.3. 单卡开门、双卡开门、单卡＋密码、直接密码等多种开门模式

1.4. 可编程多门互锁功能、可编程多门级联控制功能

1.5. 可编程星期门禁时间段控制、可编程的节假日门禁时间段控制、可编程的星期常开时间段控制

1.6. 非法开门、开门超时、用户自定义传感器等现场报警功能

1.7. 可编程的联动输入控制

1.8. 多达1万条事件记录存储容量且记录可循环存放，断电数据不丢失

1.9. 多达2万个单，双卡用户注册容量且单双卡数动态分配

1.10. 人员分级控制（4级）及分组控制（最大16组）

1.11. 设备自检功能，4LED指示灯显示设备运行状态

1.12. 设备运行及各出入口传感器状态可实时监控

1.13. 大容量备用电池，且能自动切换，充电

1.14. 全部输入光藕隔离、输出瞬态保护，防雷通讯接口设计

2． 技术指标

2．1 电源

交流电源：AC220V＋－15％

后备电池：交流电源与后备电池可自动切换，后备电池连续工作时间为48

小时

2．2 工作环境

温度：0℃ ～ ＋55℃

湿度：20% ～ 80％RH

2．3 储存运输环境
温度：－40℃ ～ ＋60℃

湿度：5% ～ 90％RH

2．4 通讯接口
9针DB9公头，RS-232/RS-485可选，速率可设置
2．5 输入输出
8个继电器常开常闭输出，14个TTL电平输入

2．6 读卡器
   4个维根格式读卡器接口，各读头接口可同时并列工作，可自适应维根26、维根34、维根44格式的读卡器。并为其提供12V电源
2．7 最大用户数
最大22016个单双卡用户且单双卡用户数动态分配

2．8 最大记录数
  最大记录数10240条且可循环存放
2．9 门禁时段表
16张星期门禁时段表，8张节假日门禁时段表，8张星期常开时段表，各时段表均为每天8时段，时段按小时分钟设置。
2．10 节假日
  最大可设置128个节假日
2．11 外箱尺寸
295 * 375 * 104mm

3． 系统功能设置

3.1. 开机自检

   设备上电后会自动执行自检程序，当听得“嘀”一短声蜂鸣，且设备运行指示灯每秒闪动一次时表示设备自检成功，当听得“嘀”声连续不停且设备运行指示灯停止秒闪时，表示设备自检失败，这时须通过上位机读取设备的运行状态，以分析失败的原因。

3.2. 用户卡的授权

用户可授权分为单卡和双卡授权其授权格式如下：

单卡卡片登记格式：

	有效期
	单卡卡号
	密码
	级别
	班组
	出入口授权

	3字节BCD年月日
	4字节
	3字节BCD
	1字节
	1字节
	4字节


双卡卡片登记格式：

	有效期
	双卡卡号1
	双卡卡号2
	班组
	出入口授权

	3字节BCD年月日
	4字节
	4字节
	1字节
	4字节


说明：

· 有效期：指定授权卡片的最后使用日期，不论何种卡片超过有效期均作为非法卡处理。

· 单卡卡号：指授权的单卡用户卡片的原始卡号，即读卡器接口接收到的卡号，不经任何译码。

· 双卡卡号1、双卡卡号2：指授权的双卡用户2张卡片的原始卡号，2个卡号的排列不分先后。

· 密码：指授权卡片的使用密码，6位阿拉伯数字，当出入口为卡＋密码开门模式时，用户刷卡后即输入此密码。

· 级别：可将用户分为4个级别，0－3，其中0级卡级别最高，3级卡级别最低。不同级别的卡片进出出入口所受到的限制不同。参照刷卡工作流程。

· 班组：将人员分组管理，最多可分16组，0－15，参照刷卡工作流程。

· 出入口授权：规定持卡用户所能进出的出入口。在5100设备中仅第一字节的低4BIT有效

3.3. 出入口通行控制设置

· 双卡模式：当某出入口设置为双卡模式时，只有授权为双卡用户的2张卡片10秒内先后在此出入口的读卡器上刷卡才是合法的刷卡操作。

· 卡＋密码模式：当某出入口设置为卡＋密码开门模式时，级别为2级的单卡用户刷卡后还须输入正确的用户密码才能合法进出此出入口。

· 星期门禁时段控制使能：当某出入口此控制功能设为有效时，级别为1和2的单卡用户和双卡用户须在对应的星期门禁时段表规定的合法时间段内刷卡才能进出此出入口。

· 节假日门禁时段控制使能：当某出入口此控制功能设为有效时，如果在规定的节假日内，级别为1和2的单卡用户和双卡用户须在对应的节假日门禁时段表规定的有效时间段内才能刷卡进出此出入口。

· 出入口常开时段控制：当某出入口此控制功能设为有效时，此出入口在对应的星期常开时段表规定的有效时间段内会自动保持开门状态。超过有效时段后又会自动关闭。

· 设置出入口对应的星期时段表：系统最多有16张星期门禁时段表，并可将持卡用户最多划分为16个组，对于一个出入口来说，可规定不同组的持卡用户在不同的有效时段内进出本出入口。
· 设置出入口对应的节假日门禁时段表：系统最多有8张节假日门禁时段表，在规定的节假日里，对于一个出入口来说，可规定不同组的持卡用户在不同的有效时段内进出本出入口。
· 设置出入口的星期常开时段表：有些出入口须在某些时间段内保持开门状态，过了规定的时间后又会自动关闭，此功能即为此而设，星期常开时段表共有8张。
· 设置出入口的互锁控制关系：对于一个出入口来说，此功能指定与本出入口互锁的其它多个出入口。
· 设置出入口级联控制关系：此功能可指定任何持卡人必须按规定的先后顺序进出指定的多个出入口。最多可设置4个出入口。
· 出入口的独立开门密码及控制使能：此功能设置一个出入口的独立开门密码，并设置此功能是否有效，当某出入口的此功能设为有效时，可不需刷卡而直接输入正确的独立开门密码就可合法开门。
· 指定锁类别：须指定出入口所用的锁的类别，分为自动锁和手动锁，自动锁在开启后通过上电或断电能自动将门锁上。而手动锁在开启后须用机械动作开门后再关门才能锁上。
· 远程开启出入口：上位机可远程开启指定的出入口。
3.4. 出入口的报警控制设置

· 对于一个出入口来说，共有非法开门报警、开门超时报警、SENSER触发报警、胁迫码报警及锁开而门未开报警5个报警类别。每种报警均可设置现场报警是否有效。当设为无效时则即使有报警也不会触发现场的报警输出。

· 可设置出入口SENSER的报警触发类别。

· 可设置出入口现场报警的清除方式。上位机清除还是可现场的合法操作清除。

· 可设置当联动输入有触发时，各出入口门锁的动作方式，有不动作、开门、关门3种

4． 工作流程图

5． 名词解释
· 单卡模式：用于门禁类设备，指只需识别一张卡的信息就可完成控制判断的控制方式

· 双卡模式：用于门禁类设备，指须识别两张卡的组合信息才能完成控制判断的一种控制方式。

· 出入口互锁：用于门禁类设备，指多个出入口中同时只能有一个出入口开启的一种控制方式。如1、2、3号出入口处于互锁控制时，1号出入口已被打开，这时2、3号出入口就不能再被打开，除非先关上1号出入口。

· 出入口级联控制：用于门禁类设备，指人员或物品在规定的时间内须按规定的顺序依次进出多个出入口的一种控制方式。例如：1，2，3三个出入口，可规定：进入1号出入口后，才能进入2号出入口，最后才能进入3号出入口。

· 记录指针：所有的事件记录均按顺序保存在设备内的存储器中，记录指针分为记录头指针及记录尾指针，头指针保存最先的记录在存储器中的位置，尾指针保存下一条记录将存放在存储器位置。

· 采集记录指针：上位机对设备中的记录进行分步采集，采集指针用于保存上位机下次采集时，设备将上传的记录的位置

· 星期门禁时间段表：用于门禁类设备，指按星期循环，按星期数排列的一个星期共7天的门禁时间段组成的控制表。

· 节假日门禁时段：用于门禁类设备，指在规定的节假日当天须执行的门禁时间段。

· 星期常开时段表：用于门禁类设备，指按星期循环，按星期数排列，规定一个星期7天内出入口自动开启的时间段。

· 独立开门密码：用于门禁类设备，指直接输入密码即可开门的特殊密码。

· 胁迫码：用于门禁类设备，指在遭受胁迫的情况下，直接输入此特殊密码即可开门，但同时会产生报警信息上传给实时监控的上位机。

· 锁类别：在本文档中，锁类别分为自动锁和手动锁，自动锁指断电或加电后能自动锁上（一般电控磁力锁）， 而手动锁不能自动锁上，必须由“开门再关门”的机械动作才能锁上（一般电脉冲锁）。
· 锁开门未开报警：用于手动锁控制的出入口，锁控继电器开启动作后，须有开门的机械动作，否则报警。
· 联动输入控制：用于门禁类设备，当联动输入有效时，各出入口的门锁动作方式可以设置，共有4种类别，即不动作、开门、关门3种。

