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住宅小区一卡通系统之
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第1章 前言

  住宅小区智能化是社会发展的需要，是经济、科技发展的产物。改革开放以来，我国在经济高速发展的前提下，住宅建设取得了历史性的重大突破。经济发展了，国民生活日益富裕起来，大部分人都有房住了，并相当一部分人已开始追求住房环境的舒适与安全。住宅的建设也从追求“数量”，逐渐过渡到 “数量”与“质量”并重，这也是整个国际社会发展的趋势。住房环境必须依靠高科技来实现，目前，智能化住宅建设已被提上建设日程。

智能住宅小区一卡通系统设计的特点是以当代先进的非接触智能卡技术，结合计算机通讯技术、数据库应用技术等的一个先进的应用系统。作为住户的一卡通管理系统，可实现住宅小区物业管理、楼宇出入、登记、查询、电梯控制、停车管理、区内购物、娱乐消费、记帐、结帐、统计等的一体化和自动化。

从一卡通系统的用途来看，一般可把小区一卡通系统分为两部分，一部分是小区安防一卡通，一部分则是作为电子钱包应用。目前大中小城市的住宅小区中几乎都配置了小区安防一卡通系统，其子系统包括门禁、电梯智能控制、电子巡更、停车管理等。而作为电子钱包应用的消费系统，也慢慢的在智能小区中普及起来。而电梯智能控制系统，作为一个新兴的IC卡智能控制系统，正在高档住宅小区及办公楼等场所中“流行”起来。一方面，它是集非接触式IC卡技术，自动控制技术，计算机应用于一体的智能化应用系统，它完全符合了高档住宅小区或办公楼的高安全性要求，它可以拒绝外来人员随意进入楼内，也可以约束持卡人只能到达自己所在的楼层，比以往任何手段都更有效地防止了楼内住宅或办公区受外界闲杂人员的骚扰；而另一方面，由于其自身的控制原理，它是一套完全独立于电梯本身控制系统的智能系统，它的设计与施工都无需对原来的电梯系统进行复杂的改动，只需在电梯轿箱内的按钮面板处进行简单的接线，便可以实现使用IC卡对电梯进行控制。所以，它可以应用于任何楼栋的电梯，不管电梯是否已经投入使用之中，都可以进行方便的改造和开通使用。而且，当该IC卡控制系统发生故障时，只需停掉IC卡控制器电源，电梯便可恢复到自身的正常运行状

第2章 IC卡电梯控制系统简述
现在许多高档楼宇中都配置上了IC卡电梯控制系统，业主手持IC卡，刷卡进入大堂门的同时，召唤电梯至首层或者电梯具有首层等待功能，进入电梯后在轿厢中刷卡，IC卡电梯控制系统会激活电梯轿厢控制键盘的相应按钮，便会把你运送到你所在的楼层。
第3章 IC卡电梯控制系统分析

针对以上需求兴建博电子有限公司推出了JBC2132电梯控制系统，在本系统中所有使用电梯的持卡人，都必须先经过系统管理员授权。使用电梯时，不同的人有不同的权限分配，每个进入电梯的人经过授权可以进入指定的区域或楼层，并且可以根据时间表进行授权管理。未经授权，无法进入管理楼层，并对重要楼层进行时间控制。控制器不管是脱机运行还是联机控制，都可记录大量的交易数据，使得电梯的所有人员进出记录都有据可寻。
1、 JBC2132IC卡电梯控制系统的工作原理

电梯控制的工作原理是通过截取电梯的控制面板, 把电梯按键或电梯预留IC控制接口直接串联在JBC2132的输出端子上，在正常通电工作状态下,输出端子处于带电开路状态，此时电梯按键不能正常工作；当读卡器读到有效卡后,相应的输出端子恢复为接通状态, 此时按下电梯楼层按键, 电梯逻辑控制器接受到相应的楼层请求信号开始运行。
2、 JBC2132IC卡电梯控制系统的硬件介绍

JBC2132IC卡电梯控制系统主要由JBC2132主控制器、JBC2132控制扩展板、JBC211读卡器，及IC卡发卡器JBC3500PF组成，整个系统采用分体式结构设计。

1) JBC2132控制器性能指标
· JBC2132电梯控制板外形尺寸：132mm*124mm
· JBC2132电梯控制扩展板外形尺寸：150mm*55mm

· 外箱尺寸：300 * 210* 75mm

· 外箱材料：钢板及喷塑
· 工作温度及湿度范围：温度0℃～70℃；湿度10 %～90%
· 控制器电源要求：AC220V；工作电流最大300mA

2) JBC2132控制器功能特性
· 内置一块时钟芯片用于产生精准时间

· 可外接一韦根读卡器接口

· 提供4路开关板接口，每路可控制八层电梯楼层选择开关

· 支持485/232通讯方式，可联PC进行参数设置和数据采集等功能

· 8位拨码开关可定义256个唯一地址

3) JBC2132的输入输出
· 控制器输出继电器
输出端子继电器正常工作的情况下是断开的，当在它被允许工作的状态下，被外部读卡信号强制合上时，电路闭合，产生状态变化，继电器输出短接信号控制相应的电梯楼层工作。

电梯控制器继电器通电工作时为常开触点，当继电器没有通电受控时，常开触头是连通的；一旦该继电器通电，常闭触头断开，此时电梯的工作就受控于读卡的有效性。
· 读卡器接口
电梯控制器的读卡器接口为标准的RJ45 插座，共有8 个接线头，它用于接收外部有效地信号，然后开放相对应的输出端子，允许其在设定时间内处于工作。通常外部读卡器到控制器读卡器接口的距离不允许操过100 米，应采用5 类8 芯屏蔽双绞线类连接。
· RS485网络接口
电梯控制器的网络接口采用半双工RS－485通讯总线制，通常采用5 类2 芯屏蔽双绞线类连接，通讯距离可达1200 米。

· 电源输入端子
控制器采用AC220V输入，通过箱体内的开关电源提供＋12V输出用于控制器的工作电源及输出继电器的工作电源。
4) JBC211IC卡读卡器
· 可感应IC卡，感应距离：4-6cm

· 输出格式：Weigand34，带蜂鸣器及指示灯控制

· 读卡时间小于0.05秒

· 电源：＋12V

· 工作环境：温度：0℃-55℃
 湿度：20%-80%

· 储存环境：温度：-40℃-60℃  湿度：5%-90%

5) JBC3500PF发卡器
RS232通讯方式、键盘口取电

3、 JBC2132IC卡电梯控制方案实现功能

1) 联网方式
本方案电梯设备采用RS485联网方式，确保整系统的安全可靠性，有利于整系统的统一管理。

2) 控制层数功能
每个电梯控制器最多可控制4块电梯控制扩展板，每块电梯控制扩展板最多可控制8层楼，即每个电梯控制器最多可控制32 层楼，通过扩展电梯控制器可实现无限层次的控制。

3) 卡片功能
电梯系统采用非接触式IC 卡，当卡片丢失时可在管理软件上方便挂失或补卡，防止卡片遗失被非法使用者拾到后非法使用。

4) 临时卡功能
经管理中心授权可预先设置不同权限的临时卡（临时卡一般设置至被访者楼层），客户拜访时管理人员提供临时卡并记录客户详细信息，客户离开时卡片收回，所有临时卡进出均有详细记录。

5) 记录功能
电梯系统具有全面的事件记录保存功能，可记录的事件类型为：正常刷卡事件、异常刷卡事件，每一事件均详细记录了人员姓名、刷卡时间、刷卡梯间等信息，结合计算机可针对具体事情的发生时间和负责人进行查询，落实责任。

6) 延时释放功能
用户刷卡后必须在规定时间内（1~255 秒可设）按下楼层按键，超时后按键将自动释放，防止非法使用者非法使用电梯。
7) 远程控制功能
管理人员可通过网络远程控制电梯楼层的接通与关闭。例如：某用户当天忘记带卡，致电管理处确认身份后管理人员远程接通该用户楼层按键。上、下班期间人流比较多，刷卡不方便，管理人员可设置电梯为常开状态（所有按键全部接通），高峰期过后恢复为刷卡进出状态。每一按键均可设置为常开状态（长期接通）或延时状态（延时后断开），使电梯操作更加灵活，控制更加规范。

8) 时间限制功能
使用电梯时，不同的人可设置不同刷卡有效时间，超过允许时间后刷卡将视为无效。例如：用户A 刷卡有效时间设为早上8：00 到晚上18：00，在此期间内用户A 可正常使用电梯，超时后将禁止使用电梯。

9) 权限功能
使用电梯时，不同的人有不同的权限分配，每个进入电梯的人经过授权可以进入指定的区域或楼层，用户刷卡后相应权限的楼层按钮被激活，用户可选择楼层。例如：用户A 允许进入楼层为1、3、4，刷卡后电梯面板1、3、4 楼层按键接通亮灯，其它按键保持断开状态。每张卡片可独立设置截止有效期限，例如：用户A 卡片有效时间为2006 年08 月03 日至2006 年08 月05 日有效，用户A 在2006 年08 月05 日后卡片无效。

10) 安全功能
电梯系统采用完全符合安防产品规范的分体式结构设计，即读卡部分与电梯控制部分进行分离。电梯系统中的事件服务器在与管理主机失去通讯的异常情况下，可以通过保存在事件服务器中的信息脱机工作，不影响任何操作。电梯控制器与电梯本身系统采用无源触点（干接点）连接，两者完全隔离，不对电梯原有性能产生任何影响。

11) 故障隔离功能
电梯控制器提供常开、常闭干接点输出，一般采用常开干接点接法。当电梯发生断电或故障时，为保障电梯内人员安全，所有输出节点自动断开，此时电梯处于静止状态。

消防接口功能

12) 管理软件功能
智能电梯控制系统软件平台采用模块化设计，其界面基本为图标按钮显示，操作简单，只需使用鼠标在界面上轻击按钮，便可完成大部分的系统设置、数据采集等操作。其管理功能强大，可对电梯运行状态实现实时监控。

第4章 IC卡电梯控制系统工程实施

系统拓扑图
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