泵浦使用說明書
產品規格：
機種:電動螺旋式手提泵浦

型號:ESP711
入口徑:43MM

出口徑:3/4英吋

流量:80 L/MIN
適用黏度:6000cps內之液體

重量:9KG

電源:AC110/60HZ

馬達:串激馬達200W轉速12000/分鐘

產地:台灣
使用說明:

泵浦之材質部分為
外管材質：不鏽鋼(SUS304)
內軸襯材質：鐵氟龍
螺旋葉片材質：不鏽鋼(SUS304) or PVDF
主軸材質：不鏽鋼(SUS304) 
泵浦特性為隨插即用，將底端與液體接觸後開啟電源，即可抽取液體，桶內無須保持真空狀態。
此泵浦使用之馬達為串激馬達，本身無額外防爆功能，所以嚴禁抽取低燃點之液體，為使用者本身之安全考量，請務必遵守。
嚴禁抽取之液體如：酒精、汽油、有機溶劑……等等
因馬達本身高轉速10000轉，為延長泵浦壽命，請於抽取液體完畢後，隨即將馬達開關關閉，避免馬達在長時間空轉下，造成泵浦機件之損壞。
此泵浦之葉片為螺旋葉片，最高可抽取之液體黏稠度為6000cps，

每分鐘80L之流量是以清水(比重1.0)作為計數液體，流量本身會隨著液體黏稠度而改變，cps提高、流量也將隨著降低。
因螺旋式泵浦本身揚程不高，操作時盡量別超過5米，因超過此高度會造成流量變小，甚至會有無法抽取之可能。
