泵浦使用說明書
產品規格：
機種:氣動葉片式手提泵浦

型號:AVP631
入口徑:48MM

出口徑:3/4英吋

流量:60LTR

適用黏度:無
重量:6KG

動力源:空壓機
馬達:氣動馬達轉速10000/分鐘

產地:台灣
使用說明:

本泵浦之主體以及葉片的部分為不鏽鋼304材質，內軸襯材質為鐵弗龍，
另有外管部位附有鋁合金材質之螺母，用途是用與50加侖桶出口結合使用，可隔絕桶內液體遭受外來雜物污染。
另外本泵浦特性隨插即用，將底端與液體接觸後開啟開關，即可抽取液體。桶內無須保持真空狀態。
因馬達本身為高轉速10000轉，為延長泵浦壽命，請於抽取液體完畢後，隨即將馬達開關關閉，避免長時間馬達空轉下，造成泵浦機件之損壞。
此泵浦之葉片為渦流式葉片，無法抽取有黏稠度為之液體，一般通常用於抽取柴油及汽油類液體,但因渦流式葉片本身只有不鏽鋼可供選擇，不建議用來抽取有機溶劑。
本泵浦可搭配感應式加油槍使用，適用抽取汽油以及柴油等無黏稠度液體。
葉片泵浦亦可搭配機械式流量計(MD130)使用，但是為避免流量計誤差太大，油管出口端必須使用加油槍控制，避免液體回流造成流量計誤差過大。
泵浦底部有四根固定螺絲，泵浦長時間運轉使用下，可能會有鬆動之虞。
請務必定期檢查。

