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NCC615A型绞盘电机控制器
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郑州新大陆门控技术有限公司
为了确保您的人身和财产安全，减少不必要的事故发生，保证本产品的正常使用，安装前请您务必详细阅读说明书，并严格按照要求认真进行安装、设置和操作。保存好说明书，以备日后使用。
一、功能简介
该控制器采用高性能工业级单片机（CPU）进行控制，复位速度快、抗干扰能力强、性能更加稳定可靠；主板接收采用了超外差模块，性能更加稳定，更加灵敏，距离更远，一致性更好（是超再生的2倍以上）；遥控器采用学习码方法，重码率几亿分之一， 该控制器的主要功能如下：

1、遥控功能：用户可通过遥控器对绞盘电机进行控制；
2、线控功能：用户可通过手动开关对绞盘电机进行控制。
二、接线方法
接线方法如下图所示：
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三、设置方法
1、遥控器学习
① 按“KEY”键不放1秒，“LED”指示灯直亮，进入遥控学习；

② 按一下遥控器任意一键，“LED”指示灯熄灭；
③ 再按一下遥控器同一键，“LED”指示灯快速闪烁，遥控器学习成功；

④ 要学习下一只遥控器，请重复以上操作，最多可学习31只遥控器。
2、遥控器清码

按“KEY”键不放，“LED”指示灯直亮，6秒以后“LED”指示灯熄灭，存储的遥控器被全部清除。
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四、操作方法
1、遥控功能
① 按下遥控器“①”键，短黑线为正极，短红线为负极；
② 松开遥控器“①”键，短黑线与短红线之间的电压为0伏；

③ 按下遥控器“②”键，短黑线为负极，短红线为正极；
④ 松开遥控器“②”键，短黑线与短红线之间的电压为0伏。
2、线控功能

① 按下线控开关绿色键，短黑线为正极，短红线为负极；

② 松开线控开关绿色键，短黑线与短红线之间的电压为0伏；

③ 按下线控开关红色键，短黑线为负极，短红线为正极；
④ 松开线控开关红色键，短黑线与短红线之间的电压为0伏。
五、技术参数

	电源
	DC12V

	静态功率
	0.5W

	可控制的电机
	DC12V   5000LBS（磅）

	遥控器电源
	DC12V（电池供电）

	遥控器发射频率
	433.92MHz

	工作环境温度
	-20～+55℃


六、注意事项
1、接线时，注意将线头接牢固；
2、接线时，注意不要将电源线和电机线接反。
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