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1 概述：

IC100型停车场管理系统是集计算机网络技术、现场总线及非接触式IC卡技术于一体的大型、综合管理系统，它采用具有三重保密认证的Mifair—I非接触式智能IC卡作为通行凭证，并籍图象对比、人工识别技术以及强大的后台数据库管理技术，对停车场系统实现智能化管理，可广泛应用需对停车收费进行智能化管理的地面或地下停车场，并可方便的与门禁、收费等系统实现一卡通

1.1 主要功能特点：

 1）各类卡读卡开闸方式可通过管理软件进行任意设定

 2）对临时卡，只有拔出卡方可开闸

 3）完善的一车一卡控制逻辑，可确保卡片不丢失（读月卡或储值卡、临时卡后，将不能取卡和读卡，只有该车离开地感后方可取卡或读卡）

 4）取卡即读：在取临时卡的同时，即可完成读卡

 5）对临时卡取卡限制可通过地感或道闸关到位任一方式进行实现（跳线），同时也可通过软件下载的方式取消一车一卡限制（有车即可取卡），以满足一些特殊场合的需求

 6）车场满位后，立即在显示屏上显示，同时不能读临时卡或储值卡，并可将该信号输出到满位灯箱或显示屏（有满位输出）

 7）收费标准可通过管理软件下载，且可根据需要实现特殊收费标准

 8）两路实时、两路切换的四路图象对比系统（1台计算机），完全解决现市场停车场管理系统图象对比所存在的不足

9）完全可脱离管理计算机而独立运行，避免因计算机死机或故障而造成系统瘫痪，影响系统正常操作

1.2 主要技术参数：

   1）工作电源：     

系统：交流220V±10％   50 Hz
主板：交流15V/30W

显示屏：交流9V/50W

取卡机：直流24V/2A

   2）工作环境

     工作温度：-15℃～70℃

     相对湿度：10%～90%，无结露
  3） 网络通信

      通讯接口：RS485
      通讯速率：4800bps
      传输距离：1200m 

   4）硬件最大可设置机号：15

   5）读卡距离        》10cm
6）黑名单数：      1002个

7）脱机记录数：    2000个
8）读卡处理时间    小于 0.3秒

9）系统支持卡类：  3种（月卡/免费卡、储值卡、临时卡）

每种又可分A、B、C、D四种

10）中文显示屏同屏显示汉字：4个半汉字

11）控制板尺寸：

   主控制板：  外型尺寸：215mmX168mm

               安装尺寸：205mmX158mm     安装孔：Φ4

   显示屏：    外型尺寸：390mmX120mm

               安装尺寸：3800mmX110        安装孔：Φ4.5

               显示窗口尺寸：346mmX77mm    距上边沿：15.3mm
   指示面板：

               外型尺寸：128mmX42mm

               安装尺寸：118mmX32mm     安装孔：Φ4

               LED尺寸： 3(个间距)X32mmXΦ5

                          距板边界尺寸：16mmX7mm(长边)

2 系统接口说明

2.1 主控制板
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1） 主控制板上各端子详细说明

	插座名称
	管脚编号
	标识
	说明
	备注

	CON3
	1
	AC
	15V交流电源输入端
	

	
	2
	AC
	
	

	CON1
	1
	VDD
	12V直流电源输出（为外置地感处理器信号输出提供电源
	接地感处理器



	
	2
	DGDP
	地感上有车信号输入端（电平）
	

	
	3
	DGPL
	车离开地感脉冲信号输入端
	

	
	4
	DGGND
	地感处理器地
	

	
	5
	GND
	主控板地线
	

	
	6
	GND
	
	

	CON2
	1
	DZCLS
	道闸关到位信号输入
	接道闸控制板

	
	2
	DZGND
	道闸控制板地线
	

	
	3
	DZVDD
	道闸控制板12V电源输入
	

	
	4
	DZOP
	开闸信号输出
	

	
	5
	MWVDD
	满位灯箱控制板电源输入（12V）
	接满位灯箱

	
	6
	MWXH
	满位灯箱控制信号输出
	

	
	7
	B
	485通信  B  线
	

	
	8
	A
	485通信  A  线
	

	CON5
	1
	OPLED
	面板开闸LED指示信号输出端
	接面板控制板

	
	2
	FMQ
	面板蜂鸣器控制信号输出端
	

	
	3
	DGLED
	地感有车LED控制信号输出端
	

	
	4
	VCC
	面板上的电源输出端（5V）
	

	
	5
	GND
	面板的地线
	

	
	6
	WKLED
	系统工作LED指示控制信号输出
	

	CON4
	1
	GND
	语音信号地线
	接喇叭

	
	2
	SP
	语音控制信号输出
	

	CON6
	1
	VCC
	5V电源输出
	接显示屏

	
	2
	LEDTR
	显示屏控制信号输出
	

	CON7
	1
	KVDD
	卡机控制板上的电源输入（24V）
	接面板控制板，如无临时卡取卡机，则该插座所有信号线不接

	
	2
	OUT
	将卡取走控制信号输入端
	

	
	3
	RDY
	卡机可以取卡控制信号输入端
	

	
	4
	EM
	卡机无卡信号输入端
	

	
	5
	KEN
	允许取卡控制信号输出端
	

	
	6
	KGND
	取卡机控制板的地线
	

	
	7
	KGND
	
	

	
	8
	PAY
	电脑发卡控制信号输出端
	

	
	9
	N24V
	24V开关电源地线
	接开关电源

	
	10
	+24V
	24V开关电源+24V
	


2）主控制板上相关跳线设置说明

  A  SW1跳线器
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     在位于出入口控制机主板中部的5位SW1跳线器用于设置机号和出口或入口机（见上图）

5、6位：用于设置该控制机是入口机还是出口机

           5---6短接：为出口控制机，如该2位不用跳线帽短接（无跳线帽），则该控制机为入口机

该跳线器其它各位跳线则为机号设置跳线，其最大可设置15号机，具体方法见下表：

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1、10
	
	--
	
	--
	
	--
	
	--
	
	--
	
	--
	
	--
	

	2、9
	--
	
	
	--
	--
	
	
	--
	--
	
	
	--
	--
	
	

	3、8
	--
	--
	--
	
	
	
	
	--
	--
	--
	--
	
	
	
	

	4、7
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、对出入口控制机不要设置0号机（即全有跳线）

     2、上表中无“--”符号的表示该两处有跳线帽，为短接，而无任何符号的，表示该两位处无跳帽

    3、对该跳线器的设置一定要正确，否则可能导致出入口控制机不能与计算机进行正常通信
    4  当该跳线开关设置发生变化时，必须断电，然后重新上电

  B  JP1、JP2跳线器

该2个跳线器用于对系统是否有地感进行设置，该2个跳线器位于CON1插座旁，具体见下图
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i）有地感处理器

    在JP1、JP2跳线器2、3脚上加跳线器，即将2、3脚短接

ii)无地感处理器

在JP1、JP2跳线器1、2脚上加跳线器，即将2、1脚短接

  C  JP3跳线器

该跳线器用于在有地感的情况下，对临时卡取卡方式进行限制

i) 用地感车离开信号，限制取临时卡

   在JP1、JP2的2、3脚上有跳线器的情况下，在JP3跳线的2、3脚上加跳线器（即将2、3脚短接）即可

ii) 用道闸关到位信号，限制取临时卡

   在JP1、JP2的2、3脚上有跳线器的情况下，在JP3跳线的2、1脚上加跳线器（即将2、1脚短接）即可

iii) 无地感处理器

    在无地感处理器的情况下，该跳线器一定要2、3脚上加跳线器（即将2、3脚短接）

  D  JP4跳线

该跳线器为通讯终端阻抗匹配电阻接入跳线器，当该控制板位于485总线的末端时，则应在该跳线器上插上跳线帽，而如该控制板位于485总线中间时，则不应在该跳线器上加跳线帽，该跳线器位于控制板的左下脚 

  3）相关接口说明

A  与道闸控制板接口

   本主控板与道闸控制板间的接口采用集电极开路输出，接法非常灵活、方便，即可与高有效（开闸信号）的道闸控制板相连，也可与低有效的道闸控制板相连

    a) 开闸信号为高有效的道闸控制板

       将道闸控制板上的VDD（12V）接到主控制板CON2的DZVDD（3脚），并将主控制板CON2的DZOP（4脚）接到道闸控制板的开闸信号端即可（这为本主控板默认方式）

    b）开闸信号为低有效的道闸控制板

       将主控制板CON2的DZOP（4脚）接到道闸控制板的地线上，而将主控制板CON2的DZVDD（3脚），接到道闸控制板的开闸信号线上即可。

B  与地感处理器的接口

   本主控板可外接继电器输出型地感控制器，但要求该地感处理器应有两路输出，其一为地感上有车信号输出，该信号必须为电平信号（车在地感上，必须一直有信号输出---高电平（12V）），其二为车离开信号输出，该信号为脉冲信号，当车离开地感后，应输出脉长为200ms 左右的高脉冲信号（12V）   
对外置地感处理器，要求当有车在地感线圈上时，其一直有12V的高电平信号输出。为了满足该要求，对开路继电器输出型地感处理器，本主控板提供了12V的直流电压输出（CON1的1脚），只要将该电压接到开路继电器的一个触点上，而继电器另一触点则接到主控制板CON1的2脚上即可，当地感线圈上有车时，继电器吸合，即可将相应电压提供给主控制板，同时应将CON1的DGGND（4脚）与该插座的5或6脚相连

当用其它直流电源向地感处理器供电时，则CON1的1脚不连，2、3脚接相应信号后，需将CON1的4脚接到该直流电源的地

   C  与取卡机的接口

由于目前取卡机型号较多，且各厂家的对外接口信号又极其不统一，因此，导致对取卡机的接口很难统一，由于得立达取卡机性能价格比较高，且比较稳定，外控信号较多，因此本主控板只提供对该公司取卡机的接口，而当用户特别指定时，在签定合同时，必须格外说明

   D  系统电源提供说明

本主控板默认的电源输入为交流15V，只需将220V市电通过15V/30W的变压器，即可为其供电，但当用户用开关电源向主板供电时，建议：

 i) 可采用18V/2A开关电源

 ii) 尽量不要和取卡机共用同一开关电源

iii) 开关电源与机箱的固定尽量采用绝缘固定，以防其将感生干扰通过主板安装板引入主控制板

  E  读写模块和天线的安装

为了达到较远的读卡距离，本系统采用RC500或华视的CV600读写模块，读写模块与天线之间用50Ω的同轴电缆相连，其连接方法如下：

1）读写模块与同轴电缆的连接：

   a) 将同轴电缆一端外皮切断约2cm左右（注：不要将屏蔽层切断），然后将屏蔽层拨开，拧紧，再将内层芯皮切断1CM左右

   b) 给屏蔽层和内导线一定长度上锡，然后按下图将同轴电缆焊接到模块上
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  c) 插上随模块所带的盖板，用2个螺钉将同轴电缆用压板固定在模块线路板上

  2） 同轴电缆与主读写天线的安装（见下图）
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  3）主天线板与出卡机上的副天线连接

当取卡机安装在控制机箱侧面（与主天线板不对称，主天线板一般安装在机箱面板的中心线处）时，就需在取卡机上部安装另一副天线，该副天线与主天线之间用RVV-0.75X2的一般导线相连，该导线在主、副天线间应双绞，其与主天线的焊接见上图，而在副天线一边的焊接见下图
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注：
1: 主、副天线间的导线不要太长，应尽量短，且应紧密双绞

2：为了防止外力将焊接点拉拖，应用扎带就近将导线或同轴电缆捆扎在天线板上

3：主副天线间连接用导线线径不可太小，否则会影响副天线读卡距离

  4) 主板上LED指示灯说明

在主板上共布置了8个LED指示，其大概位置见下图：
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1）VDDLED：

   该LED位于板左上脚，为主板12V电压指示灯，当主板上所提供的12V正常时，该LED指示灯应亮，否则应检查系统所提供给主板的电压是否正常、主板上的12V稳压器是否损坏等

2）VCCLED

   该指示灯位于2200μF电解电容与单片机间，是主板5V工作电源是否正常的指示灯，在正常情况下，上电后该指示灯应一直亮

3）MWLED

  该LED指示灯位于法拉电容上部（见上图），当车场满位时，该指示灯应长亮（V1.0主板无该指示灯及满位输出）

4）系统调试用LED

a) LEFTLED

  该指示灯用于对卡从卡机上取走进行指示，当按卡从卡口拿走后该指示灯应闪烁一，表明有卡取走信号输入到主板

    b) READYLED

       该指示灯用于对卡机是否处于可发卡状态进行指示，当卡机工作正常、且可以通过取卡按钮取卡时，该指示灯应亮

    c) WUKALED

       该LED指示灯用于对卡机内是否有卡进行指示，当卡机内无卡时，该指示灯应亮

    d) OPLED

       该指示灯用于对读合法有效卡后，主板是否有开闸信号输出进行指示，当有开闸信号输出时，该指示灯应亮

    e) WKLED

       该指示灯用于对主板主控芯片、读写模块是否工作正常进行指示，当上电并读操作卡后，若主控芯片工作正常，该指示灯应不停的闪烁

2.2  面板控制板

面板控制板，主要用于将当前系统相关工作状态，以LED指示灯的方式直观的表现出来，使用户对系统的工作情况有很清楚的了解，同时它也为主控制板与取卡机控制信号的转接板。
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  1) 面板控制板相关端口说明

	插座
	端子号
	标识
	说明
	备注

	CON1
	1
	LRD
	工作状态指示LED信号输入端
	与主控制板CON5相连

	
	2
	GND
	面板电源地线
	

	
	3
	VCC
	面板5V工作电源输入端
	

	
	4
	DGL
	地感上有车LED指示灯信号输入
	

	
	5
	FMQ
	读卡蜂鸣器控制信号输入端
	

	
	6
	OPL
	开闸LED信号信号输入端
	

	CON2
	1
	POUT
	电脑发卡控制信号输入端
	与主控制板上的CON4插座相连（无取卡机则不连）

	
	2
	KGND
	卡机控制板地线
	

	
	3
	KGND
	卡机控制板地线
	

	
	4
	VD
	发卡使能信号（只有该信号有效，按下按钮方可取卡）
	

	
	5
	EMP
	卡机无卡信号输出端
	

	
	6
	RADY
	卡机可以发卡信号输出端
	

	
	7
	TKOK
	卡被取走信号输出端
	

	
	8
	KJVDD
	卡机24V电源
	与卡机相连（无取卡机，则不连）

	CON3
	1
	PGND
	卡机电源地
	

	
	2
	+24V
	卡机24V直流电源
	

	
	3
	KGND
	卡机控制板地线
	

	
	4
	POUT
	取卡信号输入端
	

	
	5
	CLR
	卡机故障清除信号输入端
	

	
	6
	KGND
	卡机控制板地线
	

	
	7
	VD
	可以取卡使能信号
	

	
	8
	KGND
	卡机控制板地线
	

	
	9
	TKOK
	卡被取走控制信号输出端
	

	
	10
	RADY
	卡机可以取卡（空闲）信号输出端
	

	
	11
	ERR
	卡机故障信号输出端
	

	
	12
	EMTY
	卡机无卡信号输出端
	

	
	
	
	
	


2) 安装尺寸说明
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2.3 显示屏控制板

显示屏控制板用于给车主的相关操作进行文字提示，本显示屏可同屏显示4个半汉字，其与主控制板间通过TTL电平进行通讯，其各端口为：
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   1）其相关端口说明如下：

	插座号
	端子号
	标识
	说明
	备注

	CON1
	1
	B
	485通信线的B线
	

	
	2
	A
	485通信线的A线
	

	CON2
	1
	ZBVCC
	主板5V电源线
	与主板CON6相连

	
	2
	LEDTR
	显示控制信号输入端
	

	
	3
	AC9
	显示屏9V交流电源输入端
	

	
	4
	AC9
	显示屏9V交流电源输入端
	


2）JP1跳线说明

JP1跳线主要用于485通信信号与显示控制信号的切换，当需与计算机进行通信时，应在其1—2脚上加跳线帽，该功能主要用于出厂前向显示屏加载相关信息（或一些特殊需求显示屏），而在正常使用时不用该功能。在正常使用时，则应在该跳线器的2---3脚上加跳线帽，该跳线器位于法拉电容旁（见上图）

3）显示屏供电说明

   为了节约用户的使用成本，本显示屏默认的电源为交流9V输入，只要将220V交流市电接到9V/50W变压器上即可，但当用户用开关电源为其供电时，建议使用9V/3A的开关电源

4）显示屏与主板间距离

   本显示屏与主控制板间通过TTL电平方式进行通信，因此，该显示屏与主控制板间的最大距离建议不要大于3米

5）本显示屏有高亮型和超高亮型之分，对室内或地下停车场，建议使用高亮型，而对户外，则建议使用超高亮型

6）安装尺寸
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2.4  485通讯转化板

485通讯转化板主要用于将485通讯信号转化为计算机串口可接受的232通讯信号，本485转化器共有4路485通讯线，每条理论上可带64个下位机，但在实际使用时，建议每路不要超过35个，但应注意，对停车场管理系统，如无特殊需求，本转化板只带1路（第1路）485线路其各端子为：
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2.5机箱内配线、布线要求：
1）所有接线端子应先上好锡，然后压接合适的冷压端子

2）对机箱内电源线建议使用0.75mm2的RVV导线，而一般信号线则建议使用0.5mm2的RVV型导线

3）所有连接线应长度适中，并固定在相应线槽内

4）接线完毕后，应将螺钉拧紧（含未接线者）

2.6 取卡机与读写天线的安装

主读卡天线一般安装在控制机面板的正中间位置，而取卡机既可安装在控制机箱的正中间，也可安装在控制机箱的两侧位置，其具体位置应根据不同机箱的具体情况和面板布置综合考虑、决定

    1  取卡机安装在机箱面板的正中间

当取卡机位于面板正中间时，取卡机上不需安装副天线板，对临时卡取卡即读功能的实现，则借助主天线板实现，其位置要求入下：
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1）取卡机应紧靠面板安装

2）在考虑给取卡机出卡口进行高度位置调整应预留的空间外，主读写天线应位于取卡机中心线位置，且应尽量靠近取卡机

该方法安装较为简洁，但由于读卡方向与读写天线垂直，在此情况下，由于天线板电磁场分布的不均匀性，易造成在拔卡的过程中，出现再次读卡的现象

    2  取卡机安装在机箱面板的侧面

在该安置方式下，应在取卡机上部安装副天线板，由于取卡机铁物质对读写天线电磁场的吸收作用，会导致副天线板电磁场减弱，而影响对临时卡的读写，为此要求：

1）在取卡机安装时，将卡机后退，确保副天线部位有15mm左右

2）安装副天线时，尽量将副天线向面板方向推，直到顶住面板
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该安装方式虽多了1套副天线板，但可避免中间安装所带来不可避免的不足

2.7 临时卡收费器

临时卡收费器主要用于对临时停车的车辆进行收费，同时它也可作为停车场子系统的发行器（对含其它系统，则需使用本公司的一卡通发行器），该临时收费器，不仅有开闸信号输出，而且可带收费显示屏

2.7.1  输入/输出接口说明
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	引脚编号
	标识
	功能说明
	备注

	1
	XSP
	显示屏控制信号线输出（TTL）
	接收费显示屏

	6
	VCC
	+5V电源输出
	

	2
	TXD
	232通信数据发送端
	接485转换板或计算机COM口

	
	A
	485通信A线
	

	3
	RXD
	232通信数据接收端
	

	
	B
	485通信B线
	

	5
	GND
	通信地线
	

	7
	DZVDD
	道闸控制板12V电源输入
	接道闸控制板

	8
	OPEN
	道闸开闸信号输出
	

	4
	MWVDD
	满位灯箱控制板12V电源输入
	接满位灯箱

	9
	MW
	满位灯箱控制信号输出
	


对相关接口说明：

   1）本临时卡收费器有232通信接口和485通信接口两种，如下单时无特殊说明，则默认通信接口为232通信

   2）如需用该收费器控制道闸的开起，其对不同道闸开闸信号的匹配同控制机主板，具体可参照相关说明

   3）对收费显示屏的接口，本收费器同控制机主板为：TTL电平，因此收费显示屏距该收费器距离尽量不要大于3米

2.7.2  板内相关跳线器说明

在临时卡收费器控制板上，设置了JP4跳线器，该跳线器同控制机主板上的SW1，用于对出入口和机号进行设置，其排列和设置方法同控制机主板的SW1，具体设置方法见上

临时卡收费器机号的设置应与控制机主板机号的设置统一考虑，不可重复，这一点应特别注意

2.7.3  临时卡收费器电源配置

对临时卡收费器，所采用的电源为标准的9V/500mA的火牛，只要将其插入即可

对临时卡收费器的操作同控制机主板，在上电时，需要用操作卡开机

2.8   一卡通发行器

      一卡通发行器主要用于对本公司一卡通系统所用卡片进行发行操作，其对外接口同临时卡收费器，为标准DB9插座，但其仅用了2、3、5脚，而其余未用，2、3、5脚功能同临时卡收费器

虽该一卡通发行器提供了232和485两种通信接口，在下单时无特殊说明的情况下，默认的为232通信接口
2.9   计算机系统：

      对系统所用的工作站或服务器，尽量采用同等配置以上的品牌机，操作系统尽量采用WIN2000正板软件

2.9.1  网络系统（有服务器和多个工作站）

1 工作站：CPU主频1.2G以上，硬盘：20G以上，内存：128M以上

          操作系统：WIN98/ME（带DCOM）或WIN2000/XP（推荐）

          显示屏分辩率：800*600 真彩色或以上

2 服务器： CPU主频1.8G以上，硬盘：40G以上，内存：256M以上

          操作系统： WIN2000/NT（推荐）

2.9.2   单机系统（无服务器）

       CPU主频1.8G以上，硬盘：40G以上，内存：256M以上

       操作系统：WIN98/ME（带DCOM）或WIN2000/XP（推荐）

2.9.3  视频捕捉卡：

       天敏SDK-2000------2块含4路视频口，其中2路实时监控，2路切换

3  系统的安装

3.1   设备安装位置要求
3.1.1 出入口控制机与道闸

   1 为了便于车主在出入口控制机上读卡或取卡，出入口控制机应布置在沿车辆行驶方向的左手侧

   2 当出或入口处有转弯时，出入口控制机应尽量布置在转弯入口或出口的平直段，而不要将其布置在转弯处，以防造成车主取卡或读卡困难

   3 尽量不要将出入口控制机安装在有斜坡的路段，而应将其布置在路面较为平直的地方。

4 出入口控制机中心与道闸闸杆间的距离应大于3.5米(如下图)
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3.1.2  岗亭与道闸

     为了防止在收费时，车辆对道闸下地感的影响，要求收费岗亭收费窗口中心与道闸闸杆间的间距大于3.5米（见下图2）
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图 2

3.1.3  地感线圈

   1 入口控制机处地感线圈

该处地感主要用于实现有车取卡/读卡功能，其位置一般以入口控制机前边界开始向前布置，而形状应视具体情况确定，但其宽度一般在60公分左右，而不要太宽：

a) 以小车和卡车为主的停车场

         对该类停车场，地感线圈形状建议砌为矩形（见下图）
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      而对以箱式货柜车、公共汽车为主的停车场，地感线圈的宽度建议在1.2~1.5米左右
    b) 有摩托车进入的停车场

          对该类兼容的停车场，为了检测摩托车，建议地感切为60度斜平行四边形，并布置在入口控制机中心部位
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 2  道闸下的地感线圈

     该地感线圈用于实现道闸防砸车和车辆离开后自动关闸功能，其一般布置在道闸闸杆的正下方（见下图）
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3 为了保证地感处理器安全、可靠运行，

a) 在布置地感线圈时，应确保在线圈1米的周围无移动的金属物

        b) 由于实际安装空间限制，入口控制机与道闸间的安全间距无法满足时，可适当减少地感线圈宽度，但应保证两个地感线圈间距不小于1.5米

        c) 为了避免车辆追尾现象的发生，建议在进入出入口控制机读卡区的前方，设置减速坡

3.1.4 摄像机和聚光灯

摄像机和聚光灯一般安装在专用的立柱上，该立拄一般安装在出或入口控制机与道闸间，位于道闸后约50公分处，至于位于路的那一侧，则应根据具体现场布线情况，以布线最短、最方便为原则确定。

为了减少夜间聚光灯灯光对驾驶员视线的影响，聚光灯应安装在2米左右的立柱顶端，而摄象机则建议安装在离地面约1.2~1.5米的高度处

3.1.5 各设备安装要求

1）出入口控制机、道闸的机身应垂直于水平面，其最大倾斜度不大于1°，对出入口控制机或道闸安装处有斜坡时，则建议加砌水泥台

2）道闸杆应垂直于行车方向,其垂直度误差不得超过1°

3）出入口控制机或道闸，不应安装在低洼地带，以防积水对设备造成的不良影响或导致设备不能正常工作

4）地感线圈不应安装在很软的或者活动地面下
5）所有设备的固定应牢靠，不得出现松动或摇摆现象

6）各控制机（出入口控制机、临时卡读写器等）与控制室管理计算机间的布线距离应小于1000米，当大于该距离时则应加装485中继器
3.1.6  地感线圈安装

 3.1.6.1 线圈匝数确定

       当确定了地感线圈布置的位置、形状、大小后，在埋地感前就可按下表确定线圈的匝数（本表仅为参考，具体情况应根据所用地感处理器确定）

	线圈的周长
	线圈匝数

	3—6m
	5匝

	6—10m
	4匝

	10—25m
	3匝

	大于25m
	2匝


3.1.6.2 地感线圈的安装
     1)线槽砌制

   确定了线圈的圈数后，用粉笔等在路面上画好要砌制地感的位置、形状、大小，然后用切割机沿所画的线在路面上切10mm宽，40～50mm深的凹形槽及线圈引出线线管槽。将线槽的四角拐弯处倒45度角，并打磨光滑以防割破线圈的绝缘

2）线圈的铺设

按下图铺设线圈，在铺设线圈过程中应注意以下几点：
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i) 应事先计算好线缆长度并预留足够余量（包括线圈引出线），严禁在线圈铺设中间有中间接头，线缆不得有破皮、断裂等现象

ii) 走线尽可能在槽底，并且线缆排列有序，而不应出现交叉、重叠等现象

iii) 线圈到“地感处理器”的引出线，应按20周/每米进行扭绞，且该引出线到地感处理器间的距离应尽可能短（如该端引线过长，将导致地感灵敏度降低），建议该段在1米以内，最大不要超过2米

3） 线槽填充

    在对线圈线槽填充以前

    i) 用万用表在线圈引出端测量线圈的直流电阻，应小于4Ω，而其对地电阻应大于20MΩ，确保其无断路等现象

    ii) 线圈的电感量应在50～1000μH之间（具体应根据所用地感处理器确定）

  在满足以上要求后，在线圈上部放置绝缘塑料管（空或实芯，其外径与线槽宽度相当），然后再填充水泥或沥青，将线槽添满。   
3.2 布线施工及要求

3.2.1  对线管的要求

3.2.1.1 线管选择要求

1）管径选择：

   对线管管径，一般根据所穿导线总的直径大小来确定管径的大小，在选取选线管时，应保证管内所穿线的总直径不得大于管径的70％。

2）线管材料选取

   对线管材料，一般根据布线环境来选择不同的管材，常用管材为：

a) PVC线管：

  PVC线管主要用于不承受机械载荷和有腐蚀环境下的暗敷或明敷走线，是停车场管理系统走线的主线管
b) 钢管：

钢管主要用于承受机械载荷的暗敷或明敷走线和有防火，防电磁波和抗高频信号干扰的场所，但不宜用于有严重腐蚀的场所。如走线需穿过有重载车辆通过的道路或走线需穿过水渠等
3.2.1.2 布管工艺要求：

a) 室内暗埋PVC管的深度一般埋于防护层下约30mm处，而室外暗埋PVC管深度则为100mm,且出口处应高出地面5cm，并在管头终端处回弯以防线管内进水。

b) 电源线与控制信号线、视频信号线应分别穿在不同的线管内，而不应二者同时穿在同一线管内，且电源线线管与各控制、信号线线管尽量不要平行布置，如不可避免时，二者的的距离应大于15公分

c ) 为了穿线和今后维修方便起见

   i) 应尽量避免线管转弯，如不可避免，则其转弯半径应大于90度，并应尽可能大

ii）在方便的同时，建议在各线管内同时穿12号铁丝，以便于今后的维修
d)  室内配线的线管或线槽：

i) 应横平竖直、尽量避免交叉，分线与接头不应受到外力的作用的影响

ii）水平或垂直线槽或管的倾斜度不得大于3mm/m;
iii）直管布线，要求自然平直，每隔1.5米固定一个管卡，接头牢靠，如遇梁柱应与其保持平行

vi）应尽量避免两管交叉，当不可避免两管相交时，其中一管应弯成梯形、两边用管卡固定。

e) .管及线槽内的绝缘导线的绝缘皮不得有破损、打结现象，且应尽量避免有接头，如不可避免，则接线头必须有专门的接线盒，并布置在便于维护的位置；接线头一般需压接或焊接并需对其进行绝缘、防水处理。

f) 对环境干扰严重的场合，建议用钢穿线管。对钢穿线管，其外壳应可靠接地，且在各管结合部位，应焊接导线，将其外壳可靠连接
3.2.2  布线

3.2.2.1  导线种类的选取

    对停车场管理系统，常用导线为：

	用途
	电源线
	通讯线
	对讲线
	按钮线
	开闸信号线
	视频线
	网络线
	聚光灯

	线芯
	3
	3
	2
	6
	6
	同轴
	--
	3

	规格
	1mm2
	0.75mm2
	1.0mm2
	0.5mm2
	0.5mm2
	75Ω
	五类双绞
	1mm2

	型号
	RVV
	RVVPJ
	RVVPJ
	RVV
	RVV
	RG-59
	UTPCAT5
	RVV


1）电源线

对电源线，一般根据负载功率的大小选不同型号、规格的线。在本公司停车场管理系统中，给各设备供电的电源线一般用(RVV-3*1.0mm²)线，而对岗亭或控制室总电源线，一般建议用RVV-3*2.5mm²（应考虑岗停内空调、照明等）

2）通信线

   通信线一般用于各设备与管理计算机之间的连接，在本公司停车场管理系统中，设备与计算机间采用RS485标准总线技术，所用通信线建议采用RVVPJ-3*0.75mm²的双绞屏蔽线

3）控制信号线

   对控制信号线，建议采用RVV-AX0.5mm2的导线，其具体线芯个数应视具体控制线数确定，而当布线距离较远时，可适当多布1~2芯，以备用

4）对讲线

   对讲线主要用于装在出入口控制机内的对讲分机与安装在岗亭或控制室内的对讲主机间的连接，由于其传输的为音频信号，因此建议采用RVVPJ-3*1mm²的双绞屏蔽线

5）地感线圈线

   对暗埋于地下的地感线圈，建议采用BV-1.5mm²多股防水软铜线

6）网络线

   网络线主要用于停车管理系统中各计算机与服务器间的连接。对网络线的选取，主要取决于所用网卡和各收费管理计算机与服务器间的距离

   i) 五类双绞线--- STPCAT5
      普通的五类双绞线可靠通信距离小于100米（收费计算机与服务器间最大布线距离---而非实际距离），通信速度小于10M（10M网卡），它适用近距小型停车场

  ii）超五类双绞线----- UTPCAT5
      超五类双绞线可靠通信距离同普通超五类双绞线，为100米，只不过其通信速度可达100M（100M网卡），该类网线适用于短距大中型停车场

  iii) 同轴电缆---128P 50欧

      同轴电缆有细缆和粗缆之分，粗缆现已很少使用，常用的128P 50欧同轴细缆一般用于10M、185米内的底速网络，且网络结构只能为总线型拓朴结构

 vi) 光缆

     当收费计算机与服务器的距离超过五类双绞线或同轴电缆可靠通信距离时，大于500米时，就必须使用光缆。而光缆有单膜或多膜之分，目前常用的62.5/125u多膜光缆最远距离为2.1km
3.2.2.2  布线工艺要求

  1）线缆在线管或槽内，布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈等现象；

  2）对穿进线管的导线，不应出现绝缘层破裂或有中间接头等现象，在不得已情况下，则应采用接线盒进行接线，且接线盒应放置在易维修、防水、防潮得地方

3） 线缆终端，应有余量。对进入各设备内的缆线其预留长度应在0.5m左右，对进入各岗亭或控制室内的导线，则应预留0.3m～0.5m；光纤预留3m～5m，并盘好固定牢靠。

 4）岗亭或控制室内明处、操作人员易碰到的线缆，应按强弱电分开整理，并穿管槽固定；

5）对通信线用的双绞屏蔽线，尽量不要有中间接头，且其外屏蔽层应实现单端可靠接地，以减少现场干扰信号对通信线路造成的不良影响
6) 摄像机视频线不得与聚光灯电源线同穿一根线管
7）接线：

i)各设备内接线剥皮不应超过10公分，岗亭或控制室内的接线头剥皮不应5公分；
ii)所有接插件线头应先上锡，然后压合适的冷压端子，严禁导线裸露。所有压线端应拧紧，不得有松动,回转等现象；
iii)机箱、计算机外壳必须可靠接地,接地电阻不应大于4Ω
8) 所有设备接线两端必须进行明确的标示，线路整理有序，外观不得凌乱、无序

3.2.2.3通信布线特殊要求

     RS485总线为半双工通信总线，其一般只适用于总线型网络拓扑结构，因此

1  管理计算机应放置在485总线的一末端，而不应放置在总线拓扑结构的中间

2 各设备尽量采用首未串珠式连接方法，但对各节点距离非常近（小于1米）则可采用星型连接方法

3  在485总线的另一末端的设备，则应加匹配电阻（对常用的120Ω屏蔽双绞线，终端匹配电阻为120Ω），以减少由于不匹配而引起的信号反射，降低通信距离或造成通信不稳定

4  在整个485总线的布线路经上，严禁与其它电源或干扰信号平行布线，如不得已，则其与其它干扰信号得安全布线间距应大于15公分

5）屏蔽双绞线的屏蔽层应在总线某终端设备上接地，而另一端悬空

4 系统调试

     当所有设备按系统接线图接完线，并将岗亭或控制室、各设备内引入线整理有序，固定牢靠后，就可以下步骤对系统进行调试

4.1  系统上电前的检测工作

1）对照系统接线图和各设备接线图，认真检测所有设备的接线情况，确保系统每条线接线准确无误、无松动、短路、断路等现象，各接插件接插正确，并测试各设备是否有漏电、串电等现象
2）将出入口控制机、道闸的空气开关打到断开状态，关掉聚光灯开关

3）接同岗亭或控制室的总电源

4.2  各设备单独调试

     在对系统进行联调以前，应先对系统各设备单独进行调试，确保其可独立正常工作

4.2.1 出入口控制机

1）相关跳线器跳线检查

   i)机号设置跳线器检察检查

        按照机号设置表，认真检查主控制板上的SW1跳线器，判断所设置的机号是否为所需设的机号，如该机号设置不正确，则会造成该主板与计算机间不能正确的通信

ii) 地感跳跳线器

   A  无地感

      如该控制机未装地感，则JP1、JP2跳线器的1—2脚间一定要加跳线帽，同时JP3跳线器上的2、3脚上加跳线器

   B：有地感处理器

      如该控制机安装地感处理器，则JP1、JP2跳线器的2—3脚间一定要加跳线帽，然后检查：

   用车离开信号限制取临时卡：JP3跳线器的2、3脚上必须加跳线帽 

   用道闸关到位信号限制取临时卡：JP3跳线器的1、2脚上必须加跳线帽

iii) 485终端匹配电阻跳线器检查

     当该控制机位于485总线的另一末端，则JP4跳线器上应加跳线帽，而当其位于485总线中间时，则应无跳线帽

2）读写模块与天线间的连接检查

    在上电前，必须确保读写模块与天线间正确连接，且连接牢靠，否则当使模块空载、上电时，很容易烧坏读写模块，这一点应特别注意

2）上电检查

   i) 将出入口控制机空气开关拨到ON，此时出入口显示屏将显示“请读操作卡开机”，同时面板上的指示灯亮一下，然后熄灭，同时主控板上的VCCLED、VDDLED电源指示灯应亮
   ii) 用操作卡在出入口控制机上读本系统操作卡开机，此时出入口控制机上的显示将变为“欢迎进入本停车场……”，同时主板上的系统状态指示灯WKLED和面板上的状态指示灯将闪烁

   iii) 用万用表交流挡，测量系统供电电压是否在220V±10％范围内

   iV)  认真检测系统是否有漏电等不正常现象

4.2.2 道闸

     应根据所选用的道闸说明书进行开、关、停操作，确保其能正常工作，且其与控制机主板间的接线正确、牢靠
4.2.3  安装系统管理软件

1）按《管理中心软件操作手册》和《停车场管理软件操作手册》安装系统管理软件，

2）进入《管理中心》软件，对临时卡读写器或发行器安装的端口，卡片发行所用的区（如无特殊说明，本公司停车场管理系统所用的区为5区）、要发行卡可进出出入口控制机的机号（该机号必须与出入口控制机主板上的设置一一对应）等进行设置后，进入IC卡管理-》系统卡发行 对话框各发行一张月卡、免费卡、储值卡、临时卡

3）进入《停车场管理系统》软件，再进入《辅助管理》—》系统设置，对控制机挂接在本计算机串口、出或入口所对应控制机的机号等进行设置

4）进入《联机通信》，对各控制机的时间、收费标准、各种卡的开闸方式等进行加载

5）进入出入口管理

4.3 系统调试

4.3.1 有车读卡、开闸功能测试：

A： 入口：

用一铁质物体放到入口控制机地感线圈上

1）用地感限制取临时卡，则不管道闸状态，入口控制机显示屏上将显示“临时停车请取卡，固定车辆请读卡”，读月卡或储值卡、临时卡，对合法有效卡

    a) 月卡：入口显示屏将显示“欢迎进入本停车场，此卡有效日期XX年XX月XX日”，同时入口道闸将打开，且语言系统发出相应语言

    b) 储值卡：入口显示屏将显示“欢迎进入本停车场，此卡剩余金额为XXXX元”，同时入口道闸将打开，且语言系统发出相应语言

    c) 临时卡：入口显示屏将显示“欢迎进入本停车场”，同时入口道闸将打开，且语言系统发出相应语言（外读临时卡）

   2）用道闸关到位限制取临时卡

      用道闸关到位限制取临时卡，除地感上有车外，道闸还必须关到位，该车方可读一张卡外，其余同上

3）将铁质物体放到入口道闸地感上，并拿开，道闸应自动进行关闸操作

B 出口

用一铁质物体放到出口控制机地感线圈上，出口控制机显示屏上将滚动显示“请读卡”，读月卡或储值卡、临时卡，对合法有效卡

    a) 月卡：入口显示屏将显示“此卡有效日期XX年XX月XX日，祝您一路顺风”，同时出口道闸将打开，且语言系统发出相应语言

    b) 储值卡：入口显示屏将滚动显示“本次收费XXXX元，余额XXXX元，祝您一路顺风”，同时出口道闸将打开，且语言系统发出相应语言

    c) 临时卡：出口显示屏将滚动显示“请交费XXXX元”，且语言系统发出相应语言，但道闸并不打开，只有较完钱后，在出入口管理界面上，用软件确认开闸 

然后将铁质物体放到出口道闸地感上，并拿开，道闸应自动进行关闸操作

  注：对IC卡系统，在读到合法有效卡后，道闸是否进行开闸操作，将取决于对各种卡开闸方式的设置情况，在不设置时，系统默认为：月卡、储值卡自动开闸，而临时卡则确认开闸

4.3.2 限制临时卡取卡、读卡功能测试

1） 用入口控制机地感限制

  将铁质物体放到入口控制机的地感上，取从卡机上取1张临时卡，并将卡拿走，此时入口道闸将打开，如该车未离开地感，则不能取下一张卡，也不能读其它卡，而只有当该车离开地感，再有车进入入口控制机地感时，方可读或取下一张卡

如在发卡机上取1张临时卡，则只有从卡机上将卡取走，道闸才打开，否则系统过2分钟左右将取消本次操作，并过3分钟左右后将卡吞回卡机

2） 用道闸关到位限制取卡、读卡

将铁质物体放到入口控制机的地感上，则只有在道闸关到位状态下，才可从卡机上取1张临时卡，并将卡拿走，此时入口道闸将打开。如道闸未关到位，则不能取下一张卡，也不能读其它卡，而只有当道闸关到位，再有车进入入口控制机地感时，方可读或取下一张卡

3）读月卡等卡，不能取卡功能测试

 在以上任一状态下，在未取临时卡前，读一张其它卡（月卡、储值卡或临时卡），则不能取临时卡

4.3.3 无地感读卡、开闸功能测试

在出入口控制机无地感的情况下，主板上的JP1、JP2跳线必须跳到1、2，JP3则跳到2、3，在该设置状态下，不能从入口控制机的发卡机上取卡，而必须人工发卡

对该状态下功能的测试，除不需用铁质物质模仿车，直接读卡外，其余同有地感状态

4.3.4 收费功能测试

将客户要求的收费标准加载到各出口控制机后，按以上方法在入口控制机上读各类储值卡和临时卡，并更改各出口控制机的时间，再到出口控制机上读卡，判断系统收费情况是否正确

注：1）在加再收费标准时，本次收费最高限额不得为0

    2）对按次收费的情况，按首1小时收费XX元，1小时后每00小时收费00元，最高限额为XX元（本次收费的金额）进行加载

4.3.5 挂失卡功能测试

将要挂失卡的卡号加载到各出入口控制机，然后用该卡在出入口控制机上读卡，出入口控制机将显示“此卡已挂失，不入或出场”，同时语言应发出相应提示

4.3.6 对讲功能测试

1）出入口控制机呼叫，主机回话
按住入口或出口控制机面板上的呼叫按钮，此时对讲主机会有报警声，并且相应的指示灯会亮；位于控制室或岗亭的对讲主机方按下对应的键，即可听到对方说话。按对讲主机的TALK键即可与对方出入口控制方通话。

2）对讲主机呼叫出入口控制机

       在控制室或岗亭按住需要呼叫的分机所对应的键讲话，此时相应的分机会有讲话内容传出。

4.3.7  非标功能测试

对合同上要求的一些非标功能，按合同要求进行相关测试

5 常见问题及处理方法

5.1 出入口控制机上电后，显示屏未滚动显示“请读操作卡开机”

   引起该故障现象主要有以下原因：

1）出或入控制主板与显示屏间的接线接错、松动或未接

   按接线图认真检查主板CON6插座与显示屏间的接线情况

2）显示屏上的跳线器设置不正确

   认真检查位于显示屏电源电容附近的JP1跳线，上下两跳线器上应短接（有跳线帽）

3）主板先于显示屏上电
5.2  不能连续在同一控制机上读同一张卡

正常，本主控制器规定在5秒内同一控制器不处理同一张卡，这一限制，对实际使用将不会带来任何问题，但在系统调试时，可通过交替读不同卡来解决

5.3  取临时卡后，道闸不打开，必须将车退回，道闸方打开

正常，当按面板上取卡按钮出卡后，未将卡拿走，车就离开地感，而在车离开地感后在地感无车的状态下，其他人（保安）才将卡拿走，这时道闸并不打开，这是本系统为了防止未取卡进入车场，而设定的“取卡必须有车”逻辑所限定

5.4 控制机箱内蜂鸣器不停的响，同时面板上“故障”指示灯亮

该故障主要是取卡机卡卡或连续5次不能将卡推出出卡口所导致（因卡变形或卡太厚）

A 卡机出卡通道有卡（卡卡）

  按面板指示板背后的清除按钮，将所卡的卡清除出

B 卡机出卡通道无卡

   将卡机存卡盒内的卡取出，并将最下一张卡取出而将剩余卡整理整齐放入存卡盒内，按面板指示板背后的清除按钮，取一张卡即可

注：在进行以上操作时，应确保地感线圈上无车

5.5  卡机上的蜂鸣器不停的间断鸣叫

     这是卡机内无卡，而提醒管理员应放卡

5.6   读完一张合法卡，系统不开闸

     1 检查系统设置，是否将该类型的卡设置为确认开闸

2 检查主控制板与道闸间的控制线路是否连接正确

  A 根据所用道闸开闸信号是高有效还是低有效，检测开闸信号线在主控制板CON2的3、4端子处的接线，是否按照本说明书中的要求接入

  B 读一张卡，在道闸控制板端，根据开闸有效信号的高或低，用万用表测量是否有开闸信号输入到道闸控制板，如无

    a) 检查道闸板开闸信号线接线是否正确、有无脱落、松动等现象

    b) 检查开闸信号线是否有断线等故障

    c) 主控板上的开闸三极管N1烧坏

5.7   不能读卡

A  车场满位

   当本停车场已满位时，系统将不读储值卡和临时卡，此时也不能取临时卡，而只能读月卡，这是正常的，但在该情况下，主控制板上的MWLED（在主控制板，法拉电容上部）应亮

B  其它：

先断电，再上电

 1） 如无蜂鸣器间断鸣叫，则为主板上的时钟芯片DS1302损坏，需更换该芯片

 2） 如有蜂鸣器间断鸣叫，则为读写模块损坏，需更换

5.8  显示屏某一行或几行不亮

显示屏上对应行驱动管损坏，应更换

5.89  读卡后语言系统不响

1）检查出或入主板上的CON4插头是否有松动、未插，接线是否牢靠

2）用万用表测量CON4上的GND和SP两接线端子，检查是否有断路现象

3）语音喇叭损坏

5.10  计算机与某设备间不能正常通信

1）检查控制板跳线设置的机号，是否与计算机设置的机号相对应

2）主板上通信用的A、B线（CON2的7、8端）与485转化板上的A、B线是否接反，线是否松动或接插件未插紧等

3）将出或入控制机CON2上的A、B线短接（应切主板断电源，拔掉计算机上的通信插头），在计算机通信插头上，用万用表测量通信线是否有断路现象

4）主板上通信芯片损坏

5.11  道闸开闸后，车过不落杆

1）打开道闸机箱门，观察地感处理器面板上的LED是否常亮（地感上一定要无车或铁质物质），是，则按其面板上的复位按钮，对地感进行复位

 如该故障经常发生，则应降低地感灵敏度，具体方法见所安置地感处理器说明书

2）地感控制器与道闸控制板间的接线有松动、断路等现象

5.12  在控制机外读卡正常，但不能取临时卡

1）入口控制机处地感死机

   将车退出入口控制机地感，如控制面板上地感指示灯常亮，则说明地感已经死机，需对地感进行手动复位

如该故障经常发生，则应降低地感灵敏度，具体方法见所安置地感处理器说明书

2）面板上的取卡按钮与卡机间的接线出现松动等现象

3）卡机堵卡或其它故障

   此时入口控制机面板上的“故障”指示灯应亮，对该故障，按入口控制机面板线路板上的复位按钮，对卡机进行复位，清除卡机出卡通道上被卡的卡

4）卡机同步带脱落或打滑

   引起该故障主要原因为卡机同步带张紧不够或卡片变形所导致

5） 车场满位

6）卡机损坏
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