超细氢氧化钙（消石灰、熟石灰）
一、基本概况
1. 别名：消石灰，熟石灰
2.  分子式：Ca(OH)2，相对分子量74.093

3.  生产方法：由氧化钙即生石灰加水消化后干燥、过筛、风选（或分级粉碎）而得成品。
4.  物化物性：微细的白色粉末，无臭，味稍苦。水溶液呈强碱性。置于空气中极易吸收二氧化碳而变成碳酸钙。溶于水，能溶于酸、甘油、糖或氯化铵的溶液中,溶于酸时释放大量的热。相对密度2.24,熔点522oC,其澄清的水溶液是无色无嗅的碱性透明液体，PH值12.4。
5. 产品参照执行Q/320586EAE04-1998及GB/T6852-86PH基准试剂氢氧化钙，JC/T481-92, Q/CL2278-99等标准。
二、基本用途及规格
1. 环保中和剂
酸性废水、污水处理、污泥处理、锅炉烟气脱硫。
2.  化工原料、添加剂、助剂、填料制革、冶金、涂料、石油润滑油、造纸、食品、药品、饲料等。
3. 其他用途
石材助割剂、土壤稳定剂、混凝土调质剂、化学试剂、石膏板嵌缝凝结剂、建筑粘合剂配料，烷基磺酸钙、医药止酸剂、收敛剂、硬水软化剂、塑料纤维等。
A、 环保处理用 Ca(OH)2 过筛率125目≥90%

a、 作为强碱性药剂中和酸性废水或者重金属废水，使酸性废水成为中性。
b、 吸收锅炉烟气中的SO 2，使排放烟气含硫量符合环保标准。
c、  对废水中胶体微粒能起助凝作用，并作为颗粒核增重剂，加速不溶物的分离。
d、 能有效的去除磷酸根、硫酸根及氟离子等阴离子。
e、  能破坏氨基磺酸根等络合剂或鳌合剂对有些金属离子的结合。
f、 通过调节PH值对乳化液废水有脱稳破乳的作用。
g、  废水处理效果比较，是废水处理的常规碱性药剂，与含量30%的氢氧化钠碱液相比，每吨氢氧化钠碱液的价格与每吨氢氧化钙粉剂相当，但从处理效果看，采取氢氧化钙粉剂的价格还不到采用氢氧化钠碱液的50%，从混凝脱色的效果看也要优于氢氧化钠碱液，是全世界公认的首选碱性中和药剂。
B、 化工原料用
作为解酸剂及制取漂白、漂粉精及轻质碳酸的原料。
Ca(OH)2≥96% 过筛率100目≥96%   200目≥96%

流动性静止角≤60度（相当于水份）    未消化氧化钙≤5%
C、在水处理领域，氢氧化钙主要用作硬水的软水剂。在废水处理中还可用作中和剂、消毒剂及污泥固化剂等。

   此外，在工、农、医药卫生等方面还有应用：可用作橡胶、石油制品的添加剂；加于润滑剂中可防止结焦和油泥沉积；用于石油钻井液、农药、防火涂料和水性漆的制造中；用作制造其他钙化物和氢氧化钙的原料；用作皮革的脱毛剂；在煤制气生产厂中用以回收氨。食品工业中用于蛋类的防腐保鲜；造纸工业中用于纸浆的制造；医药卫生部门用作消毒剂、制酸剂以及收敛止血药剂等。

参照A、B、C用途要求，其规格列表如下：
	品名
	规      格
	包装
Kg
	用途

	
	 Ca(OH)2
	细度
	
	

	一级消石灰
	≥90%
	200目（150um）
	40
	环保污水（废水）处理，制革浸灰，建材原料，造漆，有色金属冶炼，石材砂拉锯开片，土壤稳定，饲料添加，建筑黏合剂配料等

880 -1150元/吨

	一级消石灰
	≥90%
	200目（75um）
	40
	

	一级消石灰
	≥90%
	230目（63um）
	40
	

	一级消石灰
	≥90%
	325目（45um）
	40
	

	特级消石灰
	≥95%
	100目（150um）
	25
	化工原料，环保烟气脱硫（电厂、垃圾焚烧厂），涂料，造漆，有色金属冶烧，造纸工业用等。医药制酸剂，收敛剂，碳水软化剂等。

1450 -1850元/吨

	特级消石灰
	≥95%
	200目（75um）
	25
	

	特级消石灰
	≥95%
	230目（63um）
	25
	

	特级消石灰
	≥95%
	325目（45um）
	25
	

	超特选消石灰
	≥96%
	≥325目（45um）
	25
	造纸填料等2550元/吨


D、包装与贮运：

  编织袋，内衬塑料薄膜40Kg/袋和25Kg/袋
注意：严防受潮，不得与其它化学物品共贮运。
说明：可按照客户提供的要求和品质生产。

送货条件：5吨（免运费），本市范围。

发货方式：带款提货或者款到送货。

             上海森绿环保节能工程有限公司

公司地址：中国上海闵行区浦秀路220弄19号102室

工厂地址：浦东丰南路底

                           联系电话：021－34303799  34301020  

                           传真：    021－34303161

                           手机：    13341697696
                           http://www.senlv.com    

                       E-mail:senlv@senlv.com
附：检测报告

上海森绿环保节能工程有限公司

                     产品质量检测化验报告                 No：1

产品名称 ：氢氧化钙Ca（OH）2      

采样地点 ：包装车间              
批号 ：20070000211006            

产品数量       2Kg              

生产日期     2007、2、9            

检验日期     2007、2、11         
检验依据：□Q/CL2278-99  □GB/T6852-86PH
结果

	项目分析
	V
	％
	
	

	外观
	白色粉末
	
	

	SiO2
	
	0.30
	KH 1
	

	Fe2O3
	
	0.11
	KH 2
	

	Al2O3
	
	0.28
	C 3 S
	

	MgO
	
	0.72
	C 3 A
	

	Ca(OH)2
	
	96.0
	C 2 A
	

	CaCO3
	
	1.30
	C 4 A
	

	细度(通过200目筛)
	98.0
	
	

	细度(通过325目筛)
	95.0
	
	

	游离水
	0.43
	
	

	未消化氧化钙
	
	≤5.0
	白度，度
	87.6


审核：                              检验员：
上海森绿环保节能工程有限公司 http://www.senlv.com E-mail:senlv@senlv.com Tel:021-34303799 Fax:34301020


