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	规格参数
	
	
	

	
	
	
	

	项目
	性能参数
	备注

	传感器
	5M CMOS
	　

	镜头
	4片定焦镜
	　

	显示屏
	2寸LTPS TFT LCD
	　

	快门控制
	程序控制
	　

	快门速度
	1/2 - 1/1000 S
	　

	变焦
	4倍
	　

	闪光灯
	自动/强制 高亮LED
	　

	照片格式
	JPEG 2592*1944 最大输出像素8M
	　

	视频格式
	MPEG-4  HD=H.264 1080P(30fps 12兆比特/s)　60 fps
	　

	音频
	内置单声道录音/喇叭
	　

	存储
	内置32MB,外接SDHC卡,支持32G
	　

	电脑连接方式
	USB
	　

	电视连接方式
	HDMI
	　

	电池
	内置3.7V4000mAH聚合物电池
	　

	充电方式
	配套USB输出插头充电器 输出电压5V1A
	　

	工作环境
	0~45摄氏度, 湿度10%~85%
	　

	重量
	主机60g  分机148g 
	　

	尺寸
	140*55*29
	　


视频录制时间
	内存卡(G字节)
	1280x720P
	1920x1080P
	848x480P(WVGA)
	2592x1944P(5M)
	3264x2448(8M)

	8G
	200min
	120min
	320min
	3996photos
	3193photos

	4G
	100min
	60min
	160min
	2386photos
	1565photos

	2G
	50min
	30min
	80min
	1148hotos
	753photos

	1G
	25min
	15min
	40min
	589photos
	386photos
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	测试方法及判定标准
	
	
	

	
	
	
	

	项目
	测试方法
	判定标准
	备注

	镜头清晰度
	对标准图拍照
	中心80,边缘60
	　

	镜头视场
	对标准图拍照
	视角为120+-10度
	

	最大录像时间
	用8G HCSD卡,电池充满至充电完成,设1440*1080P,摄像15分钟,循环摄像5分钟
	新电池6小时以上
	　

	闪光灯亮度
	暗房观察屏幕
	30CM内能看清人脸
	　

	外观
	目测,样板比较
	没明显的花痕\批锋,颜色跟样板对比
	　

	LCD屏
	目测
	待机或录像分别看LCD屏,没有明显色差/雪花
	　

	关机电流
	测整机电流
	少于60uA
	　

	待机电流
	测整机电流
	少于700mA
	　

	待机关屏电流
	测整机电流
	少于450mA
	　

	录像电流
	测整机电流
	少于800mA
	　

	录像关屏电流
	测整机电流
	少于600mA
	　

	SD卡使用
	用8G HCSD卡(要先经过测试),电池充满至充电完成,设1440*1080P,整张卡录完
	录像时没死机/花屏/自停等现像,在本机或电脑能正常回放
	

	功能
	跟据说明书,测试每项功能
	功能正常,无异常
	

	主分机连接线
	分开主、分机,接上主分机连接线,测上述各项目
	跟主、分机一体,各项目性能和功能一样
	　


