KGLF31YT可控硅励磁装置使用说明书     


KGLF31YT可控硅静止励磁装置

使 用 说 明 书

成都宏明整流设备厂

一．概       述

KGLF31YT系列可控静止励磁装置，适用于15000KW以内同步发电机励磁用，可取代原直流励磁机。本系统采用自并激励磁方式，由主回路、调节器和继电保护回路组成。调节器采用数字锁相逻辑控制电路，其三相对称度勿需调整。主回路采用三相全控桥整流电路，正常停机时，装置采用逆变灭磁方式；故障情况下，用灭磁开关灭磁，这样，可避免灭磁开关频繁跳闸，既满足了使用方便，又保证了运行的可靠性。装置具有“自动”和“手动”两种控制方式，采用双通道，热备用形式，当运行在一种方式的时候，另一种运行方式将自动跟踪，这样，两种运行方式可以方便地切换，无须检测；装置采用数字给定，调整励磁可以方便地在近地或远方调节，无须开关切换。本装置设有过励、过压、失磁、电流限制等保护，确保了装置安全运行。为保证机组可靠起励，本装置采用外接电源起励（根据用户要求，也可采用剩磁起励）。该装置调节性能好，使用维护方便。

二．使 用 环 境

本装置正常使用环境为：

2．1环境温度为：室内不低于-16C，不高于+40C。

2．2空气最大相对湿度不超过85%（空气温度20C时）。

2．3没有导电及易爆炸尘埃，及没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体及蒸气的场所。

三．系列型谱及规格

3．1型号组成及意义：

            

K G  L  F  31 YT—       /

                                  额定励磁电压

                                  额定励磁电流

设计序号

冷却方式：风冷

励磁用

可控硅整流

3．2 系列型谱：

	序

号
	型 号 与

规    格
	发电机

电  压
	额 定 输 出
	功率元件冷却方式
	外 型 尺 寸

宽×深×高

	
	
	
	电流
	电压
	
	

	1        
	KGLA31YT-100/50-120
	6300V
	100A
	50-120V
	风 冷
	800×600×2200

	2
	KGLF31YT-200/40-140
	6300V
	200A
	40-140V
	风 冷
	800×600×2200

	3
	KGLF31YT-250/40-140
	6300V
	250A
	40-140V
	风 冷
	800×600×2200

	4
	KGLF31YT-300/40-140
	6300V
	300A
	40-140V
	风 冷
	800×600×2200

	5
	KGLF31YT-350/40-140
	6300V
	350A
	40-140V
	风 冷
	800×600×2200

	6
	KGLF31YT-400以上
	6300V
	>400A
	50-180V
	风冷
	单柜1000×600×2200

	7
	KGLF31YT-400以上
	6300V
	>400A
	50-180V
	风冷
	双柜2×800×6002200


说明：定货时必须提供发电机电压、电流和励磁参数、操作电压等数据。 
本装置所使用的变压器为油浸自冷式，若采用干式变压器，签定合同时须注明。

四．操 作 电 源

本装置的“控制电源”和“合闸电源”有以下几个电压等级：

DC48V、DC110V、DC220V、AC220V. 用户在定货时，必需注明其电压等级。

风机电源为厂用电AC三相380V或单相220V。
五．开 环 调 试

装置在运行前，需进行开环调试，系统各部分务必在开环状态下正常工作，才能进行闭环调试及正式运行。

5．1调试前，应检查装置内各端子的接线及紧固件是否联接牢固，电器元件有无损坏。若发现异常，需经修复后再进行试验。

5．2按照电气原理图将励磁装置、整流变压器LB、电压互感器PT、电流互感器LHA接入。电流互感器的接线要注意极性，使其为正调差。（即按电气原理图的接法）在整流桥的输出端接入调试用的假负载。（如电炉等）

5．3转换开关61KK（自动-转换-手动）置于“自动”位置。送上操作电源，此时，“给定电压”电压表应有指示。扳动68KK“减磁—增磁”按钮，给定电压可进行大小调节。
从电压互感器PT来的三相电源A621、B621、C621顺相接到端子上。当PT和励磁变压器原边加上6。3KV电压时，扳动开关68KK（减磁—增磁），在励磁电压表上指示的电压会平滑上升或下降，不应有跳跃或“塌波”现象。

5．4开关61KK置“手动“位置，扳动开关68KK，在励磁电压表上指示的电压应平滑可调。
5．5“自动”和“手动”切换试验：将开关61KK置“自动”位置，调整励磁调节开关68KK，使输出电压为额定励磁电压，这时，扳动61KK至“手动”位置，即完成了从“自动”方式到“手动”方式的切换，这时的输出电压应和自动时基本一致。按此方法，也可从“手动”切换到“自动”。（若不相等，说明“自动”和“手动”两种控制方式没有自动跟踪。但只要操作过 “增磁”和“减磁”，自动跟踪将恢复。）
        5．6“复位”按钮的作用是当按下该按钮，调节器的给定值将恢复到初始设定值。所以，发电机起励前先按“复位”后再起励。运行过程中是不能按此按钮。（注：按过“复位”后，“自动”与“手动”两种控制方式将停止自动跟踪，但只要操作过 “增磁”和“减磁”，自动跟踪将恢复。）

5．7励磁电流限制值的整定：（根据用户要求，一般将励磁电流限制在1。3-1。5倍）

利用发电机转子作负载（定子绝不可施加电压），开关61KK置自动位置，扳动开关68KK，使输出电流增大，同时观察电流表，如果出现输出电流已超过限制值还在上升；或者输出电流未达到限制值就不在上升的情况，则需调整“限流整定”电位器，直至使输出电流限制在设定的限制值上。

5．8保护动作值的整定：
	代  号
	名    称
	整  定  值
	说         明

	LJ
	过流保护
	1．3-1．8倍
	额定励磁电流的倍数

	QJ
	失磁保护
	0．3倍以下
	额定励磁电流的倍数

出厂已整定。

	YJ
	过压保护
	1．3倍
	发电机额定电压的倍数

出厂已整定

	61SJ
	逆变时间
	10-15秒
	出厂已整定

	61RJ
	热继电器
	1．1倍
	风机电流的倍数

出厂已整定


5．9继电保护回路试验：
接入+HM、-HM、+KM、-KM直流电源。（如果用户采用交流电作为操作电源，接线参照副页进行。）然后进行下列实验：

5．9．1灭磁开关MK分合闸试验：

扳动开关65KK至“接入”位置，MK合闸，励磁接入指示灯61HD亮，励磁切出指示灯61LD灭，输出端子号671、672由通至断。

扳动65KK至切除位置，61LD亮，61HD灭，671、672由断至通。

5．9．2过压模拟试验：

将MK合闸，短接613、623，MK跳闸，61GD亮。按下“复归”按钮61FA，61GD灭。

5．9．3过励模拟试验： 

将MK合闸，短接613、624，MK跳闸，62GD亮。按下61FA，62GD灭。

5．9．4失磁模拟试验：

先将端子625、626用导线短接，再短接613、625，MK跳闸，63GD亮。按下61FA，63GD灭。

5．9．5将信号熔断器1-3FK的辅助开关人为按下，此时光字牌64GD亮，松开后复位，64GD灭。

5．9．6风机回路试验：

合上灭磁开关，风机运转，风机指示灯62HD亮，端子681、682由断至通；

分断灭磁开关，风机停转，风机指示灯62HD灭，端子681、682由通至断。

六．系 统 试 车
开环调试完全正常后，可以进行系统试车。

        6．1试车前，要检查发电机的名牌数据，其名牌上标明的额定励磁电流及额定励磁电压应小于或等于本装置名牌所标明的额定输出电流和输出电压。

6．2可控硅整流桥输出+、－极与发电机转子相连。

6．3检查本装置与发电机保护回路之间的接线是否正确无误，并进行协联动作的模拟试验。

6．4装置在灭磁开关合上后，必须确认风机已启动。

6．5接入起励电源。（由电站直流系统或蓄电池组提供，其电压为额定励磁电压的20%左右。）

6．6送入操作电源，励磁切除指示灯61LD亮。

6．7按系统正常程序开机。

6．8当发电机转速达到95%时，便可进行起励。  (1)通过61KK选择“自动”或“手动。（2）按下“复位”按纽，使装置的参数恢复到设定值。此时，“给定电压”电压表均有指示。(3)将64KK扳向起励，此时，发电机电压将建立。调整68KK，使发电机电压达到额定值。

6．9按正常程序带负荷。调差率整定开关设于调节器的左上角，开关1—4全部为ON时调差率为零，1—4全部为OF时调差率为最大，每挡调节25%。若发电机单机运行，调差整定开关一般全部置ON位置。若并网运行，则要根据电网情况调整开关1—4。出厂设置为2挡为ON。

        6．10“自动”与“手动”方式的切换：

        发电机在空载或负载运行中，均可进行“自动”和“手动”两种方式的切换。其方法是直接扳动开关61KK选择需要的运行方式即可。
6．11本装置采用三相全控桥整流，逆变灭磁。正常停机时，先卸去发电机负载，在发电机空载情况下，64KK扳向灭磁，可控硅整流桥处于逆变状态灭磁，发电机电压逐步降为零。避免灭磁开关频繁动作。事故时，灭磁开关跳闸并灭磁，同时，灭磁开关的联动触点跳开发电机出口开关，切断与系统的连接。

七．注 意 事 项

7．1装置投入运行前，要确认风机已启动。若运行过程中风机损坏，则应将发电机按正常程序停机，排除故障，待风机工作正常后，才能重新投入运行。

7．2“自动”与“手动”两种方式互为自动跟踪。只要“减磁—增磁”开关操作过“增”和“减”，装置便处于自动跟踪状态。

7．3发生过压、过励、失磁等故障时，必须查明原因，待故障全部排除后，才能重新投入运行。

7．4若主回路熔断器指示灯64GD亮，表明主回路出现故障，此时首先采取停机措施，以免扩大故障。之后，检查信号熔断器1-3FK，以判断损坏熔断器的位置。

八．一般维护及常见故障

8．1长期不使用的装置要采取防潮措施，重新使用时，必须按使用说明书中有关程序进行检查。

8．2保持装置内部清洁，定期清除内部的尘埃和异物。

8．3常见故障及可能原因见下表：

	
	常 见 故 障 现 象
	产 生 故 障 的 可 能 原 因

	1
	起励过程中，发电机电压

不能建立。
	（1） 起励电源故障。（2）直流接触器61ZJ主触点接触不良。

	2
	扳动“自动给定”或“手动给定”开关，励磁电流或电压不规则变化。
	相序不正确或同步电源缺相。

	3
	强励倍数不够。
	（1） 缺相。（2）主回路熔断器熔断。

（3） 功率组件损坏。（4）控制回路故障

	4
	“自动”与“手动”方式切换时，

发电机冲击大。
	切换时两者移相电压不一至。

	5
	起励时，发电机过压。
	（1） 移相电压过高。（2）控制回路

 故障。


九．端子图：       0ZL-130-001            1张

十．电气原理图     0ZL-100-030-1          1张

                   0ZL-100-030-2          1张

十一。元件明细表

	代 号
	名 称 及 规 格
	数 量
	备   注

	LB
	整流变压器    油浸自冷
	1
	外付

	YH
	电压互感器   6000V/100V
	3
	用户自备

	LHA
	电流互感器  LA-10 
	1
	用户自备

	
	
	
	

	MK
	灭磁开关    DW10-M
	1
	

	V1
	直流电压表  42C3-V
	1
	

	A
	直流电流表42C3-A
	
	

	V3
	交流电压表
	1
	

	QJ
	欠流继电器
	1
	

	LJ
	过流继电器
	1
	

	YJ
	电压继电器
	1
	

	61SJ
	时间继电器
	1
	

	61-66ZJ
	中间继电器   
	6
	

	61-62ZC
	直流接触器
	2
	

	RD4-7、
61-65RD
	熔断器       RT14
	9
	

	RD1-3
	快速熔断器   RSO
	3
	

	1-3FK
	信号熔断器   RX
	3
	

	
	
	
	

	61KK
	万转开关   LW12-16  N0616
	1
	

	65，64KK
	万转开关   LW12-16  B0011
	2
	

	
	
	
	

	68KK
	万转开关   LW12-16  B0331
	1
	

	61-64GD
	光字牌     AD11-77×31/24
	4
	

	61-62HD
	信号灯
	2  
	红

	61LD
	信号灯
	1
	绿

	SCR1-6
	可控硅
	6
	

	ZP
	硅元件
	1
	

	RM
	板型电阻
	1
	

	1-3RYM
	压敏电阻
	3
	

	R11-16
	线绕电阻
	6
	

	C11-16
	电容器
	6
	

	Rd
	线绕电阻
	1
	

	Cd
	电容器
	1
	

	LBQ
	滤波器
	1
	

	KDY
	开关电源
	1
	

	TB4
	变压器
	1
	

	61JC
	交流接触器
	1
	

	61RJ
	热继电器
	1
	

	D
	风机
	2
	

	ZLT
	调节控制器
	1
	

	SSL
	数字锁相逻辑控制器
	1
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


售后服务及技术咨询电话：（028）87545800   84436426   13908026792

                  传真：（028）87591518
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