KGLF31YT可控硅励磁装置使用说明书     


31YT-GZ可控硅励磁调节器
使 用 说 明 书

成都宏明整流设备厂

概       述

31YT-GZ型可控硅励磁调节器，适用于三相全控桥、三相半控桥或三相零式发电机可控硅励磁装置。调节器采用数字锁相逻辑控制电路，其三相对称度勿需调整。装置具有“自动”和“手动”两种控制方式，采用双通道，热备用形式，当运行在一种方式的时候，另一种运行方式将自动跟踪，这样，两种运行方式可以方便地切换，无须检测；装置采用数字给定，调整励磁可以方便地在近地或远方调节，无须开关切换。本装置设有过励、过压保护接点输出，确保了装置安全运行。
使       用
1．使用前，应检查装置内各端子的接线及紧固件是否联接牢固，电器元件有无损坏。若发现异常，需修复后再使用。

2．按照电气原理图将励磁调节器与励磁装置相连。电流互感器的接线要注意极性，使其为正调差。（即按电气原理图的接法）。从电压互感器PT来的三相电源A621、B621、C621应顺相序对应接到调节器上。分流器上的211和214也要注意极性，211接正。
3．经检查确认接线正确无误后，送上操作电源，此时，“给定电压”表应有指示。当按下“增磁”按钮时，电压增大，按下“减磁”按钮时，电压减小。（“自动—手动”开关在“自动”和“手动”位置时均应如此。）
4．“自动”和“手动”切换试验：将“自动—手动”开关置“自动”位置，调整“减磁--增磁”按钮，使“给定电压”表指示一数值。（比如5V）然后将“自动—手动”开关扳向“手动”，此时，“给定电压”表的指示应与“自动”时基本一至。按此方法，也可从“手动”切换到“自动”。（若不相等，说明“自动”和“手动”两种控制方式没有自动跟踪。但只要操作过 “增磁”和“减磁”，自动跟踪将恢复。）
        发电机在空载或负载运行中，均可进行“自动”和“手动”两种方式的切换。其方法是直接扳动“自动—手动”开关，选择需要的运行方式即可。

        5.“复位”按钮的作用是当按下该按钮，调节器的给定值将恢复到初始设定值。所以，发电机起励前先按“复位”后再起励。运行过程中是不能按此按钮。（注：按过“复位”后，“自动”与“手动”两种控制方式有可能停止自动跟踪，但只要操作过 “增磁”和“减磁”，自动跟踪将恢复。）
6．保护动作值的整定：
	代  号
	名    称
	整  定  值
	说         明


	W2
	过流保护
	1．3-1．8倍
	顺时针为增大。

	W3
	过压保护
	1．3倍
	出厂已整定。

顺时针为增大。


7．本装置的“控制电源”：DC220V或AC220V
以上接线及调试正常后，便可以投入运行。

8常见故障及可能原因见下表：

	
	常 见 故 障 现 象
	产 生 故 障 的 可 能 原 因

	1
	起励过程中，发电机电压

不能建立。
	（1） 起励电源故障。（2）直流接触器61ZJ主触点接触不良。

	2
	强励倍数不够。
	（1） 缺相。（2）主回路熔断器熔断。

（3） 功率组件损坏。（4）控制回路故障

	3
	“自动”与“手动”方式切换时，

发电机冲击大。
	切换时两者移相给定电压不一至。

	4
	起励时，发电机过压。
	（1） 移相给定电压过高。（2）控制回路

 故障。


技术资料
端子图：       0ZL-050-008            1张

电气原理图     0ZL-300-030-1           1张

布置图          1ZL-110-001            1张

售后服务及技术咨询电话：（028）66564592   84436426   13908026792

传真：028--87545800
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