发电机无刷励磁综合屏BKF-WS


发电机无刷励磁综合屏BKF-WS使用说明书

一．使用前，需对设备进行外观检查，查看设备有无在运途中的元件损坏及松动等问题，确认无异常后，按电气原理图将该设备与发电机及其他相关设备相连接。

该设备供给无刷励磁机的励磁电源由端子636. 637引出，可将该端子直接与励磁机的励磁绕组相联，若励磁机有两个励磁绕组（即复励绕组和并励绕组），则需将两个绕组串联，再接至端子636. 637.
设备上的零母线N为发电机的中性点，端子上的“0”应与系统的中性点相联。若发电机的中性点与系统中性点相联，则将“N”和“0”联在一起。
二．将电位器Wz反时针置零；将开关LK（灭磁--运行）扳向“运行”位置。

三．建压：待发电机达到额定转速，扳住“起励”开关FK，此时，发电机电压将建立。当电压升至额定值的80%左右时，立即松开开关，若发电机电压不能维持，则需适当顺时针转动电位器Wz，再行起励，重复以上过程，直至松开开关，发电机电压能自行维持为止。然后，调整电位器Wz，使发电机电压达到额定值。

五．并车：完成升压过程后，便可按正常程序并车：

1．调整发电机转速，使频率达到额定值。2．合上刀开关DK。3．按下“储能”按钮，合闸机构作好合闸准备。4．本装置可采用自动准同期并车和手动并车两种并车方式。当发电机的频率与系统频率一至时，扳动同期开关TK。（此时，三相“同步指示灯”会同时忽明忽暗闪烁，明暗交替的速度愈快，表示两者频率之差愈大，当指示灯同时明暗交替非常缓慢，即两者频率接近，而且在指示灯熄灭时，即为同期点。） 
[1] 手动并车：即用“灯光熄灭法”并车。当扳动同期开关TK后，三相“同步指示灯”会同时忽明忽暗闪烁，明暗交替的速度愈快，表示两者频率之差愈大，这时应调节发电机转速，使之等于或接近所需的同步速度。当指示灯同时明暗交替非常缓慢，即两者频率接近，而且在指示灯熄灭时，即为同期点，此时，便可按下“手动合闸”按钮，以合上空气开关DL，则发电机便和电网并联运行。然后，将同期开关扳回中间位置。如果两者的相序不一致，则三相指示灯会交替明暗闪烁，好象灯光在旋转，此时绝对不能并车。
[2]采用自动准同期并车 ：扳动同期开关TK后，将同期装置上的“电源”开关扳向“通”位置，此时红色灯亮，说明工作正常，再将“检测”开关扳向“输出”位置，当发电机达到同期条件时，开关DL将自动合上，然后，将电源开关和检测开关关闭，完成并车。
六．若要停机，先按正常程序解列，发电机空载之后，将开关LK扳向“灭磁”位置，励磁即解除，发电机电压随之消失，最后，便可停机。

七．注意事项：

1．若扳动“起励”开关FK，发电机不能建压，（新机组剩磁不足或励磁绕组原极性与该设备输出的极性不一致，有可能出现该现象）可从端子636，637处接入辅助起励电源（636接正极，637接负极）对其充磁，然后再行起励。

2． 起励过程中，每次旋转电位器时，转动角度不宜太大，以免发生过电压。如果已经知道发电机空载额定电压时对应的电位器圈数，也可直接将电位器调至该圈数，起励后发电机电压将直接升至额定值。

3． 并网运行后，若有无功摆动，可将励磁板上的L621与L622对调一下即可。
技术支持及售后服务：  028-87545800   84436426      87591518    13908026792
成都宏明整流设备厂


