上海理工大学附属工厂产品资料

SJJF—1型1秒数字式光栅光学分度头

  
 1、SJJF—1分度头的工作原理

    1″数显分度头，采用高精度光栅度盘作为模—数转换传感器，度盘材料采用优质光学玻璃，经精密加工后，在平面上刻有21600条等分刻线。此光栅度盘其直径误差≤0.4″（峰—峰），直流分量变动小于2%。

     为提高仪器的“消偏心”能力，在光栅度盘的对径上，布置二个灵敏度相等的读数头A、B。又布置了“方向控制”读数头C，根据鉴向原理，它和A、B读数头号的配合，除了控制数显的“加”“减”门电路的同时，还点燃了数显箱上对零表内的两只指示灯，因此当指示灯亮时，对零表指针指零的状态才是读数对准的基准状态。光栅输出讯号经放大，整形、微分、整流形成计数脉冲，通过译码成角度数值的直读形式显示。

本仪器还采用机械细分装置，利用金属材料在弹性极限内其变形与外力成正比的原理，精心设计一弹性测微装置，对光栅度盘上任意两个光栅“对零”定位基准点间隔进行高分辩率的细分，并通过该装置中的小光栅作用，使数显的最小分辩格值为0.1″，远远高于各种电子细分所能达到的精度。 
2、仪器的主要配置

   主件

   序号             名称                      数量

（1） 1″光学分度头本体               1(含光源)

（2） 仪器的数字显示电气箱            1

（3） 仪器的工作台（床身）            1

（4） 仪器的尾座                      1（含顶尖）

（5） 传输电缆及电源线             各 1

   附件

      序号              名称                     数量
(1)       仪器床身的调节螺母               3
(2)       仪器床身的调节螺钉               3
(3)       仪器床身的垫头                   3×1
(4)       仪器本体固紧在床身上用T螺钉      2 
(5)       仪器调整头架轴线用附件            4×2
(6)       仪器调整头架轴线用较正心棒         1
(7)       仪器主轴的拨板夹头及拨销           3×1
(8)       花盘                               1
(9)       装拆4#莫氏锥体工具扳手             2×1
(10)      扳动俯仰角度头架转动手轮            1
 (12)      M8×25内六角螺钉                  4
(13)      M8×30内六角螺钉                   6

(14)      备用保险丝（BGXP-φ5×20-0.5A）    3

(15)      标准莫氏4# 顶尖                     2
3、仪器的主要指标
3．1仪器主要参数
	序号
	内容
	规格

	1
	仪器最小分辨率
	0.1秒

	2
	仪器最大示值误差
	＜1秒

	3
	仪器读数方法
	直读数字式显示

	4
	仪器读数置零方式
	任意选择（增量式）

	5
	仪器主轴中心高
	160毫米

	6
	仪器主轴位置（俯仰）
	从水平到垂直位置，可任意调整

	7
	仪器俯仰位置的读数方式
	游标读数（范围0－90°）

	8
	仪器俯仰位置读数最小分辨
	5分

	9
	仪器主轴最大容许载荷（径向、轴向）
	40kg

	10
	仪器主轴锥孔
	莫氏4#

	11
	仪器主轴旋转最大频率响应（频响）
	主轴限制转速＜0.5转/秒

	12
	仪器使用电压
	220V±10％

	13
	仪器使用环境温度及变化率
	20℃±3℃变化为1℃/小时


3．2仪器主要精度指标
	序号
	项目
	精度

	1
	仪器示值误差
	1″（峰－峰值）

	2
	仪器示值稳定度（重复性）
	0.2″

	3
	仪器主轴锥孔轴线对主轴回转轴线的跳动
	0.0015/100毫米

	4
	仪器主轴锥孔内配入顶针后，顶针的60°处综合跳动
	0.0015毫米

	5
	主轴轴向跳动
	0.001毫米

	6
	主轴锁紧时引起的示值变化
	1″

	7
	主轴俯仰角度定向游标尺读数示值误差
	±3′

	8
	仪器工作台工作面的不平度
	a. 平面度偏差允许：＜0.01/1000

b. 扭曲：＜0.01/1000

c. 平面性：20点/25毫米2
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