S-FPW-600数显万能（可倾）分度台简介
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1、 用途：

    本设备是一台高精度的测角仪器，它用于检查（也可作大型高精度坐标镗床的附件作精加工设备）角度分布的零件，如齿轮、分度板、凸轮、多面棱体等。

本设备有两个（回转和倾斜）高精度转轴，因而尤适用于航空工业和精密机械工业中某些复杂零件上（如箱形和环形零件）的双角度斜向孔或有双角度斜面角向位置的测量或加工。

本设备的回转和倾斜分别由两套光栅发讯装置由CMOS电路控制，也使用宇航工业部门测试陀螺，特种电机等。

2、 主要参数：

工作台面直径：600mm

工作台回转最小分度值：0.1";
工作台回转示值准确度：1";

工作台回转锁紧示值变化不大于 1";

工作台倾斜最小分度值： 1";

工作台倾斜示值的准确度：5";

工作台倾斜锁紧示值变化不大于 2";

工作台倾斜角：90°;

工作台主轴锥孔为4号莫氏锥度;

外形尺寸：1300×800×600mm (长×宽×高);

净重：: 930kg。
3、 仪器结构、特点

主轴有回转和倾斜两套系统，精密光栅度盘就安装在主轴上。轴系采用了密珠轴承作为轴向和径向的定位支承，因此提高了旋转精度和径向刚度。本仪器之主轴、轴套、轴承片均用轴承钢淬硬，经超精加工而成。
     本设备是一台精密测角仪器，在用其对零件进行测量或加工时，经常需要把已经精确调整好的位置加以锁紧。对锁紧要求，应由足够的力矩，它所产生的径向力和偏置力应尽量地小。为此，本设备的回转和倾斜轴均采用电磁铁锁紧机构。这种装置的特点是锁紧力矩大，操作方便，定位精度高。

    主轴的传动有手动和自动两个功能，传动机构由可控硅控制的直流电机和减速箱组成，工作台的转速无级调节。当工作台上装了工件，在找正工件与主轴的同心时，可使传动部分与工作台脱开，用于快速转动台面。

    本设备采用光栅发讯装置 ，以度、分、秒的形式数显回转和倾斜的角度值。回转轴是通过弹性元件实现对主光栅每一刻线的600细分，保证了最小分度值为0.1"，示值准确度达到1"。而倾斜分度则采用60倍频电子线路，其最小分度值为1"，最大倾斜范围90°光电转换均选用硅光电池。
    本仪器操作自动化程度较高，具有打印记录功能。
