环联隔热玻璃涂料和其他产品的比较

    环联香港的隔热玻璃涂料由丙烯酸树脂和有机硅和机能金属稀有锑组成，就这主要成分分为机能性和耐久性两部来讨论。

机能性 十几年前日本就把稀有金属锑加工成具有特殊的机能性稀有金属产品，造福于人类。能开发和研究领先世界高尖端科技，大多是在日本的一流公司，如：三菱、住友等。就机能性稀有金属锑而言，它的产品有几种，能运用于玻璃遮热的是蓝色的一种，加入涂料呈蓝色液体，涂布在玻璃表面，玻璃呈透明偏蓝色。十几年前日本的旭玻璃株式会社（旭ガラス　株式会社）已投入制造使用在电车（火车）玻璃上，经过十几年的电车更新换代，现在电车上的玻璃几乎都使用隔热玻璃，玻璃的颜色是透明偏蓝色。稀有金属锑有遮热，如单纯把它分解成纳米颗粒大小，加入涂料中，但它没有机能性，遮热作用不大，涂布在玻璃表面，玻璃透明不呈蓝色。

名词解释：机能性 是作用和活性能力。

耐久性 与树脂的种类和质量有关。在日本常温干燥涂料要求透明、硬度、涂成薄膜的首选是有机硅树脂和丙烯酸树脂。丙烯酸树脂在日本已有五十多年的历史，技术成熟使用范围广范，并且，发展成一液涂料。传统的涂料施工方法是要施工的表面先打底涂布，然后在施工时加入硬化剂搅拌后再使用，这种方法称之为三液（打底涂料、涂料主液、硬化剂）涂料。我们把这三液混合在一起在常温下能硬化干燥称之为一液常温硬化干燥涂料，以下是一液常温硬化干燥示意图：
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    在丙烯酸树脂中加入架桥剂和触媒剂混合后，涂膜利用空气中的水分硬化干燥，硬化干燥的时间与温度、湿度和触媒剂的量有关。湿度在70度以上就不能施工。在日本涂膜手指触摸干燥时间标准值为25℃时、20分钟。但是，当气温在30℃以上，手指触摸干燥时间是不到10分钟，这样涂膜的均匀分散速度时间不够，涂膜的平整修复不理想。本公司把手指触摸干燥时间设定为气温25℃时、40～50分钟，或根据客户需要调整手指触摸干燥时间。架桥剂是机能性有机硅，把它导入丙烯酸树脂的骨架中，结合成SiOSi增加耐久性，涂膜的耐久性比氟树脂的涂膜要长；机能性有机硅和玻璃中的无机硅SiOSi结合增加密着性，因此，不需要打底涂布。涂布后的海面刷子在密闭的塑料袋与空气隔离，低温保存待下次施工时再能使用。据我所知，中国的丙烯酸树脂只有十几年的历史，机能性有机硅还导不进丙烯酸树脂的骨架中，所以这种涂料硬化干燥方式商品化是不可能性。既是使用这类树脂它的耐久性不如一液常温硬化干燥涂料涂布膜长，在施工时可能要打底涂布或加入硬化剂。假如不选用[image: image1.jpg]Y= FEIDETIV
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这类树脂，涂膜的透明度、硬度有问题，更涂不薄。
优势比较

	项目
	本公司产品
	其他产品

	无机稀有金属锑遮热
	是
	不是

	有机化合物遮热
	不是
	是

	施工

方式


	打底
	不需要
	要

	
	硬化剂加入
	不需要
	要

	
	简单又节省时间
	是
	不是

	涂膜
	厚度
	薄
	厚

	
	耐久性
	长
	短

	
	透明度
	高
	低

	
	硬度
	高
	低

	涂料
	被刷子消耗
	没有
	有

	
	涂布面积
	50平方以上/1L（立升）
	30平方以下/1L（立升）

	
	味道
	略有
	刺激


