取暖器节电器：
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详细描述:
家居省电器系列
取暧器专用省电器
一、节电原理

由于线路存在多种谐波，电压波形畸形，尖峰电压过高，造成用电器具，特别是电热
器具，发热体老化 ，使用寿命缩短，浪费国家电能，增加用户费用。针对这些情况，
本控制器采用过最先进的短员净化技术，和芯片可编程技术，进行控制处理在线电源
品质，抑制谐波，平衡电压，为净化电源从而达到省电率10%到20%的目的。   

二、功能特点
1﹑具有过压保护功能 

2、具有明显的节电功能 

3、有效延长发热体3年以上的使用寿命 

4、外壳绝缘防火，安全可靠 

5、使用方便，一插即可 

三、使用方法
1、 检查省电器外观，电线是否完好。  
2、 将省电器插头插到省电器上的电源插座上。
第二代三相工业衣车省电器：
第二代三相工业衣车省电器（2.FR-IV）
详细描述:

电机省电器系列
三相工业衣车省电器（第二代） 
2.FR-IV 
 工作状况：
无论何种衣车，都浪费电能，都有省电空间。缝制时一通电，电机就开转动，将踏
板踏下，通过离合器将电机的驱动力传送给机头，这时电机做的是有用功；当踏板
未踏下时，电机空转，这时电机做的是无用功。在缝制过程中，这种状况是避免不
了的，总会间断出现。加上在设计电机（马达）时，又留有相当大的余量，所以工
业衣车在服装业、手袋业、鞋业、玩具业等制造行业中都有不同程度的电能浪费，
都可以进行节能改造。
 一、省电原理
针对这一现象，公司搜集了大量资料进行研究，以先进的光控电子技术
成功开发出第二代全自动工业衣车省电器。该产品通过微电脑处理器，对马达的实
际功率进行检测和计算，精确控制有用功和无用功的输出，做到无论衣车在负载或
空载运行状态下都能最大限度地节省电能。空载和负载，综合省电率达30%-50%，空
载运行时间越多省电越多。
 二、产品特点
1、进口核心部件，性能稳定可靠。

2、最先进模块设计，高集成度。

3、体积小巧，安装方便。

4、微电脑控制，智能省电。

5、内置旁路装置，安全性极高。

6、厚料、薄料照样缝制，进口、国产衣车一样有省电效果。

7、不影响工作效率，机器性能不变。

8、产品质量保证10年，免费保修3年。

三、适用范围
适用于三相380V，功率250W-600W的进口、国产平车、双针车电机及功率600W-1100W
的特种车电机。
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第二代单相工业衣车省电器:

第二代单相工业衣车省电器（2.FR-III）



详细描述:

电机智能省电器系列
单相工业缝纫机省电器（第二代） 

2.FR-III 

家居省电器
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详细描述:
家居省电器系列产品
温馨提示：
    家用型省电器均通过欧盟CE认证:    SE08D-050E&S

一、产品原理   

本产品针对家用电器开关频繁、白天昼夜经受高低频电压、长期使用出现电流阻滞、电器发热等情况而综合设计，在线路中分别组成高频滤波网络和低频滤波网络，通过整体组合，对空调、冰箱的制能量、输入功率、输入电流、能效比、功率因数等性能指标有明显改善；对家用电器启动频繁而产生的浪涌电流及脉冲电压、高低频谐波进行抑制；使高低不同的电压和大小不同的电流相对平稳，达到省电、环保和保护家电的目的。
二、产品特点
1、适用功率大
2、外观更时尚、更完美、更具吸引力、更具实用性。
3、既节能环保，又确保电器安全，一举两得，四季皆宜，家庭必用。
三、产品功能
1、为家电提升电源品质，增加系统用电容量。
空调省电器：
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一、省电原理
针对传统空调浪费电能的主要原因，采用微电脑智能控制技术，给空调机运行系
统建立一种耗能最小，运行最佳的工作状态，解决压缩机频繁启动或者无法停止
运行的现象，变被动消费为主观控制，从而达到省电的目的。
二、功能特点
1、具有制冷和制热双重节能功能

2、具有适时启停和保护压缩机功能

3、1-5匹分体空调适用

4、见效快省电多（15%-35%）

三、适用范围:型适用于挂式、柜式单三相分体空调，封闭性好的场所最佳
多功能综合省电器：
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详细描述:

一、省电原理

    电网中存在着高低不同的电压和大小不同的电流，实践证明，过高的电压对

电器不但没有益处，反而是导致电费增加和电器容易损坏的主因。本产品采用数

字导通的先进技术，对电压、电流和浪涌进行统一控制，给电器提供最佳的用电

效率，在确保电器正常使用的情况下，达到节能、环保和延长电器使用寿命的目

的。

二、产品特点

1、见效特快，测试3分钟见效；

2、综合场所和单一的电器都能使用；

3、造型新颖，精致美观，镁铝合金外壳。

三、使用范围

适宜城市、乡村的家庭和小型的综合用电场所。

四、安装方法

安装在电表后面，如有空气开关，则安装在空气开关后面。

冰箱/冰柜省电器：
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详细描述:
多功能数码省电器 
一、省电原理 

    电网中存在着高低不同的电压和大小不同的电流，实践证明，过高的电压对
电器不但没有益处，反而是导致电费增加和电器容易损坏的主因。本产品采用数
字导通的先进技术，对电压、电流和浪涌进行统一控制，给电器提供最佳的用电
效率，在确保电器正常使用的情况下，达到节能、环保和延长电器使用寿命的目
的。 

二、产品特点 

1、见效特快，即试即知。 

2、单一的电器可以使用。 

2、无需安装，一插即可。 

3、造型新颖，精致美观，镁铝合金外壳。 

三、使用范围 

    适宜冰箱（柜）、饮料柜、电热水器、取暖器等单一负载。 

四、安装方法
将电器插头插到省电器面上的插座，然后将省电器的插头插到220V的电源插
座上即可。 

五、技术参数 

1、电压：220V 

2、频率：50Hz 

3、省电率：10%-50%
