热转印纸
品名:浅色热转印纸   规格: A4 (210mm X 297mm) 
墨水: 水性染料或颜料墨水

1．. 一般性说明

用浅色热转印纸可以自由绘制图像,通过电熨斗转印到浅色的纯棉或棉涤T-恤, 棉帆布挎包及它家居装饰品.具有色彩的保持及多次洗涤,
2. 用途 
浅色热转印纸可以用蜡笔,油画笔,打印机等, 通过电熨斗转印,可制作T-恤,礼包,,鼠标垫等
3. 使用机型
可用大多数的打印机如: Epson ，HP , Canon ink jet printer等.
4 打印建议
打印机设定为照片(P), 打印纸选项为普通纸, 打印墨水为传统的水性染料或颜料墨水.
5. 转印的过程
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1． 将转印纸放入喷墨打印机打印，图片需镜像打印。

2．晾干后将打印好的图片用剪切工具将多余部分剪去，并在图像部分保留0.5cm的白边，以免墨水渗出，弄脏衣服．
3．图像面向下置于欲转印的织物上，熨斗隔着复印纸或熨烫纱布进行熨烫。
4．请在平稳的表面上进行熨烫工作，并要求该载体能够承受较大的压力建议不要使用家用烫衣板，因为家用烫衣板有弹性且支撑强度较弱，不利于图像的粘接。

请将熨斗温度设定为最高。在达到最高温度后，开始熨烫，如果熨斗温度低则图像转印不充分，容易脱落。注意不要使用蒸汽档，水汽会影响转印效果。

用力将熨斗后半部压于隔层物上并均匀缓慢地移动数分钟，注意在熨烫转印纸边角时要特别用力，否则达不到最佳效果。（若使用烫画机温度设定在185°C，时间２０秒．）
5．熨烫完毕后，马上将背纸撕下（热撕型）
6．二次整平，熨斗隔着硅油纸（不干胶底纸）进行熨烫，图像完全熔入转印物。
7．完成。
8. 注意事项 
· 打印纸的保存环境: 相对湿度35-65%, 温度10-30°C.
· 洗涤的注意事项: 我们建议用普通的洗涤剂，冷水单独洗转印好的T-恤，不可与其它衣服同时混洗，不可干洗或漂白剂，请不要揉搓转印部分，洗后立即凉干或用烘干机烘干。洗涤后，如果图像有脱落迹象，可将背纸覆盖在图像上，重新熨烫粘接．切勿用熨斗直接熨烫转印部分
