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                                              SAYTEX®8010 
 阻燃剂

说明            
乙烷-1,2-双(五溴苯), 简称为十溴二苯乙烷

SAYTEX 8010阻燃剂是一种含有高含量芳香族溴的非多溴联苯 (PBB) 和非多溴联苯醚 (PBDE) 类产品。


应用
SAYTEX 8010阻燃剂可用于一系列高性能应用当中。特别适用于苯乙烯聚合物、工程树脂、导线与电缆以及各种弹性体。


更多有关SAYTEX 8010阻燃剂使用方面的信息可从下列技术手册中找到，这些技术手册可向雅宝公司索取。


·《阻燃高冲聚苯乙烯挤出稳定性研究》


·《阻燃高冲聚苯乙烯》


·《阻燃聚酰胺》


·《含有SAYTEX 8010阻燃剂的HIPS中的流动剂评估》

·《介绍阻燃聚烯烃》

·《阻燃弹性体》

·《玻璃填充PBT中的阻燃剂比较》

·《含有SAYTEX 8010阻燃剂的HIPS的冲击改性》

·《SAYTEX 8010阻燃剂：一种用于各种苯乙烯的新型通用阻燃剂》
优点与特性
SAYTEX 8010阻燃剂具有极佳的热稳定性和较高的溴素含量，因而是那些有耐高温要求的应用的第一选择。该产品表现出良好的抗UV性，因而适用于许多要求具有色彩稳定性的应用当中。由于其极佳的热稳定性和较低的析出特性，SAYTEX 8010阻燃剂适合用于需要循环回收的系统中。SAYTEX 8010阻燃剂无剧烈毒性，不会致畸，因而对鱼类无害。SAYTEX 8010阻燃剂可用于满足欧洲二噁喑条例的产品配方中。和十溴二苯醚相比, SAYTEX 8010 具有如下优点:

1. SAYTEX 8010 特别适合于对多溴联苯 (PBB)和多溴联苯醚 (PBDE)敏感的场合;

2. SAYTEX 8010的热稳定性优于十溴联苯醚;

3. SAYTEX 8010 的UV稳定性要优于十溴联苯醚;

4. SAYTEX 8010 的抗迁移性有优于十溴联苯醚.

典型性质
%含溴量（理论值）
82.3

初始熔化点（用DSC测量），℃
350

分子量
971.2

外观/形态
白色/粉末

比重
3.25

介电常数（1 MHz）
1.15

损耗因数（1 MHz）
0.19

堆积密度，（Hosokawa 粉末测试仪，lb/ft3 [kg/m3]）
    包装时
110[1760]

    暴露于空气中
54[868]

平均颗粒尺寸（μ）
5.63

折射率
1.75

溶解度（25℃时的重量百分比）

    水
<0.01

    丙酮
<0.01

    甲醇
<0.01

    甲苯
<0.01

    氯苯
<0.01

    二溴化亚甲基
<0.01

    二甲基甲酸酰胺
<0.01

TGA（TA热失重分析仪，2950型，N2下10℃/分钟）
    1%重量损失
314℃

    5%重量损失
344℃

    10%重量损失
359℃

    50%重量损失
402℃

    90%重量损失
423℃
这些属于典型特性，但无论是部分或整体都不构成产品规格。产品规格数据可通过销售、售后服务或客户技术服务索取。
装运信息
运输分类：    未受运输管理限制

通用关税编码：2903.6990

包装及最小订购数量信息可通过销售或售后服务获得。

化学登记号
CAS：84852-53-9

EINECS：284-336-9
MITI：4-1735
特别关照
雅宝公司对客户、雇员和整个社会的安全与幸福予以承诺。可通过下列办事处索取《材料安全数据单》（MSDS）。
此处所提供的信息是准确和可信的，但雅宝公司对这些信息不作任何保证，或不承担任何责任。使用者有责任遵守所有适用的法律和法规，并提供安全的工作场所。使用者仅应以本手册所提到的健康或安全危害或有关信息为指导，并采取本手册中建议的预防措施。对于教育员工、为创造一个安全的工作环境而制定的操作规程而言，这些预防措施是完全必要和应予以慎重考虑的。此外，本手册所含任何内容将不可视为诱导或建议以违反现有或未来专利权的方式生产或使用本手册所列的原料或工艺。

雅宝公司

美洲
451 Florida Street·Baton Rouge, Louisiana 70801-1765·电话：225-388-7402·免费800-535-3030·传真：225-388-7848
欧洲
Parc Scientifique Einstein·Rue du Bosquet 9·B-1348 Louvain-la-Neuve Sud, Belgium·电话：32-10-48-1711·传真：32-10-48-1717
亚太地区
111 Somerset Road # 13-03·Singapore 238164·电话：65-732-6286·传真：65-737-4155
16th Floor, Fukoku Seimei Building·2-2, Uchisaiwaicho, 2-Chome·Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan·电话：81-3-5251-0791·传真：81-3-3500-5623
China World Tower, Room 1317·No. 1 Jian Guo Men Wai Avenue·Beijing 100004 China·电话：86-10-6505-4154·传真：86-10-6505-4150
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