	

	

	丙烯腈-丁二烯 - 苯乙烯 (ABS)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

黃色火焰，黑煙

燃燒速度

<7.6 厘米/分鐘

氣味

苦味及橡膠味

物料反應

軟化，有熔液，燒焦



	

	聚乙烯 (PE)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

浮

燃點

繼續燃燒，明亮(中間發藍)

火焰性質

藍色帶黃色頂端

燃燒速度

>7.6 厘米/分鐘

氣味

燃燒石蠟

物料反應

熔化，有熔液，淌下小滴繼續燃燒



	

	聚丙烯 (PP)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

浮

燃點

繼續燃燒

火焰性質

藍色帶黃色頂端，少許白煙

燃燒速度

<7.6 厘米/分鐘

氣味

燃燒石蠟

物料反應

熔化，漲大，有熔液



	

	聚甲醛 (POM)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

清晰藍色火焰，無煙

燃燒速度

<7.6 厘米/分鐘

氣味

甲醛味

物料反應

熔化，有熔液，熔液會燃燒



	

	聚苯乙烯 (PS)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

明亮橙黃色火焰，濃密黑煙

燃燒速度

>7.6 厘米/分鐘

氣味

苯乙烯

物料反應

軟化，有泡沫



	

	聚酰胺 (PA)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

自熄滅

火焰性質

邊緣藍色帶黃色頂端

燃燒速度

<7.6 厘米/分鐘

氣味

燃燒的羊毛或頭髮味

物料反應

熔化，有熔液，起泡沫

　 

	

	聚碳酸酯 (PC)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

自熄滅

火焰性質

黃色火焰，濃密黑煙，空氣中有碳粉

燃燒速度

<7.6 厘米/分鐘

氣味

物料反應

軟化，噴出火焰，燒焦，分解



	

	聚四氟乙烯 (PTFE)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

不會燃點

火焰性質

--

燃燒速度

--

氣味

--

物料反應

物料無變化



	

	聚氯乙烯 (PVC)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

自熄滅

火焰性質

黃色帶綠色前沿，噴出白煙

燃燒速度

<7.6 厘米/分鐘

氣味

鹽酸，氯味

物料反應

軟化，外觀變黑色或竭色



	

	聚甲基丙烯酸甲酯 (PMMA)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

邊緣藍色火焰，黃頂，火焰噴出，有氣泡

燃燒速度

<7.6 厘米/分鐘

氣味

水果甜味

物料反應

軟化，通常沒有熔液，少許燒焦跡象



	

	醋酸纖維 (CA)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

深黃色火焰，濃黑烏煙

燃燒速度

<7.6 厘米/分鐘

氣味

醋酸，燒焦糖

物料反應

熔化，有熔液，熔液繼續燃燒



	

	聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PET)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

黃色帶藍色前沿，黑煙，穩定地燃燒

燃燒速度

>7.6 厘米/分鐘

氣味

芳香味

物料反應

軟化，熔化淌滴繼續燃燒



	

	聚氧化二甲苯 (PPO)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

自熄滅

火焰性質

橙黃色火焰，黑煙，空氣中有黑粉

燃燒速度

<7.6 厘米/分鐘

氣味

酚味

物料反應

難燃



	

	聚氨酯 (PU)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

噴出淺黃色火焰，少許黑煙

燃燒速度

>7.6 厘米/分鐘

氣味

辛辣刺激味

物料反應

熔化，有熔液，熔液燃燒，焦化



	

	丙烯腈-苯乙烯 (SAN)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

黃色火焰，濃烈黑煙，空氣中有碳

燃燒速度

>7.6 厘米/分鐘

氣味

苯乙烯及苦味

物料反應

熔化，有氣泡



	

	醋酸丁酸纖維 (CAB)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

深黃色火焰，邊藍，少許黑煙

燃燒速度

>7.6 厘米/分鐘

氣味

酸味

物料反應

熔化，有熔液，溶液繼續燃燒



	

	硝酸纖維 (CN)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

白色火焰，猛烈，發光，褐色氣體

燃燒速度

迅速燃燒

氣味

刺鼻

物料反應

塑料全面燃燒



	

	丙酸纖維 (CP)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

深黃火焰，黃頂，發光，少許黑煙

燃燒速度

>7.6 厘米/分鐘

氣味

清新，酸味

物料反應

熔化，有熔液，熔液繼續燃燒



	

	環氧樹脂 (EP)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

黃色火焰，噴出黑煙

燃燒速度

>7.6 厘米/分鐘

氣味

*獨特

物料反應

燒焦



	

	三聚氰胺 (MF)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

不容

放進水裡

沉

燃點

自熄滅

火焰性質

淺黃色火焰

燃燒速度

>7.6 厘米/分鐘

氣味

阿摩尼亞和甲醛

物料反應

漲大，邊呈現白色裂縫



	

	酚醛樹脂 (PF)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

不容

放進水裡

沉

燃點

自熄滅

火焰性質

黃色火焰，少許黑煙，發光

燃燒速度

>7.6 厘米/分鐘

氣味

苯盼味,焚紙味

物料反應

嚴重爆裂，燒焦，漲大

聚碸 (PSU)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

橙黃色火焰，黑煙發光，空氣中有碳粉

燃燒速度

>7.6 厘米/分鐘

氣味

刺鼻的硫磺

物料反應

軟化，燒焦，分解

乙烯-醋酸乙烯共聚物 - (PVA)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

浮

燃點

繼續燃燒

火焰性質

深黃色火焰，噴出黑煙，空氣中有碳

燃燒速度

>7.6 厘米/分鐘

氣味

醋酸味

物料反應

軟化

聚偏二氯乙烯 - (PVDC)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

黃色火焰，綠邊，噴出綠煙

燃燒速度

>7.6 厘米/分鐘

氣味

氯化氧刺激味

物料反應

軟化，燒焦，留下灰燼



	

	Urea Formaldehyde - (UF)
把銲鐵或熱棒(500F)壓於樣本上

軟化

放進水裡

沉

燃點

繼續燃燒

火焰性質

淡黃色火焰，淺藍綠邊

燃燒速度

>7.6 厘米/分鐘

氣味

魚腥甲醛味

物料反應

保持原形後開裂分解




