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激光全息烫印Laser Holography Lettering Printing
激光全息烫印
激光全息烫印技术是一种新型的激光防伪技术，主要用于各种票证、信用卡、商标、包装等的防伪。

技术特征
    激光全息烫印技术是将图文信息制作成激光全息烫印箔，再将此全息烫印箔经过烫金工艺随机或定位转移到已预设好的纸或其他承印物上，使之成为全新的综合防伪产品，方便了大众的识别，提高了防伪能力。

技术类型
    激光全息烫印分为激光全息定位烫和激光全息散烫。

关键技术：洗铝 
    洗铝技术是在PET、OPP、PVC、BOPP等镀铝膜、镭射膜基础上，利用化学法（振疆牌商标洗铝机）去除膜面部分的电化铝，使膜面除激光全息光泽外，同时呈现独特的透空花纹或特定商标、图文等。 
    定位洗铝技术是在特定的位置采用高准确定位及高精密的局部化学法去除电化铝，工艺难度极高。定位洗铝技术（振疆牌商标洗铝机）被首先运用在欧元的防伪之上,具有很好的防伪效果。 

激光全息定位烫
    属于相对高端的防伪技术，是采用精密专用设备和原材料，将全息膜上的图案精确烫印到承印物上的指定位置。 
技术难度较高。 
    要求印刷厂家拥有昂贵的精密定位烫设备：保证在较高的生产效率下，将全息图完整、准确地烫印在指定的位置上。 
    ——制作快速定位全息烫印箔，除了对成像层、分离层和热熔胶有一定的要求外，还对全息烫印箔模压工艺和分闭工艺的精度提出了很高的要求，这样才能保证烫印图案精确定位。 
    在烫印标上可以运用所有在通用全息防伪不干胶标识上采用的防伪技术，比如像素全息、真彩色、合成加密、微刻、光化浮雕等技术，能起到较佳的防伪效果。

激光全息散烫 
    将全息图文在电化铝上呈有规律的连续排列，每次烫印时都是几个文字或图案作为一个整体烫印到最终产品上，对烫印精度无太高要求，此类烫印对印刷设备和定位烫印箔的要求不高。 
应用 
    高档产品为了使全息烫印能产生更好的防伪效果，大多数采用激光全息定位烫。如：高档香烟的外包装上，大量采用了激光全息定位烫。


