湿热对产品的影响
湿度会影响装备的物理和化学性能；温度和湿度的变化还能在产品中引起凝露。考虑以下典型问题可以帮助确定本试验方法是否适用于受验的试产品。下列内容并未包括全部问题。
a、    表面影响，例如：
（1）   金属的氧化和/或电蚀；
（2）   加速化学反应；
（3）   表面有机涂层和无机涂层的化学或电化学破坏。
（4）   表面潮气与外来附着物相互作用，产生腐蚀层。
（5）   摩擦系数的变化，引起粘合或粘附。
b、   材料特性的变化，例如：
（1）   由于吸附作用引起材料膨胀。
（2）   其他特性变化。
（a）    物理强度降低；
（b）   电气绝缘和隔热特性变化；
（c）    复合材料的分层；
（d）   弹性或塑性改变；
（e）    吸湿材料性能降低；
（f）    由于吸湿引起的炸药和推进剂性能降低；
（g）    光学元件成像传输质量下降；
（h）   润滑剂性能降低。
c、    凝露和游离水，例如：
（1）   电气短路；
（2）   光学器件表面模糊；
（3）   热传递特性变化。
低温环境对产品的影响
低温几乎对所有的基本材料都有不利的影响。对于暴露于低温环境的产品，由于低温会改变其组成材料的物理特性，因此可能会对其工作性能造成暂或永久的损害。所以，只要装备将暴露于低于标准环境的温度下，就要考虑做低温试验，并且要考虑以下典型问题，以帮助确定本试验方法是否适用于受试装备。下列问题并不未包括所有的情况。
a、 材料的硬化和脆化。
b、 由于温度瞬变的响应，不同材料产生不同程度的收缩，以及不同零部件的胀差，引起零部件相互咬死。
c、 由于粘度增加，润滑油的润滑作用和流动性会降低。
d、 电子器件（电阻、电容等）性能改变。
e、 变压器和机电部件的性能改变。
f、 减振架刚性增加。
g、 固体爆炸药丸或药柱（如硝酸铵）产生裂纹。
h、 破裂和开裂、脆裂、冲击强度改变，强度降低。
i、  受约束的玻璃产生静疲劳。
j、 水的冷凝和结冰。
k、 穿防护服的操作人员灵活性、听力和视力降低。
l、 燃烧率变化。
高温环境对产品的影响
由于高温会改变构成装备的材料的物理性能或尺寸，因此会暂时或永久地损害装备的性能。下面是与受试装备有关的高温暴露后可能出现的问题的例子。考虑这些典型问题，有助于确定本方法是否适用于受试装备。下面列出的问题并不打算包括所有的情况。
a、    不同材料膨胀不一致使得零部件相互咬死。
b、   润滑剂粘度变低；润滑剂外流造成连接处润滑剂减少。
c、    材料尺寸全部或局部地改变。
d、   包装、衬垫、密封、轴承和轴发生变形、咬合和失效，引起机械或者完整性故障。
e、    衬垫出现永久性硬化。
f、    外罩和密封条损坏。
g、    固定电阻阻值改变。
h、   温度梯度不同和不同材料的胀差使电子线路的稳定性发生变化。
i、     变压器和机电部件过热。
j、     继电器以及磁作动或热作动装置的吸合、释放范围变化。
k、   工作寿命缩短。
l、     固体药柱或装药分离。
m、  密封壳体（炮弹、炸弹等）内产生高压。
n、   爆炸物或推进剂的加速燃烧。
o、   爆炸物在其壳体内膨胀。
p、   炸药熔化和渗漏。
q、   有机材料退色、裂解或龟裂纹。
r、    合成材料的放气。
盐雾环境对产品的影响
盐是世界上最普遍的化合物之一。在海洋、大气、陆地表面、以及湖泊和河流中均发现有盐。因此，要避免暴露在盐雾中是不可能的。通常，在沿海地区的影响最严酷。装备暴露于腐蚀大气环境的影响主要分为三类：腐蚀影响、电气影响和物理影响。考虑下列典型问题有助于确定本方法是否适用受试装备。下列问题不包括全部影响。
1．   腐蚀影响
a、 电化学反应引起的腐蚀。
b、加速应力腐蚀。
c、盐在水中电离后形成的酸/碱溶液。
2．   电气影响
a、 由于盐沉积引起电子装备的损坏。
b、 导电层的产生。
c、 绝缘材料和金属的腐蚀。
3．   物理影响
a、 机械部件和组件的活动部分的阻塞或粘连。
b、 由电解作用导致漆层起泡。
