手机可靠性环境试验

1、高温存贮试验80℃, 90%RH,不通电存贮240 小时，取出样品立
即检查外观，然后在室温下恢复24 小时，再检查外观和测试功能
低温存贮试验-30℃,不通电存贮240 小时，取出样品立即检查外
观，然后在室温下恢复24 小时，再检查外观和测试功能
2、高温高湿度试验要求纯水电阻大于10 MΩ
60℃, 90%RH,不通电存贮240 小时，试验完成后
将试验湿度降到60℃，50％，然后取出样品立即
检查外观，将样品放在室温下恢复24 小时，再检
查外观和测试功能
3、冷热冲击试验-40℃（30 分钟）～80℃（30 分钟）,不通电冲击
50 个循环，最后在高温80℃下取出样品立即检查
外观，然后在室温下恢复24 小时，再检查外观和测试功能
4、寿命试验

A) 60℃, 90%RH,通电工作状态下存贮240 小时，
然后取出样品立即检查外观，将样品放在室温
下恢复24 小时，再检查外观和测试功能；
B) -20℃通电工作状态下存贮240 小时，然后取出
样品立即检查外观，将样品放在室温下恢复24

小时，再检查外观和测试功能
A)项目和B)

项目各需3 台样机
