☆笔记本美容护理方案系列一：屏幕保护篇☆
1、保护屏幕需要吗？不需要吗？不需要吗？？ [image: image11.jpg]-l 1



  
笔记本是我们的朋友，但在使用它的时候，也会碰到一些让人苦恼的事情，其中一个就是液晶屏幕的护理。
液晶屏是笔记本最值钱的部分，但也是最难打理的地方。因为静电的作用，它很容易吸附灰尘，定期就需要被清洁一下，在这里我们会使用清洁剂和擦布，但市面上这类产品质量参差不齐，经常清洗麻烦不说，遇到劣质产品反而会伤害屏幕，另外更让人不爽的是屏幕有时会被一些“不懂事”的人指指划划，戳戳点点，留下除不去的划痕，如果成了硬伤就没有办法补救了。
目前最好的解决办法也就是贴膜保护了。
据我的了解，目前贴膜的方式主要是以下几种：
（1）、用保鲜膜把笔记本包起来（除了经销商担心商品被磨花使用这个方法之外，也有极少数本友使用这个方法，不过这样“包装”后的本本实在是不美观，而且不耐用）；
（2）、使用台式机的防尘膜，用双面胶将膜贴附在笔记本屏幕外框上（有一部分从经济角度上考虑的朋友在使用这个方法，对屏幕有一定保护作用，产品市场价格10元左右，缺点是不美观，而且残胶难处理）；
（3）、使用专业的PET材质的液晶屏保护膜（也就是现在网络上和市场上被推广的产品，我们今天要介绍的主角了）。
笔者是国内较早使用本本周边保护膜产品的消费者和经营者，下面就PET材质的液晶屏保护膜跟大家做个介绍，希望对大家有些帮助 。
2、目前市面上的笔记本液晶屏保护膜产品及性能介绍
笔记本液晶屏保护膜这个概念最早是从日本传入的。直到现在，这类产品优质的基本原料PET（一种聚酯材料）还是从日本进口后再进行后期裁切加工制成的。

最初在市场上的品牌是日本SANWA，台湾的爱目之镜，美国的3M等，产品质量不错，但价格相当高。没过多久，国内涌现出一批屏幕保护膜品牌（大家知道咱国人模仿能力是超强的啦）
除了在产品型号规格上是否全以及包装的差异上，这类品牌的性能基本上都有下面几项：
（1）、静电吸附，隐形效果，不留残胶，可重复粘贴；
（2）、防刮伤（有的产品没有防刮涂层，请大家购买时看看产品包装上的说明或图示），有效地保护屏幕，且贴膜后易于打理，可用普通擦布擦拭屏幕上的（准确点应该是膜上的）灰尘和污物而不必担心把屏幕划伤；
（3）、镜面效果（有的品牌的膜是磨砂面的）。笔记本屏幕是普通屏的本友注意这一点，贴上膜后笔记本就是一个绚丽屏了。在这里强调一下，膜本身经过防反射光处理，担心贴膜后反光的朋友可以放心了，只要使用笔记本时身后没有光源，不会有不适的感觉；
（4）、增加屏幕的亮度，清晰度和可视角度。原理是：液晶屏发光笔记本是光线经过液晶颗粒散射出来的，部分光线不能到达我们的眼睛，贴膜后，90％的光线垂直射出，更多的光线可以到我们的眼睛里，所以就会有上面所说的视觉效果；
（5）、防紫外线、防静电、防辐射，有效保护眼睛。这里没有什么技术参数可以做说明，不过笔者曾经在17寸液晶显示器上亲身做过实验，没贴膜之前长时间看屏幕会有眼睛发胀的感觉，贴上膜后这种感觉明显减轻。
注意：如果您在购买产品的同时看到产品包装上注明了是光学膜或者是透明膜的产品，那就说明这个产品的防刮性不是很好。请您在购买的时候多加注意哦！[image: image2.png]


 
☆ 关于此类商品的几个重要技术参数说明：
（1）、透光率。这是屏幕贴最重要的一个参数。做个说明：目前最好的水晶透光率仅仅是97%，优质膜经过特殊处理，透光率甚至高于水晶，但是不可能达到100%，市面上还有的产品包装上竟然写着100%透光率，这样的产品最好是不要选用！！产品透光率能达到95%已经不容易了！
（2）、静电贴合膜产品真伪鉴别方法!真正的静电贴由于选择材料和生产技术极为苛刻（除了透光度和硬度这两个参数之外，还要经过防静电处理、防眩光处理、防反射光处理、硬化处理等）,所以生产厂家不多,很多是分切包装厂家（有的产品根本就没有防刮涂层）!真品和仿冒品价格差很多，所以会有很多人卖仿冒的产品来获取暴利[image: image3.png]


!掌握以下常识就一定可以识别真正的静电贴!在屏幕擦干净的前提下，贴膜时，膜会自动吸附到屏幕上去（假的就不能了），贴好后，如果还有细微的小气泡（可以用硬卡刮平）,正品可以在本本使用一周内自行消失!假的气泡会一直存在!
注意：目前市面上不断出现一些不知名的品牌，没经过亲身验证，不好做评价。提醒需要这类产品的朋友如果选择了新品牌的膜产品后最好是要求卖家包贴，避免不必要的损失。
3、液晶屏保护膜的网络价格和市场价格
这个问题大家一定会比较关注啦[image: image4.png]


。我只就我看到的说说，不包括进口的高价产品。不认可的朋友大可跳过不看啦，哈哈。。
网络报价（尺寸从10寸到15寸）：50－70元/张
市场报价（尺寸从10寸到15寸）：70－120元/张
另外需要考虑的是：
（1）、网络上购买需要邮费，而且需要自己贴膜，购买之前一定要把尺寸搞清楚，否则就会很郁闷；
（2）、如果在本地购买此产品，最好是找到产品的直接卖家购买产品，价格会好很多哦 [image: image5.png]



附上常见本本屏幕尺寸表：
10.6"        22.9×14.3CM
12.1"        24.6×18.6CM
12.1"宽     26.1×16.3CM
13.1"        28.5×17.1CM
13.2"        27.2×20.5CM
13.3"        28.5×18CM
13.3"宽     29.5×16.6CM
14.1"        28.6×21.5CM
14.1宽"    30.6×18.5CM
14.4"        30.5×19CM
15"          30.5×22.9CM
15"宽        31.7×21.1CM
15.4"        33.3×20.8CM
17"          33.8×27CM
19"          37.5×30CM
19"宽        40.9×25.6CM
20"          43×27CM
注意：常说的14寸宽屏，大多数都是14.4"

4、贴膜方法和注意事项
自己贴膜其实也不难，下面我把屏幕保护膜贴膜的方法贴出来供大家参考：
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（1）、贴膜之前先比较一下尺寸是否合适，如果稍小，贴膜可以居中贴；
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（2）、清洁屏幕表面，这一步最重要，灰尘和毛毛要彻底清除干净，否则贴膜时会出现气泡；
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（3）、标签朝下，撕开有标签的一层（此层是保护层，揭掉不要的），对齐屏幕一端，开始贴膜，如果贴的过程中发现歪了，可以揭起来重新粘贴；

[image: image9.jpg]



（4）、一手慢慢拉开带标签的保护层，另一手用硬卡刮除气泡（有的产品贴好后还需要再揭掉一个保护层，具体情况请看实物说明）；
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（5）、贴膜后关机的效果。
经验：
（1）、有的朋友担心自己贴不好，其实一个好的产品是不会被贴废的！！贴膜时万一碰到里面有未清除完的灰尘和毛毛（也就是有很多刮不走的小气泡）也不要着急，推荐一个妙手回春的方法：准备一点透明胶，把有气泡的位置的膜揭起来（注意不要整张都揭掉），再用透明胶把贴在膜上的灰尘和毛毛轻轻粘掉，再重新贴上，就这么简单：）
（2）、有的朋友贴膜后碰到机器需要更换或者屏幕需要更换，一定记住把膜揭下来保存（可贴在干净的塑料膜上），等机器换好了或者屏幕换好了，用透明胶将膜的静电层上的灰粘掉，再重新贴到机器上，就OK了[image: image10.png]



（3）、有极少数朋友碰到过脱胶的情况，也就是将膜揭掉的时候静电层（硅胶层）部分脱落到屏幕上，这个原因是他使用的产品静电层和PEI层的附着力小于静电层跟屏幕的亲和力，于是出现这样的情况。如果万一遇到这种情况，也不用着急，脱落的硅胶可以手动清除，对屏幕本身没有任何影响。
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