HD11010-3系列充电模块

1. HD11010-3系列

充电模块HD11010-3系列采用温控风冷方式，接口简单，通用性强。

产品系列见下表。

表1-1  订货信息

	名称
	型号
	编码
	单位
	定购指南
	备注

	充电模块
	HD22005-3
	02130472
	个
	根据系统要求配置个数
	风冷（防尘设计）

	充电模块
	HD11010-3
	
	个
	根据系统要求配置个数
	风冷（防尘设计）


2.  充电模块外形

HD11010-3系列充电模块的外型如下图所示。

[image: image1.wmf]
图2-1 HD11010-3充电模块外形

外形尺寸如下图所示。
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图2-2  充电模块外形尺寸图（单位：mm）

· 注意

充电模块与系统在结构上为松散连接，系统运输时必须将充电模块拆下，单独包装发运。否则，将可能造成充电模块损坏。
3. 充电模块技术指标
充电模块的通用技术指标如表3-1～表3-4所示。

表3-1 充电模块输入特性表

	项目
	指标

	输入电压
	323V～475V（三相三线制）

	输入电流
	≤4A

	交流输入频率
	45Hz～65Hz

	效率
	≥90%


表3-2 充电模块输出特性表

	项目
	HD22005-3
	HD11010-3
	备注


	输出电压范围
	198～286V
	99～143V
	220V系列

	输出电流
	额定输出：5A
	额定输出：10A
	最大输出为额定值的105%～110%

	电压上升时间
	3～10秒
	软启动时间

	输出恒流范围
	10%～110%
	

	稳流精度
	≤±1%
	20%限流测试

	负载电压纹波系数
	≤0.1%
	

	稳压精度
	≤±0.5%
	

	温度系数（1/℃）
	≤0.2‰
	


表3-3 充电模块保护特性表
	项目
	HD22005-3
	HD11010-3
	备注

	输出短路回缩
	回缩电流≤40%额定电流，可自恢复
	

	输出过压保护
	293±6Vdc  不可恢复，需要重新上电启机
	148±4Vdc
	保护后无DC输出

	输出欠压告警
	191±6Vdc  可恢复
	96±4Vdc
	保护后有DC输出

	输入过压保护点
	482±6Vac  可恢复，恢复点460 ±15Vac
	保护后无DC输出

	输入欠压保护点
	316±6Vac  可恢复，恢复点335 ±10Vac
	保护后无DC输出

	缺相保护
	可恢复
	保护后无DC输出

	过温保护
	过温保护点85℃，恢复点75℃
	精度：±5℃

	风扇温度控制
	风扇启动点50℃，风扇停转点38℃
	精度：±5℃


表3-4 充电模块监控功能说明
	序号
	项目
	指标
	备注

	1
	遥信
	将模块的保护信号（交流过、欠压，缺相，输出过、欠压，模块过温等信号）和故障信号传递给监控单元
	

	2
	遥测
	测量充电模块的输出电压、电流，送模块表头显示并上报监控单元
	

	3
	遥控
	根据监控单元的命令，控制充电模块的开/关机，均/浮充转换
	同时具备手动控制，可以屏蔽监控单元的控制

	4
	遥调
	根据监控单元的命令，调节模块的输出电压。
	

	
	
	根据监控单元的命令，在10%～100%范围内调节充电模块的输出电流限流点
	

	5
	显示
	充电模块监控板控制充电模块的LED表头显示模块的输出电流、电压
	


4.  充电模块接口
4.1  充电模块通过模块后面板的一体化输出插座与系统连接，充电模块后面板布置如下图所示。
[image: image3.wmf]
图4-1 充电模块后背板布置图

· 注意

模块使用时，需要电源系统提供满足相关防护标准的机柜外壳，以满足相关的标准和法规。

4.2  一体化端口各引脚信号如下图所示。
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图4-2 充电模块输出一体化端口定义图

4.3  接口特性如下表所示。

表4-1 接口特性

	信号名称
	引脚号
	信号定义
	特性说明

	交流输入
	1
	V相输入
	模块的交流电源输入端，输入方式为三相三线制

	
	2
	U相输入
	

	
	3
	W相输入
	

	
	4
	保护地PE
	为模块的保护地引出端，内部和模块外壳相连接

	通讯接口
	12
	DATA＋
	弱信号端，模块和上级设备的通讯接口，为串行异步传输模式，接口电平为RS485

	
	15
	DATA－
	

	均流接口
	21
	均流信号＋
	弱信号端，两个或者两个以上的模块输出并联时，需要将此端并联，以实现模块均分负载

	
	24
	均流信号－
	

	直流输出
	26
	输出正极
	模块的直流输出端，输出和机壳之间隔离

	
	29
	输出负极
	


5.   充电模块使用说明

5.1  充电模块前面板如下图所示。
[image: image5.wmf]
图5-1充电模块前面板图
( 充电模块前面板上的高亮度LED数码管指示模块的输出电压或电流，由显示转换开关进行切换。

( 面板上的发光二极管分别指示模块输入电源正常（绿色）、模块保护（黄色）、模块故障（红色）。其中，模块保护包括交流过、欠压，过温、缺相，输出欠压等。模块故障包括模块输出过压。

( 模块面板上嵌入的电位器用来调整模块在手动状态下的输出电压，注意只有在手动方式下，调节该电位器才起作用。

· 注意
模块出厂时在手动调压电位器上安装有防静电帽，需要手动调节电压时可取下防静电帽并使用无感调笔调节模块输出电压，调节完毕后必须将防静电帽装回原位置。

(充电模块地址及手动/自动拨码开关用来设置模块通讯地址和选择手动功能，其定义如下图所示。
[image: image6.wmf] 
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图5-2 充电模块地址及手动选择六位拨码开关图

5.2  自动/手动工作方式：

自动：在自动工作方式下，模块的输出电压、限流点、开关机均由监控模块进行控制，人工无法进行干预，如果模块设计用作合闸模块，对电池进行充电，一般应设置为自动工作方式。

手动：手动状态下，模块的输出电压有上述介绍的面板电位器进行调整，模块的输出电压、限流点和开关机等均不受监控模块控制，但可以将模块的运行参数上报给监控模块。如果模块连接到控制母线上，为单一稳定电压输出，应将模块设置为手动状态，调整电位器为需要输出的电压值，此时模块的限流点全部放开，为105％～110％。

· 注意
调节电位器可使充电模块输出电压最高达到290V，在系统正常时请勿随意调节该电位器。由于不同用户选择蓄电池的节数有差异，为安全起见，充电模块的输出在出厂时已整定在浮充电压值234V上。
( 地址设置
地址选择开关决定充电模块与监控模块通讯时的二进制地址，拨码向上拨代表二进制为0，向下拨代表二进制数1。模块地址是监控模块识别各充电模块的唯一标志，同一系统中模块的地址设置不能相同。

充电模块HD22005-3的地址设置开关为3位，因此模块的地址设置范围为23＝8，也就是说，挂在同一条通讯线上（对应监控模块的一个串口）的模块数最大为8个。

模块地址设置为二进制数，在监控模块中设置模块的地址为十进制数，他们之间的转换关系见下表。

表5-1 二进制与十进制对应关系

	二进制
	000
	001
	010
	011
	100
	101
	110
	111

	十进制
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7


例如：地址设置拨码开关如下图所示的位置。（黑色为拨码位置）。其表示二进制101，从表中可查出十进制地址为5。
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图5-3  模块地址拨码开关设置

充电模块显示内容：充电模块的LED可以显示模块的输出电压和输出电流，其切换通过面板上的显示切换开关来切换。显示电压为3位，显示电压精度为±0.5V，显示电流精度为±0.05A。

· 注意
未经许可，严禁擅自打开模块外壳。严禁在模块运行过程中，打开防尘罩和拆离风扇，否则，由此造成的人身伤害以及设备损坏我司概不负责，同时由此造成的技术秘密的泄漏，我司保留追究相关法律责任的权利。

( 风扇更换

风冷模块的风扇达到使用寿命损坏后，需要及时更换，更换方法如下：

取下位于模块前面板上的格状风扇罩（注意风扇罩内装有一长方形的防尘网） 。

取下风扇，拔开位于风扇后方的两芯电源插头。

更换风扇，注意风扇的电源线不应太长，否则可能导致电线绞入风扇，使风扇停转。

安装风扇罩，同时应注意防尘网方向，方向错误时，风扇罩将不能装入面板。

更换完毕。

· 特别注意
严禁在模块带电时更换风扇。更换风扇前必须先将模块断电，以避免由此造成的人身伤害以及设备损坏。

( 防尘网清洗

模块在灰尘较大的环境下长时间工作后，防尘网内会过滤大量灰尘 ，灰尘太多会影响模块散热，应及时清洗，清洗方法如下：

取下位于模块前面板上的格状风扇罩。

从取下的格状风扇罩中取出防尘网（注意方向），用清水洗涤，待干燥后，按原方向装入风扇罩即可。

将格状风扇罩装到模块的前面板，复原。

· 特别注意
严禁在模块带电时更换及清洗防尘网。操作时必须先将模块断电，以避免由此造成的人身伤害以及设备损坏。

6. 充电模块使用注意事项

在实际使用充电模块中，有以下几点需要注意

（本节中如果不特别说明，所有模块均指充电模块）

6.1  模块均流

模块出厂已经经过严格的均流调试，在模块工作于自动状态下，任何模块设置为相同输出电压时，不需要作任何均流调整，模块也不提供外部调整的器件。均流指的是连接到同一母线上的模块均分负载。

系统存在控制模块（采用34、35接线方案）时，控制模块和合闸模块之间只作通讯连接。任何情况下，充电模块和监控模块之间只作通讯连接！

如果发现模块电压严重不均流情况，采用排除的方法，将造成不均流的模块更换。确认模块是否均流损坏的方法如下：

( 彻底断开模块的均流电缆和通讯电缆，单独开启一个充电模块。

( 待充电模块开启以后，给充电模块加额定负载1/3～2/3的额定电流。

( 用万用表的直流电压档测量充电模块的均流母线的正负之间的电压，对应的均流母线的电压为0.6～1.2V左右。

( 逐个检查每个充电模块在负载情况下的均流母线电压，有电压为正常，需要检查均流母线是否连接好、均流线是否连接正确、充电模块是否在自动工作状态下，排除故障。如果负载状态下测量无此电压，则充电模块的均流电路已经损坏。
· 注意

当模块连接到不同母线上（如系统采用34、35接线方式）时，严禁在控制模块和合闸模块之间连接均流线！同时，严禁将均流线连接到监控模块中！

6.2  模块散热

模块采用风机冷却方式，安装于模块前部的风机从模块前方抽风吹向模块后方，在设计模块安装时，需要进行模块的散热风道设计，即在安排模块位置时，应该保证模块前后散热风道的畅通，模块后方尽量少安装温度敏感部件，设计时应避免将直流采样盒、霍尔传感器、配电监控盒等部件安置在模块风道附近。

· 注意

严禁将模块水平放置安装！设计机柜时，严禁在模块前加柜门阻碍空气流动！
6.3  模块热插拔

模块热插拔的条件是模块输出端串接隔离二极管，防止母线上已经存在的电压对模块内未充电的大容量的电容充电，引起母线的瞬时短路和模块内部部分电路的瞬时过载，严重时甚至毁坏设备。

· 注意

对模块本身来说，不具备热插拔功能。
正在工作中的模块进行插拔时，必须有严格的时间间隔，原则是拔离的模块的输出电压完全下降到0V，否则在重复插拔的过程中，将导致模块的损坏。
· 注意

同一充电模块在系统带电的情况下，相邻两次插拔时间间隔必须大于1分钟！
6.4  电压调整

模块在手动工作方式下，调整电压由面板上的电位器控制。顺时针调整电位器，输出电压升高。

在自动方式下，模块电压由监控模块指令控制。

· 注意

当模块设置为连接到控制母线时，监控模块将不对充电模块进行电压控制，但充电模块可100%限流。

6.5  模块电源控制

为了方便充电模块的单个维护，模块交流输入应分别设置单独的空气开关，不应直接连接到交流母线上，推荐空开额定容量为6A：

6.6   模块的运输包装

因模块在系统上是靠档销防止模块滑脱，没有与系统紧固连接。在系统运输时，模块必须取下，单独包装发运。严禁模块安装于系统上运输，否则将造成系统和模块损坏。
PAGE  
9

