巧用灯光-显现珠宝价值
 

　　顾客准备购买一件珠宝时，要注意宝石的颜色、大小、车工的好坏、设计等等影响价值的因素，但无论多幺美丽的珠宝，都需要良好光线的衬托，才能焕发出它应有的光彩。

 　  我们知道，光源本身发出的光的颜色是”光源色”，而珠宝受光源照射所反射出来的颜色一般被称为”表面色”，除了一些具有萤光或磷光效应的宝石外，珠宝本身是不发光的。

  　 虽然自然光是鉴赏天然宝石最理想的光源，但实际销售中，受场地的限制，商家往往要选择人工灯光进行照明，如何利用恰如其分的光源来显现珠宝的价值也日益成为珠宝商们关心的问题，但由于缺乏经验或是专家的指导，珠宝商在装饰店面或柜台时，一般只注意光线要足够亮，使店面的整体感觉华丽、富丽堂皇，却忽视了光源的比例分配，使得销售的主体和非主体之间没有区别，柜台中摆放的珠宝缺乏层次感，过于明亮的灯光除了不必要的浪费外，其高温和电磁辐射还会破坏物体本身所具有的颜色和光泽，尤其对一些有机质的宝石，例如珍珠、珊瑚、琥珀的结构和化学成分造成影响。另外，据心理学家研究，刺眼的灯光还会对顾客和珠宝店内的营业人员造成情绪上的影响，也影响珠宝的交易。

  　 
在为珠宝店选择灯光时，需要考虑的因素有灯色、照明程度、闪烁度、温度、演色性、红外线、紫外线等等，当然要顾忌到上述所有的因素是不太可能的，一般需要着重考虑的是色温、照明程度和闪烁度。据有关数据显示，珠宝在3300k-5000k色温的灯光照射下能够显示出最佳的外观效果。

  　 商家在选择光源时特别要注意的因素，不同的照明程度能够区别珠宝店内的层次和销售主体；闪烁度是指当灯光照射在珠宝上时，珠宝所发出的一种反射光，当反射光越显着时，宝时也就越耀眼；而演色性是指灯光照在物品上呈现的正确颜色和所体现的清晰度。演色性越高越能刻划珠宝的细致工艺与真实色彩。

　　如果能将基本光源的四要素：灯色、照明程度、闪烁度、演色性了解透切，相信你自己就可以成为珠宝店的光源专家，你的公司也会因此而受益，生意兴隆、财源滚滚.

 

     珠宝用金卤灯光有何不可？


业绩造就财富

     在国内,很多人喜欢用金卤灯(一个方形或圆形的灯架,加上特别形状的灯泡,通常是长管型的10多cm,起动后约 3-5 分钟才会全亮 ), 从专业珠宝角度来看 , 此非良策 , 乃下下之策 , 让我们先从金卤灯之特性说起，金卤灯全名：「金属卤化物灯」 , 又称「复金属灯」 , 属于高压气体放电灯 (High intensity disc h arge lamps, 简称 HID), 此灯特性为光源无法立即点亮 , 至少需要 5 - 10 分钟才能达到正常的亮度 , 而且一旦断电 , 必须冷却 1 5 分钟才能再次点亮 , 较为耗时、耗电 , 如果国内缺电情况没有改善 , 一但停电后 , 除了停电时间外 ,还要多等 10 分钟能正运作 , 损失可大可小。

 

灯光影响业绩

     金卤灯的光、色差 :
     金卤灯與灯管同为气体放电灯，并非钨丝灯泡，金卤灯常使用数种卤化合物的混合 , 如 ,碘化铟、铊、钠 , 因钠可发黄光 , 铊可发绿光 , 铟为蓝光 , 正因如此 , 金卤灯因各卤化物消耗不平均 , 故使用其中会出现灯光色差的变化 , 即随时间用久了 , 颜色会变黄 , 然后变绿蓝色 , 光色可说是极不稳定。不只在灯色落差大 , 在亮度 ( 光差、光衰 ) 金卤灯更有很大的落差，, 因为 HID 灯光在使用时约 100 小时后 , 光亮度会猛跌约 20% (HID 正常周期操作 ) , 而且亮度会随使用时间衰减 , 这是该种灯的一种特性，别再憧憬金卤灯有不变光源。另一方面 , 该灯泡的寿命计算 , 一定要了解 , 否则被不专业的电灯器材商人取巧而不知。

优秀源自品质

     一般灯泡的寿命是指平均寿命 , 这是一个平均值 , 实际使用时间亦要视客观的安装环境 , 可能使用时间较短 , 亦可能更长 ,HID 灯的平均寿命可以被定义为光通量衰减至初始值的 50% 时的总时数为平均寿命 , 换句话说 , 若一个金卤灯假设可标榜5000小时 , 就是说在用5000小时后，其光通量只剩初始值的 50%, 换句话说 , 此刻多用了一倍的电力，或换来的只有初始的一半光亮效果 , 而且 , 颜色在此时已经一再变化 , 已经不是刚使用时的光色了 , 故其灯泡使用寿命应该参考 ” 经济寿命 ” 就是 ” 平均寿命 ”*0.6 即是 , 若 5000 小时× 0.6 ＝ 3000 小时，届 3000 小时就应该马上更换灯泡。这个广泛用于照明管理的原理，往往被珠宝业所忽视或被蒙敝。到此，各位在珠宝灯光成本上应有大大的领悟！
     一般国内的珠宝店都喜欢用金卤灯加一般钨卤灯来照射钻石,因为早期没有专业珠宝灯，更没有为珠宝而研发生产的 GemLux 珠宝光灯泡 , 金卤灯可提供白光 , 但是其穿透力较差的光线 , 往往对宝石只产生反射光 , 而没有折射光 , 因为光线没办法跑进宝石体中折射出来在珠宝角度来说金卤灯除了以上说在成本上划不来外 , 最重要原因是 , 因为 HID 灯产生的光线 , 只有萤光涂层发出少量连续性光谱 , 代表其颜色表现的演色性只介于不良至中等之间 , 这样子的光源品质 , 绝对不能满足珠宝店的高演色需求；必须接受新观念才能超越竞争者。
     金卤灯提供之白光,会把宝石颜色白化 ( 淡化 ), 所以在金卤灯下, 珠宝颜色显得平淡及没有立体感。其实 , 金卤灯安装在珠宝店内还有一个重大缺点 , 就是过热及紫外线 UVA/UVB 的问题 , 我们下期再谈。

	珠宝店照明设计

	


	

	　　随着人们物质生活水平的提高，对于奢侈品的需求也大大增加，其中珠宝首饰倍受人们特别是女性的青睐。现在，越来越多的珠宝专卖店出现在城市最繁华的地段，在大型商场里，珠宝专柜也占据着优势位置。 

　　如同鲜花需要绿叶的衬托，无论多么美丽的珠宝，都需要良好光线的衬托，才能焕发出它应有的光彩。

　　光源本身发出的颜色是“光源色”，而珠宝受光源照射所反射出来的颜色一般被称为“表面色”。除了一些具有荧光或磷光效应的宝石外，珠宝本身是不发光的。

　　虽然自然光是鉴赏天然宝石最理想的光源，但在实际销售中，受场地的限制，商家往往要选择人工灯光进行照明。如何利用恰如其分的光源来显现珠宝的价值也日益成为珠宝商们关心的问题。有些珠宝商在装饰店面或柜台时，一般只注意光线要足够亮，使店面的整体感觉华丽、富丽堂皇，却忽视了光源的比例分配，使得销售的主体和非主体之间没有区别，柜台中摆放的珠宝缺乏层次感。过于明亮的灯光除了不必要的浪费外，其高温和电磁辐射还会破坏物体本身所具有的颜色和光泽，尤其对一些有机质的宝石，例如珍珠、珊瑚、琥珀等的结构和化学成分会造成影响。另外，据心理学家研究，刺眼的灯光还会对顾客和珠宝店内的营业人员造成情绪上的影响，也影响珠宝交易的成功率。

　　1 珠宝对灯光的要求

　　不同的珠宝需要不同的灯光来配合使用，例如黄金饰品、翡翠与钻石的灯光就是很不一样的。在为珠宝店选择灯光时，需要考虑的因素有灯色、照明程度、闪烁度、温度、演色性、红外线、紫外线等。当然要顾及到上述所有的因素是不太可能的，一般需要着重考虑的是色温、照明程度和闪烁度。据有关数据显示，珠宝在3300~5000K色温的灯光照射下能够显示出最佳的外观效果。

　　商家在选择光源时特别要注意的因素：不同的照明程度能够区别珠宝店内的层次和销售主体；闪烁度是指当灯光照射在珠宝上时，珠宝所发出的一种反射光，当反射光越显著时，宝时也就越耀眼；而显色性是指灯光照在物品上呈现的正确颜色和所体现的清晰度，显色性越高越能刻画珠宝的细致工艺与真实色彩。

　　珠宝本身的特质对光源有着极高的要求，例如：

　　（1）极高的流明效率（80lm/W）；

　　（2）热辐射量低；

　　（3）显色性好；

　　（4）光色均匀，色彩亮丽逼真；

　　（5）尽量避免使纺织物失去光泽、塑料脆化（防紫外线）；

　　（6）在整个有效使用寿命内光色恒定；

　　（7）对温度变化不敏感；

　　（8）使用寿命长，经济耐用；

　　（9）引人注目的照明，常用光色：黄光、中性白和日光白。

　　2 灯光的布置

　　较理想的布光位置是在钻石饰品的前上方，同时注意要让光源交叉重叠，使钻石能够折射与反射来自四面八方的光线。为了加强照明效果，当钻石置于较暗的背景上时，应适当提高照明灯光的安装密度或拉近灯光与钻石的距离。

　　需要特别注意的是不要让光线过于炫目耀眼，影响交易的气氛。应该尽可能地利用管灯及节能灯作漫反射照明，使室内光线和谐，营造安定的气氛。也可以灵活地运用钻石光卤素灯，利用其照射距离远的特点，既保证了柜台的亮丽抢眼，又营造了舒适的营销气氛。

　　现代珠宝专业照明早已超越了”够不够亮”的水平。合理、科学地布置珠宝照明灯光不但可以节约成本，美化店面，而且可以间接提高交易的”成交率”，收到”事半功倍”的效果。

　　3 珠宝展柜照明设计

　　珠宝展柜一般用来展示小件精致物品,可以设置射灯或者光纤进行照明。

　　要注意光色的搭配。比如说黄金饰品可以采用冷光杯进行照明；而银制品或者宝石类的产品可以采用日光杯进行照明。因有热量产生，需考虑展柜的散热处理。

　　如果工程费用允许，用光纤照明也是一种不错的选择，优势在于不会给展柜内带来过大的热量。

　　灯光的设计围绕见光不见灯的原理,突显所展示的物品。

　　珠宝展柜照明要注意两点：

　　（1）足够亮。当然，“足够”的意思并不是说越亮越好。有些首饰例如黄金、白金、珍珠等，由于体积小，所以要求照度足够高，2000lx都可以；而有些首饰如翡翠、水晶等，讲究的是柔和，照度不必太高。

　　（2）体现特色。黄金、珍珠等完全靠反射光线的首饰，讲究光线入射的方向，让反射出的“闪光点”刺激顾客的眼睛；翡翠、水晶等讲究透光质感的首饰，就要讲究透光。




	LED天花灯与传统卤素灯及节能灯的使用成本比较
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     LED是一种可直接将电能转化为可见光的发光器件，具有工作电压低、耗电量极少、发光效率高、光色纯、性能稳定可靠、且不含紫外线、红外线等一系列优良特性的新一代高科技光源，用它替代传统高能耗的白炽灯、卤素灯等将是人类在节能科技史上取得突破的又一次产业革命-第四代照明革命。
 

 

LED天花灯与传统卤素灯及节能灯的使用成本比较:
 

Item
传统卤素灯杯50W（带变压器）
节能筒灯
金卤灯
天花灯
购买成本（元）
100

80

200

850

耗电功率（W）
50

30

75

15

每月耗电（度）
18

10.8

27

5.4

5年电费（1元/度）
1080

648

1620

324

5年换灯成本
400

320

800

0

5年道具成本
1200

800

1500

200

5年维修费用
250

400

400

0

5年使用总成本
3030

2248

4520

1374
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集团研发中心照明事业部研发的LED珠宝专用天花灯已于九月初完成了产品的生产定型,并经过了相关机构的严格测试,现已量产并成功面世.

该类产品是应珠宝行业用灯的特点专门开发的,由于原珠宝展示用金卤灯,石英灯PAR灯等产品存在耗电量巨大\灯体温度过高\展品在高温下易发生质地变脆,表面氧化等现象,针对以上问题,集团研发部所开发出的珠宝展示专用LED灯具,具有耗电极低(只有原灯具的1/5左右),灯体照明无红外/紫外线的显著特点,并采用了具有自主专利技术的散热结构使整体光中得到了高度的评价,并得到了相关珠宝专家的赞

灯具使用实景效果一

灯具使用实景二

珠宝首饰为何会闪光

　　 




 

　                                                会闪光的首饰，被称作闪光型首饰，它具有比较强烈的折光效果。有人问这种效果是怎样加工出来的？达种折光是由机械刀具（刀头都镶嵌着金刚钻）通过高速切削，使首饰形成一个光洁如镜的折射面所产生的。目前，市场上供应的闪光型首饰有：闪光线戒、闪光水波项链、闪光挂件、闪光花形戒及闪光耳环等。 

　　闪光首饰的折光面积一般是根据材料大小和造型来设计的，折光面设计得是否合理、美观将直接影响到首饰的观赏效果。譬如，闪光花形戒的折光面过多过大，就会造成比例失调，主题不够鲜明，由此使得首饰单调乏味，俗不可耐。另外，折光面的光洁度是否令人满意，也是闪光首饰质量优劣的一个重要方面。要是光洁度差，甚至暗涩，那么折光效果就会减弱，使用寿命就会降低。

珠宝专卖店须注重灯光
 

     光源本身发出的颜色是“光源色”(色溫)，而珠宝受光源照射所反射出来的颜色一般被称为“表面色”。除了一些具有荧光或磷光效应的宝石外，珠宝本身是不发光的。    
 

　  虽然自然光是鉴赏天然宝石最理想的光源，但在实际销售中，受场地的限制，商家往往要选择人工灯光进行照明。如何利用恰如其分的光源来显现珠宝的价值也日益成为珠宝商们关心的问题。
 

     有些珠宝商在装饰店面或柜台时，一般只注意光线要足够亮，使店面的整体感觉华丽、富丽堂皇，却忽视了光源的比例分配，使得销售的主体和非主体之间没有区别，柜台中摆放的珠宝缺乏层次感。
 

      过于明亮的灯光除了不必要的浪费外，其高温和紫外線辐射还会破坏物体本身所具有的颜色和光泽，尤其对一些有机质的宝石，例如珍珠、珊瑚、琥珀等的结构和化学成分会造成影响。
 

      另外，据心理学家研究，刺眼的灯光还会对顾客和珠宝店内的营业人员造成情绪上的影响，也影响珠宝交易的成功率。
珠宝对灯光的要求 
 

  
	珠宝
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      珠宝两字对我们来说肯定是不陌生的，自古以来，珠宝两字就经常出现在人们的生活词汇之中。当前，随着人们生活水平和审美能力的提高，珠宝正迅速地进入千百万平民百姓家中。但是，究竟什么是珠宝？珠宝为何价值不菲？怎样认识珠宝？ 

　　何为珠宝 

　　除了专业人士外，很少人认真探究珠宝的含义，而习惯将金银等金属之外的天然材料（矿物、岩石、生物等）制成的，具有一定价值的首饰、工艺品或其他珍藏统称为珠宝，故有“金银珠宝”的说法，经营这些物品的珠宝行也统称为“珠宝行”。科学地说，“珠宝”与广义的“宝石”的概念是相同的。广义的宝石泛指那些适宜进行琢磨或雕刻加工为首饰或工艺品的原料。但是，能够雕刻石狮子的花岗岩是否也属宝石？回答是否定的，因为，作为宝石，必须具备以下几个特点： 

　　一、“美”，即艳丽晶莹，光彩夺目。宝石如果不美就不能成为宝石，这种美或表现为绚丽的颜色，或表现为透明而洁净，或具特殊的光学效应（如猫眼、变彩、夜光等现象），或具特殊的图案（如菊花石、玛瑙、梅花玉等）。明白了这一点，我们就明白为何同为金刚石，透明少瑕者可用来琢磨成名贵的钻石，而透明度差、多瑕、色黑者则只能用作工业原料。 

　　二、“久”，即质地坚硬耐磨，能够经久不变。由于宝石的价值高，人们必然期望它能够经久耐用，可保值甚至世袭的物品。钻石之所以成为最昂贵的宝石，其中一个原因就是它是世界上最硬、又不怕腐蚀的宝石，故世上价值较高的宝石多为一些硬度大、耐腐蚀的硅酸盐矿物（如翡翠）、少数氧化物（如红宝石、蓝宝石）及单质矿物（如钻石），而质软、易受腐蚀的宝石（如岫玉、南方玉等）本身价值较低，常用于制作工艺品，以工取胜；但也有少数宝石不在此列，如欧泊、珍珠。 

　　三、“稀”，即产量少。物以稀为贵，世上极为稀少的祖母绿宝石，上等质量者每克拉（0.2克）价值上万美元，而某些颇美丽又可耐“久”的宝石（如紫晶），由于产量较多，开采较容易，其价格一直较低。某些常见的岩石，经琢磨后也具美观耐久的特点，但却不能成为宝石大家庭中的一员，其原因就是物易得必贱。 

　　 　那么，广义的宝石又包括了哪些东西呢？它包括了无机宝石和有机宝石两大类。 

　　无机宝石分天然宝石和人造宝石。天然宝石指在自然的地质作用中形成的宝石，它们由单矿物晶体或由众多单、复矿物聚集而成的岩石构成，如钻石、红宝石、蓝宝石、橄榄石、水晶（单矿物）和翡翠、软太（岩石）等；人造宝石包括合成宝石和赝品（也称仿造宝石）。合成宝石系人们依照某一天然宝石的化学成分、形成时的物理和化学条件在实验室或工厂里合成出来的“无机宝石”，它们的物理、化学性质与天然宝石相同或基本相同，如人造金刚石、合成红宝石、人造水晶等；赝品则指外表与某些宝石相似的塑料、玻璃等制品或无机化合物，它们的物理、化学性质与相仿的无然宝石无一定的联系。此类物品有：仿钻石的立方氧化锆（即所谓“苏联钻”）、仿珍珠的塑料、仿翡翠的绿色玻璃等。 

　　有机宝石指其形成与生物或生物作用有关的宝石，如珊瑚、珍珠、琥珀等。 

　　由此可见，“珠宝”二字包括了上述所有的物品。 

　　狭义的宝石又指哪些呢？它专指那些由单一矿物晶体构成的宝石，如钻石、红（蓝）宝石、橄榄石、水晶等；众多单、复矿物组成的岩石宝石则归入玉石范围；专业人士多采用这类叫法：宝石、玉石，或统称“宝玉石”，由此衍生出“宝玉石学”这一学科名称。

　　珠宝是能让你感觉快乐的魔药。昂贵材料和精湛工艺固然重要，但充满女人可爱天性的设计，才是你最应该看重、令你快乐的重点。 

　　通常所说的珠宝，是指天然珠宝玉石和人工宝石。天然珠宝玉石包括天然宝石、天然玉石和天然有机宝石（以下均省略“天然”二字，除天然玻璃外），人工宝石包括合成宝石、人造宝石、拼合宝石和再造宝石。

　　宝石:是指由同种矿物组成的晶体，如钻石由金刚石组成；玉石是由同种或多种矿物组成的集合体及少部分非晶质体，如翡翠是由硬玉矿物为主并有其它矿物透辉石、闪石等组成的集合体；

　　有机宝石:是指部分或全部由有机物组成的宝石，如珍珠；

　　合成宝石:是指由人工制造并且自然界有相对应的宝石，如合成红宝石，合成宝石具有与天然宝石基本相同的物理、化学性质；　

　　人造宝石:是指由人工制造但自然界目前无相对应的宝石，如人造钇铝榴石，在自然界目前尚未发现有天然的钇铝榴石；

　　拼合宝石:是指由两种或以上的宝石（包括人造）成层拼合、粘接而成，如蓝宝石-玻璃拼合石是指由上层蓝宝石和下层玻璃及中间的一层胶组合而成；

　　再造宝石:是指由天然宝石的碎屑熔、压结而成，如再造琥珀是由琥珀的碎屑重新熔化而成。

　　一般习惯将金银等金属之外的天然材料（矿物、岩石、生物等）制成的，具有一定价值的首饰、工艺品或其他珍藏统称为珠宝，故有“金银珠宝”的说法，经营这些物品的珠宝行也统称为“珠宝行”。科学地说，“珠宝”与广义的“宝石”的概念是相同的。广义的宝石泛指那些适宜进行琢磨或雕刻加工为首 


饰或工艺品的原料。 

　　在我们现代社会的发展　珠宝在国家规定内包含有金银等矿物质．现在由黄金　白银成立的珠宝公司也多不胜数！周大福黄金珠宝公司　六福珠宝公司　华阳金银珠宝公司等．这些都是经过注册国家认可的大型珠宝公司！根据国家鉴定珠宝标准条例里面金银也在其内！

　　珠宝的三种理解

　　珠宝顾名思意是指珍珠和宝石，但由于珠宝实际上包括珍珠、宝石和玉石等，因而行业中又将其称为珠宝玉石，或简称宝玉石。一般来讲，珠宝市场或行业对珠宝有三种不同的理解：第一种将珠宝理解为天然产出的、具美观、耐久及稀少特性、有工艺价值、可加工成精美饰品的天然物质。按这种理解，珠宝实际上是指天然的宝玉石；第二种将珠宝理解为具有美观、耐久及稀少特性、有工艺价值、可加工成装饰品的任何物质。这种理解与前一种的不同之处在于它将合成和人造的宝玉石也包括在珠宝之内；第三种将珠宝理解为由宝玉石与贵金属加工而成的装饰物。它与前两种理解的不同之处是将珠宝首饰归于珠宝之内，也就是把宝玉石与贵金属加工成的所有饰物均理解成珠宝。

　　上述三种理解均有其合理性，适合于不同场合、不同层次。从珠宝鉴赏的角度出发，本书以第二种为主，同时考虑第三种理解，即将珠宝理解为具有美观、耐久及稀有特性、有工艺价值、可加工成装饰品的物质，包括天然的和人造的，也包括与此相关的贵金属及由它们制作而成的首饰。


珠宝店家使用错误灯光照明 所受损失是无法估计的 
     现在灯具市场上我们常见的灯大致可以分为三类：一种是普通的白炽灯，一种是卤素灯，另一种是荧光灯。
     市场上并不会针对珠宝首饰研制开发展示专用灯(因为需求量太低,不符合经济效益)LED灯，市场上千百种没有一种是针对珠宝首饰照明用的，因为珠宝首饰照明需要是：高流明，高显色性，接近自然光谱。而市场上卤素灯、荧光灯LED灯一般来说，不是红就是黄 不是偏绿就是偏蓝。珠宝店家使用错误的灯光照明，所受损失是无法估计的。
     ET品牌专业针对珠宝首饰灯光照明研制开发珠宝专用灯
     随着科学技术的不断进步，LED作为光源将会越来越显示出它以下的诸多突出优点和特性：
★  耗电量极低：在同等照度下LED的能源使用率只有白炽灯的1/10，甚至更少；
★  产品寿命长：LED光源的使用寿命（50000小时以上）通常是普通白炽灯（2000小时）或卤素灯（2000小时）等光源的20倍，若灯具结构配置合理，使用寿命将会更长；
★  低温且无热辐射：相较于传统石英灯（工作温度大于130℃）和金卤灯（工作温度大于200℃），LED灯明显无热辐射现象，能很好的保护展品不会加速氧化或出现裂纹。并能使销售人员避免炽热的工作环境所引起的烦躁心情；
★  有效减少道具的更换率：LED为冷光源，不会造成展品的快速老化或变色，因此可有效减少道具的更换，减少成本支出；
★  绿色环保无频闪：由于LED为固体光源且在直流状态下工作，其生产中无需使用汞等有毒物质，同时由于其光色为固定波长，所以在使用中无红外线或紫外线的辐射，对人体健康有明显的好处。
 

因为我们专业，所以ET照明只卖珠宝专用灯。 
