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【二十年专业生产企业自用配方技术转让——您成功投资的保障】
新型质优价廉高性能腻子产品

环保新型熟胶粉腻子粉

生产可行性分析报告
一、概述:
传统内外墙钢化、防瓷涂料腻子，均采用以聚乙烯醇熬制的胶水作为黏合剂，加工、运输、储存不方便，而且成本高，有毒对人体有害。本胶粉由有机高分子材料组成的白色粉末，易溶于水成为浓稠的胶水，具较高的粘度，可广泛代替传统的107胶水、801胶水等调兑腻子、涂料，具有高硬度、耐水洗、不掉粉、抗黄变、流平好易刮涂等特点，区别于由淀粉生产的熟胶粉，称为新型熟胶粉。其胶水PH=6.5~9，无毒无害，属环保型产品。本胶粉特别适合生产钢化仿瓷涂料粉、内外墙腻子粉，成本低，性能优，储存、运输、使用均十分方便。

二、产品特点：

    1、本技术生产的胶粉、腻子粉、涂料均不含甲醛等有毒物质，为环保产品。

2、新型熟胶粉溶于冷水（按照胶粉：水=1：25~40比例），制成的胶水成本低，约400~600元/吨胶水，可代替传统的107、801胶水等调兑腻子、涂料，不仅降低成本，而且环保无毒。传统107胶水生产成本在800元/吨以上，本胶水成本仅其1/3~1/2。

3、新型腻子粉，储存、运输方便，在工地上直接加水，即可调配成腻子膏供进行内、外墙施工使用。腻子粉储存期一般可达一年，而腻子膏储存期一般不超过4个月。

三、生产工艺、原料及产品质量标准：

    （1）生产工艺简介：
     各原料混合          粉碎          检验            包装

（2）新型熟胶粉、腻子粉原料各地易购，技术资料中提供有购买指南。

（3）产品质量标准：     
外观：类白色粉体；细度：小于40目，水不溶物≤0.5%；水份≤10%；PH值（2%溶液）6.5-9。
四、生产设备及投资：

    1、主要设备：粉体混合机、普通粉碎机。

    2、设备投资约3000~7000元。流动资金：2万元。

五、生产条件：    

  （1）动力：3~5KW。    

  （2）厂房：一般平房即可，25~100平方米。    

  （3）工人:2~4人。

六、成本及经济效益分析：（按50吨/年胶粉、1000吨/年腻子的生产规模计算）
   1、产品成本：    
新型熟胶粉原料成本：6000~7500元/T（配成胶水成本约300~400元/吨）；
腻子粉原料成本：400~520元/吨（腻子粉根据使用要求不同，成本不同）。

   2、经济效益分析条件：    
新型熟胶粉出厂价按12000~15000元/T计；腻子粉售价按700~850元/吨计算。

   3、经济效益估算：（均按照最保守条件计算）

（1） 新型熟胶粉：  年利润：50T×（12000-8000）元/T=20万元。

（2） 腻子粉：      年利润：1000T×（700-400）元/T=30万元。

以上两项合计年利润：20+30=50万元。如果销售量大，利润更高。
七、三废及环境污染问题：

    本项目生产过程中无废水、废料污染环境。粉碎时可能产生少量粉尘，可加强防尘、除尘及通风措施解决。
八、结论：    
综上所述，可以得出如下结论：
⒈由于目前我国建筑业发展迅速，建筑材料的市场需求量很大。从事建筑材料、原料的生产特别是新型质优价廉、可降低传统产品或施工成本的新材料一旦投放市场就能够迅速为市场和用户所认可。因此，对市场经济具有敏锐洞察力的投资者千方百计寻求的就是这样的投资方向。谁能够抓住机会，谁就能够成为成功者！

2、本项目生产投资少，产品市场需求量大，市场认可度高，因此市场开发非常容易。

3、本技术提供的产品胶水成本仅传统聚乙烯醇胶水的1/3~1/2，极具市场竞争力，而且提供了胶粉、腻子系列生产技术，引进本技术组建一个胶粉、腻子粉、干粉涂料厂，年经济效益十分可观。
    4、本项目属短平快项目，值得单位和个人接产采用。也是各建筑工程施工方、施工人员自产自用，降低施工成本，提高利润的有效途径。
九、技术转让费用：
技术转让费：5000元。长期免费技术咨询。

另有：无醛环保建筑108胶水技术转让费1.2万。

承诺：我公司确保每一个接产方都能够完全掌握技术设计配方，独立生产出合格产品。
四川蜀华恒盛化工是集生产、销售、科研、技术服务于一体高规格科技型实体企业，年产粘合剂2000余吨，产品及技术合作遍及国内27个省市，二十余年成功推广千余技术，获得广泛赞誉和口碑。转让技术为我公司独家拥有知识产权、生产厂同步使用最新技术配方，“生产现场眼见为实，跟班生产确保学会，厂家合作后顾无忧”为您彻底杜绝因技术不成熟、配方不实用而带来的损失，保证您的投资万无一失！本项目技术转让服务内容：提供全套工艺技术资料，包括（设计施工图、工艺资料、设备清单、操作规程、原料采购厂家、产品检验标准及方法等），可在现场学习，也可派工程师上门服务，对生产使用中出现的问题随时提供帮助，长期免费提供项目后续改进技术，“实力厂家，诚信负责”我们期待与您长期合作，携手共创辉煌。
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