上海新络滤材有限公司------------产品技术指导手册

1、 我们新络有那些产品
	类别
	品名
	货号
	规格
	用途

	只吸油片状
	吸油片
	10301
	40X50CMX3MMX100片/箱
	●
水面、陆地、车间地面、工作台等油品溢漏场所

●
机械油污、排水沟和码头的油污的预防、清理等

	
	吸油片
	1251
	40X50CMX3MMX100片/箱
	

	
	吸油垫
	10303
	40X50CMX6MMX50片/箱
	

	
	吸油垫
	1401
	40X50CMX5MMX100片/箱
	

	
	维修保养吸油片
	PS1201
	40X50CMX2MMX200片/箱
	

	
	维修保养吸油垫
	PS1321
	40X50CMX3MMX100片/箱
	

	只吸油卷状
	吸油棉
	2251
	40CMX50MX3MMX2卷/箱
	直接铺于开阔的水面、湖面、办公室走道、工厂车间、交通频繁或有可能有油泄漏场

可置于码头上、船舱中或放置在泄漏的机器下方，用于油污的清理、预防等

	
	吸油棉
	2252
	80CMX50MX3MMX1卷/箱
	

	
	吸油棉
	2401
	40CMX30MX5MMX2卷/箱
	

	
	吸油棉
	2402
	80CMX30MX5MMX1卷/箱
	

	
	维修保养吸油棉
	PS2322
	80CMX30MX3MMX1卷/箱
	

	只吸油条状
	吸油索
	781
	7．6CMX1.2MX12条/箱
	用于油车、油箱、输油管道、机床加工车间、机器周围等小面积漏油围拦处理; 任意弯曲放置在地上、水面、墙角、凹凸不平的地方

	
	吸油索
	782
	7．6CMX2.4MX6条/箱
	

	只吸油枕状
	吸油枕
	425
	25CMX35CMX20只/箱
	用于泄漏龙头、阀门、机械和管道下吸收有害滴漏——保持地面干净安全

	
	吸油枕
	435
	35CMX50CMX10只/箱
	

	只吸油栏栅状
	栏油栅
	7133
	12.7CMX3MX4条/箱
	用于装载码头、河道、排污池围堵泄漏或用于吸收沉淀池、污水槽和排水口油污，并对水面杂物的拦截也起到控制，便于清理的效果。


	
	栏油栅
	7136
	12．7CMX6MX2条/箱
	

	
	栏油栅
	5203
	20CMX3MX4条/包
	

	
	栏油栅
	5206
	20CMX6MX2条/包
	

	通用类片状
	吸液片
	PS91201
	40X50CMX2MMX200片/箱
	多种吸收性能——各种油、冷却液、溶剂、水等液体容易泄漏的所有现场,地面液体、机械车辆、机械设备维修、工作台、仓库液体存放点清理、预防等

	
	吸液垫
	PS91321
	40X50CMX3MMX100片/箱
	

	通用类卷状
	吸液棉
	PS92322
	80CMX30MX3MMX1卷/箱
	铺设车间走道、办公室走道、工厂、交通频繁或有可能泄漏的场所

可吸收液体又可防止液体落到地面的唯一抗强力踩踏的毯式吸液棉

	通用类条状
	吸液索
	9781
	7．6CMX1.2MX12条/箱
	可吸收大部分酸性、碱性和其它油基水基液体及未知液体的泄漏。
吸条吸饱和后，无需清理污物，只需收起旧条，换上新的吸收条就行

	通用类枕状
	吸液枕
	9425
	25CMX35CMX20只/箱
	吸收各种油、水、冷却液和溶剂,容易压成各种形状，围阻溢漏

	
	吸液枕
	9435
	35CMX50CMX10只/箱
	

	化学品专用片状
	吸收片
	PS91251
	40X50CMX3MMX100片/箱
	实验室、化工厂、试剂厂等容易压成各种形状，围阻溢漏，能及时快速吸收地面上或工作台上有害的液体

	化学品专用卷状
	吸收棉
	PS92251
	40CMX50MX3MMX1卷/箱
	

	组合装（更多套装请咨询）
	8601
	吸油套装大小：便捷式手提袋包
体积：410X510X260MM
吸油量：≥28升

	
	内装产品
	· 吸油片PS1201 ；        数量：20片；   规格：40㎝×50㎝

	
	
	· 吸油索781；            数量：2条；    规格：Ф7.6㎝×120㎝

	
	
	· 无尘抹布FF390；        数量：10片；   规格：25㎝×25㎝

	
	
	· 一个临时处置装；      一副一次性手套

	
	8603
	吸油套装大小100升滑轮整理箱
体积：680X500X410MM


	
	内装产品
	· 吸油片PS1201 ；     数量：60片；     规格：40㎝×50㎝

	
	
	· 吸油索781；         数量：6条；      规格：Ф7.6㎝×120㎝

	
	
	· 吸油枕425；         数量：4个；      规格：25㎝×35㎝

	
	
	· 无尘抹布FF390；     数量：50片；     规格：25㎝×25㎝

	
	
	· 五个临时处置装；      两副防化手套

	海事专用类
	吸油毡
	PP-1
	1.2X2.4MX20公斤/包
	专吸原油

	
	吸油毡
	PP-2
	1.2X2.4MX10公斤/包
	各类油品

	
	固体浮子PVC
	750围油栏
	总高度750MM，20米/条
	拦截水面漂浮物及油污

	
	
	900围油栏
	总高度900MM，20米/条
	

	
	消油剂
	GM-2
	20公斤/桶
	化解水中油污

	
	橡胶围油栏
	750围油栏
	总高度750MM，20米/条
	拦截水面漂浮物及油污

	
	
	900围油栏
	总高度900MM，20米/条
	

	
	喷洒装置
	PS40
	电动/机动
	用于喷洒消油剂

	
	油拖网
	5立方
	回收水面漂浮物、原油块、油污垃圾

	
	收油机
	转盘5立方
	水面回收泄漏油污

	
	储油囊
	3立方
	储存处理泄漏油污回收的油品


2、 我们能帮助客户实现
1， 提高油品管理、化学品管理水平，保证油品化学品储存、使用、运输安全
2， 保证气瓶安全固定、储存和搬运
3， 减少油品、化学品物料损耗
4， 保证安全生产和清洁生产
5， 保护员工职业健康
6， 提高生产效率
7， 减少废弃物处理成本
8， 保护环境
3、 我们的产品适合哪些企业？

1， 所有制造各种油品、化学品的制造企业：润滑油工厂、炼油厂、油脂厂、化工厂、石油
化工厂、气体工厂、石油提炼厂
2， 所有使用油品、化学品的工业制造企业：汽车制造厂、起重机械厂、重型机械厂、汽车 配件制造厂、飞机和火车制造厂、塑料厂、注塑厂、模具厂、钢铁厂、机械厂、金属加 工厂、造船厂、食品加工厂、造纸厂、光纤厂、电缆厂、能源电力、造纸厂、饮料厂、 啤酒厂、电子电器制造厂、太阳能光伏电池厂、光伏配件厂、建筑施工业、施工工地、
3， 所有涉及油品、化学品储存、配送等物流的公司和单位：油库、化学品仓库、危险化学
品仓库、汽车运输、危险化学品运输、港口、航空、公共交通、物流中心、铁路、公
4， 所有涉及油品化学品回收利用的企业和单位：废弃物处理厂 还有：
5，修理业：汽车修理、飞机修理
6，环境保护：环保局，防泄漏承包商，环境清理公司
7，应急反应包括：海上紧急救援，急救中心
8，政府：军队、海岸防卫、供电、消防、公安特勤
9，机构：医疗，防泄漏承包商、机场和航空服务设施、学校、研究院、研究所、实验室

4、 决定购买影响决策者
安全主管，生产主管，维修维护人员，环保经理，实验室经理；
消防负责人； 工厂经理； 采购人员； 紧急反应小组； 安全工程师； 环保工程师； 老板
5、 现声跟踪工厂使用油品、化学品的途径

1，液体进入进货区。进来的运输车是否就有泄漏发生？送来的油桶、化学品桶是否已经发
生破损或泄漏？油罐车阀、连接处和软管是否发生泄漏和破裂？
2，如何卸货？液体如何接收？已经破损的油桶化学品桶怎么储存和转运？卸货是否安全？ 是否会造成油桶破损、滴洒等？小容器是否摔翻破裂？桶和大容器是否被叉车刺破？
3，卸货后，液体如何进入储存区仓储区？是否有滴洒、泄漏问题发生？
4，油桶、化学品桶如何在仓库或车间存放？是否有足够的、恰当的防泄漏措施？
5，如何在储存区，进行油品化学品的灌注和分装？怎么取油？分装或灌装时有没有泄漏、 溅漏、滴漏发生？倒灌、倒桶时，是否有泄漏发生？
6，在油品化学品使用处例如机床，液体是否可能泄漏或溢出？
7，工厂、车间、仓库内的油污、油腻怎么处理？
7，废液进行收集和处理？机床、车间的废液泄漏液如何收集和处理？
8，是否用自来水冲洗油污的路面、车间、仓库？

9，泄漏液、废液是否被自来水或雨水直接冲入雨水口或小水道？
6、 客户最常见的液体泄漏情况

1，油桶盖上满是泄漏的液体、水、碎布
2，油桶化学品桶发生破损，在泄漏
3，脏、乱、地上满是油污油腻的库房、油桶
4，又湿又脏的纸板在地面、锯末覆盖了过道
5，车间里分油点附近，满是油污
6，机器、设备、阀门、管道在跑冒滴漏
7，设备、机器维修车间满是油污、油腻
8，分装油品化学品时发生飞溅、溢漏
9，油桶化学品桶、IBC 桶破损或被叉车戳破，导致泄漏
10，工人在给机器加油时，油品泄漏
11，工人在搬运油桶时或容器时，发生油品溢漏、滴漏、溅漏
12，实验室小容器混合、分配、称量时，发生液体溅漏
13，用抹布擦拭油腻的设备、机器或工具
14，用自来水冲洗油腻的路面、地板
15，不围堵、收集泄漏的油品化学品，直接用水冲入下水道、雨水口等
16，分配液体时，经常发生泄漏、飞溅、溢漏、造成物料不必要的损耗
17，汽车、叉车、车辆在漏油
19，其他，不一而足。只要你注意，你总会发现泄漏
7、 预防泄漏和控制泄漏

一）泄漏的预防
1，油桶和化学品桶或其他容器的二次围堵防泄漏 应该定期检查容器有没有腐蚀、凸起、缺陷、凹痕、和泄漏。原则是把有可能泄漏的油桶、 化学品桶或其他容器采用“二次围堵”，来控制可能发生的泄漏。“二次围堵“的概念是，即 使你做好一切准备，泄漏总有可能发生。一旦泄漏，泄漏的液体只会流入这些防泄漏设备的 盛漏槽中，不会溢出，导致麻烦和问题。需要确保二次围堵具有的盛漏容积至少是所有容器 中最大容器体积的 110%和最大容积两者之比较之大值。
（1）所有的钢桶、铁桶、塑料桶、吨桶、千升桶或其他容器在长期的运输、使用过程中都
有可能发生损坏，造成泄漏。需要防祸于未然。把这些储存油品、化学品和危险化学品的桶 或容器放在盛漏托盘、盛漏平台、IBC 盛漏托盘、经济型盛漏托盘上。盛漏托盘、盛漏平台 具有结构坚固、可以叉车操作、防滑、可以套装的特点，当发生泄漏时，所有泄漏液体将会 沿着托盘或平台格栅自动流入托盘或平台的盛漏区域内，不会流到地面、走廊或通道。盛漏 托盘和盛漏平台都具有排水塞，当泄漏至一定容积时，可以排空泄漏的液体。大部分泄漏的 液体可以直接回用。
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