
 

 

 

GOYEN 各种线圈与先导阀北美地区 CSA 和 UL 安全认证说明 

 澳大利亚原装进口 GOYEN 电磁脉冲阀线圈与先导阀线圈均具有欧盟的 CE 认证。

GOYEN 的防爆线圈组装盒具有各种独立的防爆认证，详情可下载防爆组装盒手册： 
http://www.cleanairsystems.com/__data/page/13156/PVE_for_Haz_Locs_rev9_032012.pdf 
 
 本说明包括所有 GOYEN 脉冲阀与先导阀线圈所获得的北美地区的 CSA 和 UL 认证。 
 
CSA 和 UL 是两个独立的北美地区认证单位，CSA 在加拿大，UL 在美国。各自具有

独立的电力设备安全标准。CSA 有关在非危险区域安装的电磁线圈标准是“CSA Std 22.2 
No. 139-1982”“电力开关阀门”；UL 有关在非危险区域安装的电磁线圈标准是“UL 
Std No. 429”“电力开关阀门”。 

 
符合 CSA 质量和安全认证的产品可印有 CSA 认证标签；符合 UL 质量和安全认证的

产品可印有 UL 或者相关的 UR 认证标签。CSA 可测试送检阀门是否符合 CSA 和 UL 两个

认证的所有要求，然后颁发证书表示该产品符合 CSA (US) 质量与安全标准，注意该标准

不是 UL 标准。UL 可测试送检阀门是否符合 CSA 和 UL 两个认证的所有要求，然后颁发证

书表示该产品符合 UL (C) 质量与安全标准，注意该标准不是 CSA 标准。 
 
GOYEN 产品符合北美质量与安全标准的型号说明： 

 

 

如有任何疑问，请与高原公司上海代表处联系。 
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