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GOYEN CONTROLS SHANGHAI REP. OFFICE 
澳大利亚高原控制有限公司上海代表处 
(8621) 5239 8810 Tel 电话 
John.wong@pentair.com 
 

技术说明书 配套圆形气包淹没式电磁脉冲阀 

 

概况： 

由意大利马佳尔 MECAIR 公司生产的配套圆形气包淹没式电磁脉冲阀，适用于 0.5-7.5 bar(MECAIR 阀门)或 1-

8.6 bar(GOYEN 阀门)压力的脉冲清灰袋式除尘器的清灰系统。通过控制器启动电磁脉冲阀的瞬间，把气包内压缩

气经过脉冲阀向滤袋内部喷吹，以洁净滤袋外层粘附的粉尘，达到清洁滤袋，降低除尘器阻力，延长滤料工作寿命

的功效。 

该系列阀门直接安装在园形气包外壁上，连接带有“马鞍”配件的喷吹管，安装在 5”、6”、8”、10” 和 12”

外径的圆筒型气包外壁。“淹没阀”的名称由来，是因为阀门用气包代替阀体，压缩气直接在膜片打开的瞬间进入

喷吹管，这类型阀门具有排气量大、高效率的特点。 

 

电气性能介绍： 

 

 
 

电压编码 类别 电压 功率 颜色 产品编码 

206  SB4  12 V DC or 24 V 50/60Hz   18 W or 38/31 VA  黑色 24/50 

205 SB4 24 V DC or 48 V 50/60Hz  18 W or 41/32 VA 黑色 24/DC 

204 SB4 48 V DC or 110/127 V 50/60Hz  18 W or 63/53 VA 黑色 110/50 

203 SB4 110 V DC or 220/240 V 50/60Hz  18 W or 46/37 VA 黑色 220/50 

 

先导阀分解图： 

 

电气特点 

接线盒 Pg9 标准接线盒 

接线标准 EN175301-803  /  A/ISO 4400 

接线绝缘等级 VDE 0110－1/89 

电气防护等级 IP65  EN60529 

标准电压 

203：110VDC,18W 或者 220/240V 50/60Hz 46/37VA 

204：48VDC,18W 或者 115V 50/60Hz 63/53VA   

205：24VDC,18W 或者 48V 50/60Hz 41/32VA   

206：12VDC,18W 或者 24V 50/60Hz 38/31VA   

线圈绝缘 H 等级（180°C/200°C） 

产品类别描述 部件组成 产品编号 

先导阀套装(KIT PV) 1, 2, 3, 4, 5, 6 KIT PV-电压编码 

接线盒(KIT PLG) 3 标准型号 – Kit PLG9  

ATEX – KIT PLG11-ATEX 

线圈套装(KIT SB) 1, 2, 4 KIT SB4-电压编码-18W 

先导阀备件Kit(KIT CP) 1, 2, 5, 6 KIT CP1/4 
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¾″ 阀配 5″ 气包 & 1″ 阀配 6″ 气包： 
 

 

产品订货详细型号： 

KF 506 - 1 2  0 -203 -  TL  0  
         

 
喷吹管材质 

0=碳钢喷吹管+表面电泳处理;             
1= 304L；2 = 316L 

         

          
喷吹管类型 

 
TL=长喷吹管; TS=短喷吹管; TF=长螺纹喷吹管 

         
 

电磁线圈类型 

 
2XX=请参照 RCA3PV 先导阀产品技术说明书 

如没有表明为气控阀 
         

 
膜片材料 

 
0 = Nitrile（-20°C 到 +80°C） 

       1 = Viton (–30°C 到 +200°C) 
         

先导阀排气孔螺纹 
 

2 = G 螺纹 
         

 
先导阀接口尺寸 

 

1 = 1/4”，（包括 CA 阀带 RCA3PV 先导阀） 
          

阀门尺寸与适配气包
尺寸 

 
506=¾″ 单膜片阀配 5″ 气包 
508=1″ 单膜片阀配 6″ 气包 

          
产品类型 

 
KF = 淹没式圆形气包脉冲阀配件 

例如:  KF506-120-203-TL0  带有电磁线圈的 5 系列电磁脉冲阀，配阀门出口长碳钢喷吹管+电泳涂装，适合 5”圆形气包安装，1/4” G 螺纹先导

阀排气端口，Nitrile 膜片材料，电压 200/240VAC 黑色线圈，用 DIN 接线座。 

 

产品型号 出口尺寸 气包尺寸 膜片数量 最小压力 最大压力 Kv Cv 

506  ¾″  5″  1  0.5 BAR  7.5 BAR  15.1 17.5 

508  1″  6″  1  0.5 BAR 7.5 BAR  26.3 30.6 

 

 

气包尺寸 Ø F Y 短喷管 L 长喷管 L 长螺纹喷管 ØG GAS H  I 

DN5″  26.7 93  TS506 60  TL506  80  TF506  ¾″  70  80 

DN6″ 33.4  106  TS508  60  TL508  100  TF508  1″  90  100 

结构特点 

阀盖 压铸铝合金（阳极氧化） 

阀体 压铸铝合金（阳极氧化） 

先导阀组固定座 铝合金（阳极氧化） 

先导阀组芯体 不锈钢 

膜片 参考产品编码 

螺母和螺栓 不锈钢 

膜片压盘 不锈钢 

膜片弹簧 合金 
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淹没阀分解图： 

 

 

产品编号黑体字符说明（产品编号栏）： 

X – 见 “膜片材料” (*使用膜片材料编号选择密封件材料  

Y – 见 “先导阀接口尺寸” •  

Z – 见 “先导阀排气孔螺纹” •  

W – 见 “喷吹管类型” •  

U – 见 “喷吹管材质” •  

+ – 仅 Viton 材质膜片带弹簧• 

产品类别描述 部件组成 产品编号 

FI Kit-先导阀+

单膜片阀+喷吹

管 

1, 2, 3, 4 , 5, 6, 
12, 13, 14+, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 
23, 24 

参考整体阀门订单号 

FI Kit-单膜片阀

+喷吹管 

12, 13, 14+, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 
23, 24 

膜片维修包-506 14+, 15, 16 Nitrile:KITDB16/G Viton: 
KIT DB16V/S 

膜片维修包-508 14+, 15, 16 Nitrile:KITDB18/G Viton: 
KIT DB18V/S 

密封件套装 

（各 5 只） 

18, 19, 20, 22 5ʺ 气包 – KOR506-X* 
6ʺ 气包 – KOR508-X* 

气控单膜片阀上

部 

12, 13, 14, 15, 
16 

¾ʺ Valve – KV506-YZX 1ʺ 
Valve – KV508-YZX 

喷吹管套装 19, 20, 21, 22, 
23, 24 

5ʺ Tank – KB506-X*-
WWU  
6ʺ Tank – KB508-X*-
WWU 

先导阀套装 

(KIT PV) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 相关产品编号请见第一

页说明 

接线盒(KIT PLG) 3 

线圈套装 

(KIT SB) 

1, 2, 4 

先导阀备件 

Kit (KIT CP) 

1, 2, 5, 6 
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1” - ½″ 阀配 6″ & 8″ 气包： 

 

 

产品订货详细型号 

KF 512G - 1 2  0 -203 -  TL  0  
         

 
喷吹管材质 

0=碳钢喷吹管+表面电泳处理;             
1= 304L；2 = 316L 

         

          
喷吹管类型 

TL=长喷吹管; TS=短喷吹管; TF=长螺纹喷吹管 

          
电磁线圈类型 

2XX=请参照 RCA3PV 先导阀产品技术说明书 
如没有表明为气控阀 

         
 

膜片材料 

0 = Nitrile（-40°C 到 +82°C） 
1 = Viton (–29°C 到 +232°C) 
4 = 低温膜片 (–60°C to +82°C) 

         先导阀排气孔螺纹 2 = G 螺纹 

          
先导阀接口尺寸 1 = 1/4”，（包括 CA 阀带 RCA3PV 先导阀） 

     
 
 

    

阀门尺寸与适配气包
尺寸 

512G= 1½″单膜片阀配 8″ 气包 
514G= 1½″双膜片阀配 8″ 气包 
562G= 1½″单膜片阀配 6″ 气包 
564G= 1½″双膜片阀配 6″ 气包 

         产品类型 KF = 淹没式圆形气包脉冲阀配件 

例如:  KF512G-120-203-TL0  带有电磁线圈的 5系列电磁脉冲阀，配阀门出口长碳钢喷吹管+电泳涂装，适合 8”圆形气包安装，1/4” G 螺纹先导

阀排气端口，Nitrile 膜片材料，电压 200/240VAC 黑色线圈，用 DIN 接线座。 

 

 

 

 

 

 

 

结构特点 

阀盖 压铸铝合金（电泳黑色） 

阀体 压铸铝合金（电泳黑色） 

先导阀组固定座 铝合金（阳极氧化） 

先导阀组芯体 不锈钢 

膜片 参考产品编码 

螺母和螺栓 不锈钢 

膜片压盘与密封板 不锈钢与尼龙 

膜片弹簧 不锈钢 

产品型号 出口尺寸 气包尺寸 膜片数量 最小压力 最大压力 Kv Cv 

512G  1½″ 8″  1  1 BAR  8.6 BAR  51 59 

514G 1½″ 8″ 2  1 BAR  8.6 BAR  52 60 

562G 1½″ 6″  1 1 BAR  8.6 BAR  51 59 

564G 1½″ 6″  2 1 BAR  8.6 BAR  52 60 

气包尺寸 Ø F Y 短喷管 L 长喷管 L 长螺纹喷管 ØG GAS H  I 

DN6″  48.3 106  TS564 60  TL564  120 TF564 1½″ 110  120 

DN8″ 48.3 131  TS514 60  TL514  120 TF514  1½″ 110  120 



                                                                        B8 

 

淹没阀分解图： 

 

 

产品编号黑体字符说明（产品编号栏）： 

X – 见 “膜片材料” (*使用膜片材料编号选择密

封件材料  

Y – 见 “先导阀接口尺寸” •  

Z – 见 “先导阀排气孔螺纹” •  

W – 见 “喷吹管类型” •  

U – 见 “喷吹管材质” •  

 

产品类别描述 部件组成 产品编号 

FI Kit-先导

阀+单膜片阀+

喷吹管 

1, 2, 3, 4 , 5, 6, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 

参考整体阀门订单

号 

FI Kit-先导

阀+双膜片阀+

喷吹管 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24 

FI Kit-单膜

片阀+喷吹管 

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24 

FI Kit-双膜

片阀+喷吹管 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24 

膜片维修包-

单膜片 

14, 15, 16 KD512GX 

膜片维修包-

双膜片 

9, 10, 11, 14, 15, 16 KD514GX 

密封件套装

（各 5只） 

18, 19, 20, 22 6″ 气包 – 

KOR564GX* 

8″ 气包 – 

KOR514GX* 

气控单膜片阀

上部 

12, 13, 14, 15, 16 KV512GYZX 

气控双膜片阀

上部 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16 

KV514GYZX 

喷吹管套装 19, 20, 21, 22, 23, 24 6″ Tank –  

KB564GX*-WWU 

8″ Tank –  

KB514GX*-WWU 

先导阀套装

(KIT PV) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 相关产品编号请见

第一页说明 

接线盒   

(KIT PLG) 

3 

线圈套装 

(KIT SB) 

1, 2, 4 

先 导 阀 备 件

Kit (KIT CP) 

1, 2, 5, 6 
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2″ 阀配 8″ & 10″ 气包： 

 

 

产品订货详细型号 

KF 516G - 1 2  0 -203 -  TL  0  
         

 
喷吹管材质 

0=碳钢喷吹管+表面电泳处理;             
1= 304L；2 = 316L 

         

          
喷吹管类型 

TL=长喷吹管; TS=短喷吹管; TF=长螺纹喷吹管 

          
电磁线圈类型 

2XX=请参照 RCA3PV 先导阀产品技术说明书 
如没有表明为气控阀 

          
膜片材料 

0 = Nitrile（-40°C 到 +82°C） 
1 = Viton (–29°C 到 +232°C) 

         先导阀排气孔螺纹 2 = G 螺纹 

          
先导阀接口尺寸 1 = 1/4”，（包括 CA 阀带 RCA3PV 先导阀） 

     
 
 

    
阀门尺寸与适配气包
尺寸 

 
516G= 2″双膜片阀配 10″ 气包 
586G= 2″双膜片阀配 8″ 气包 

         产品类型 KF = 淹没式圆形气包脉冲阀配件 

例如:  KF516G-120-203-TL0  带有电磁线圈的 5系列电磁脉冲阀，配阀门出口长碳钢喷吹管+电泳涂装，适合 10”圆形气包安装，1/4” G 螺纹先

导阀排气端口，Nitrile 膜片材料，电压 200/240VAC 黑色线圈，用 DIN 接线座。 

 
 

 

 

 

 

结构特点 

阀盖 压铸铝合金（电泳黑色） 

阀体 压铸铝合金（电泳黑色） 

先导阀组固定座 铝合金（阳极氧化） 

先导阀组芯体 不锈钢 

膜片 参考产品编码 

螺母和螺栓 不锈钢 

膜片压盘与密封板 不锈钢与尼龙 

膜片弹簧 不锈钢 

产品型号 出口尺寸 气包尺寸 膜片数量 最小压力 最大压力 Kv Cv 

516G  2″ 10″  2 1 BAR  8.6 BAR  76 88 

586G 2″ 8″ 2  1 BAR  8.6 BAR  76 88 

气包尺寸 Ø F Y 短喷管 L 长喷管 L 长螺纹喷管 ØG GAS H  I 

DN8″  60.3  133  TS586 60  TL586  120 TF586 2″ 110  120 

DN10″ 48.3 158 TS516 60  TL516 140 TF516  2″ 130  140 
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淹没阀分解图： 

 

 

产品编号黑体字符说明（产品编号栏）： 

 

X – 见 “膜片材料” (*使用膜片材料编号选择密封件材料  

Y – 见 “先导阀接口尺寸” •  

Z – 见 “先导阀排气孔螺纹” •  

W – 见 “喷吹管类型” •  

U – 见 “喷吹管材质” •  

产品类别描述 部件组成 产品编号 

FI Kit-先导阀

+双膜片阀+喷

吹管 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 

参考整体阀门订单

号 

FI Kit-双膜片

阀+喷吹管 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24 

膜片维修包-

双膜片 

9, 10, 11, 14, 15, 16 KD516GX 

密 封 件 套 装

（各 5只） 

18, 19, 20, 22 8″ 气包 – 

KOR586GX* 

10″ 气包 – 

KOR516GX* 

气控双膜片阀

上部 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 

KV516GYZX 

喷吹管套装 19, 20, 21, 22, 23, 24 8″ Tank –  

KB586GX*-WWU 

10″ Tank –  

KB516GX*-WWU 

先 导 阀 套 装

(KIT PV) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 相关产品编号请见

第一页说明 

接线盒 

(KIT PLG) 

3 

线圈套装 

(KIT SB) 

1, 2, 4 

先 导 阀 备 件

Kit (KIT CP) 

1, 2, 5, 6 
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2½″& 3″ 阀配 12″ 气包： 

 
 

产品订货详细型号 

KF 62 MR 12 1 2  0 -203  －  L  0  － 喷吹管材质  0 = 碳钢喷吹管+表面电泳处理； 
                1 = 304SS；2 = 316SS 

          
喷吹管 L=长喷吹管; S=短喷吹管; F=长螺纹喷吹管          

          
电磁线圈类型 

 
2XX=请参照 RCA3PV 先导阀产品技术说明书 

          
密封 O圈与膜片材料 

       0 = Nitrile（-40°C 到 +82°C） 
1 = Viton (–29°C 到 +232°C) 

         
先导阀排气孔螺纹 

 
2 = G 螺纹 

          
先导阀接口尺寸 

 
1 = 1/4”，（包括 CA 阀带 RCA3PV 先导阀） 

          
气包外径 12 = 12”（324 mm） 

          
阀门尺寸 

 
62  mm or 76  mm 

          
先导阀控制类型 

 
KF = 淹没式圆形气包脉冲阀配件 

例如:  KF62MR12120-203-L0  带有电磁线圈的 MR 系列电磁脉冲阀，配阀门出口长碳钢喷吹管+电泳涂装，适合 12”圆形气包安装，1/4” G 螺纹先

导阀排气端口，Nitrile 膜片材料，电压 200/240VAC 黑色线圈，用 DIN 接线座。 

 

 

 

 

 

 

结构特点 

阀盖 压铸铝合金（原色） 

阀体 压铸铝合金（原色） 

先导阀组固定座 铝合金 

先导阀组芯体 不锈钢 

膜片 参考产品编码 

螺母和螺栓 不锈钢 

膜片压盘与密封板 不锈钢与 nitrile 
膜片弹簧 不锈钢 

产品型号 出口尺寸 气包尺寸 膜片数量 最小压力 最大压力 Kv Cv 

62MR  2.5″ 12″  2 0.3 BAR  8.6 BAR  105.7 175.2 

76MR 3″ 12″ 2  0.3 BAR  8.6 BAR  200 233 

气包尺寸 Ø F Y 短喷管 L 长喷管 L 长螺纹喷管 ØG GAS H  I 

DN12″  76.1  187  TS520 80  TL520  140 TF520 2.5″ 130  140 

DN12″ 88.9 187 TS524 80  TL524 140 TF524 3″ 130  140 
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淹没阀分解图： 

 

 

 

产品编号黑体字符说明（产品编号栏）： 

 

X – 见 “膜片材料” (*使用膜片材料编号选择密封件材料  

Y – 见 “先导阀接口尺寸” •  

Z – 见 “先导阀排气孔螺纹” •  

W – 见 “喷吹管类型” •  

U – 见 “喷吹管材质” •  

产品类别描述 部件组成 产品编号 

FI Kit-先导阀

+双膜片阀+喷

吹管 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24 

参考整体阀门订单

号 

FI Kit-双膜片

阀+喷吹管 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24 

膜片维修包-

双膜片(62MR & 

76MR) 

9, 10, 11, 14, 15, 16 Nitrile: KIT 

K7604 Viton:  

KIT K7601 

密 封 件 套 装

（各 5只） 

18, 19, 20, 22 62MR  – 

KOR62MR12X* 

76MR  – 

KOR76MR12X* 

气控双膜片阀

上部(62MR & 

76MR) 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 

KV76MRYZX 

喷吹管套装 19, 20, 21, 22, 23, 24 62MR –  

KB520GX*-TWU 

76MR –  

KB524GX*-TWU 

先 导 阀 套 装

(KIT PV) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 相关产品编号请见

第一页说明。 

接 线 盒 (KIT 

PLG) 

3 

线圈套装(KIT 

SB) 

1, 2, 4 

先 导 阀 备 件

Kit (KIT CP) 

1, 2, 5, 6 


