视频车位引导&反向寻车方案


视频车位引导&反向寻车系统解决方案
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电话：0755-25590101
传真：0755-25590201 

地址： 深圳市龙华区观澜大和工业区7号
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1、 企业简介

三恒公司是一家自主研发设计、生产、销售、服务于一体的具有强大综合实力的科技有限公司。公司专业提供超声波车位引导系统、视频车位引导系统、反向寻车系统，主要为停车场、高速公路、快速通关卡口、金融、商业消费等各领域系统集成商和设备制造商提供全心全力的服务。由博士、硕士等高级人才组成的研发团队，基于对国内外停车场设备系统、智能交通、智能电子设备系统的深刻理解，同时积极与国际知名研发机构开展合作，确保产品具有国际一流的研发设计水准，持续为客户创造最大价值。

针对车位引导系统&反向寻车系统，公司拥有完善的研发、测试、生产、销售、售后流程，并云集了一批富有行业经验的专业人才和工程技术人员。在多年从外全天候环境下的交通控制技术研究的基础上，开发的整合型车位引导系统&反向寻车系统，具有技术先进、可靠性强的特点，为客户提供业内最专业的系统解决方案。

2、 系统需求概述

随着经济的持续高速发展，城市居民汽车拥有量急剧增加，在拥挤的市区里汽车与停车位之间的矛盾越来越突出。公用停车场日渐无法满足越来越多的停车需求，如何充分利用有限的停车场资源来最大程度满足车辆的停泊需求，已成了当前急需解决的问题。同时让车辆快速停至车场内，减缓道路拥堵也日益成为城市管理的重要课题。

目前停车场普遍存在的问题有： 

停车场内到底还有多少空位可以使用，管理者无从知晓，只能靠人工去清点。
泊车者不了解泊位情况，盲目驶入后在道路上无序流动，易造成交通拥堵。

管理者需要调配大量的管理人员疏导车辆的停放，无端地增加管理成本。 

不能及时统计出不同时间段的车辆流量和不同区域的车位使用率，无法正确决策以调整资源配置，导致停车场利用率低下、 收益低下。

停车场楼层多，车场大，泊车者泊车后，经常忘记自己车辆停放的位置，满车场盲目乱找，费时、费力，停车体验感极差。
为了实现停车场管理的高效率、低能耗、多收益的经营目标，提高泊车者的舒适度，提升停车场形象，实行停车场的信息化、智能化管理势在必行。为此，我们研发、生产了以视频车牌识别为基础新型车位引导&反向寻车系统。该系统创意巧妙，性能卓越,可以使泊车者及时了解到停车场内空余车位的实时信息，快速进入泊位，避免盲目驶入，提高交通道路利用率、缓解车辆拥堵、提高停车场的车位利用率，达到降低汽车能耗、减少废气排放、降低管理成本的目的，同时泊车者通过寻车机迅速找到车辆停放的位置。
3、 系统介绍

3.1系统简介

通过在车场的停车位上前方安装车牌识别摄像机，车牌识别摄像机对一个或多个车位的视频信息进行实时处理，检测车位状态、车辆的车牌号码，并将车位占用状态直接传输给车位引导屏，用于向车主发布引导指示，同时，将车牌号码及车位图像传输到数据服务器进行储存，并应用于反向寻车。

本系统创造性的采用新型系统架构，整个系统仅仅由前端设备（车牌识别摄像机、引导屏、查询机）、网络设备、服务器管理中心三大部件组成，大大简化了系统组件，防止了组件过来带来的系统臃肿问题，提高了系统的可靠性，使系统的应用更为灵活多变。
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图表 1 系统结构图
3.1.1 泊车者使用流程

在使用引导系统的停车场中，泊车者驾车到达停车场入口时，便可根据组合引导屏或总余位屏查看当前停车场内的车位总体使用情况，如果没有空余车位则无需入内浪费时间，如有空余车位则可入内停车。

进入停车场以后，泊车者可以根据安装在路口的引导屏的余位信息和箭头指示自由的选择一个自己想要前往的停车区域，然后再根据车位灯的颜色，直观快速的寻找到空余车位，轻松的完成整个停车过程，不用再浪费时间寻找车位，也不用担心再“误入歧途”。

泊车者想要离开车场时，可以使用车场内的查询机，通过几种查询方式，搜索到所有匹配的车位视频及信息，包括车位名、车牌号、停车时间，同时可以查询到基于地图模式的最优行走路线，车主在最短时间内找到自己的车辆，驶离车场，提高车场的周转率。

3.2 系统优势

1、本系统架构简单这有效地降低了系统的施工难度和架构成本。具有距离远、稳定性高等特点，有效的保证了系统的可靠性和大覆盖范围。用普通网络交换机替代传统的节点控制器和中央控制器，提高系统的稳定性，减少系统的故障点, 同时降低客户硬件成本。

2、车牌识别摄像机采用双网口的网络通讯模式，部署一条网线可以带15个车牌识别摄像机，比传统的网络摄像机（传统的每网络摄像机需要一条网线接到交换机）节省大量网线、节省布线人工成本，布线更美观，故障易查找；

3、摄像机前端集成目前最先进的视频检测算法，车牌识别可靠性高、车辆检测率行业领先，支持多车位同时识别（130万2车位，200万3车位,），支持无车牌识别；

4、摄像机自带RS485功能，使得LED车辆显示屏可以就近接入最近的车牌识别摄像机，节省线材，以及布线成本。

5、采用TCP/IP的组网结构，在保障数据传输速度和安全性的基础上，极大的方便了设备安装布线。同时各部件均为模块化设计，某一设备的变动不会影响到其他设备的正常工作。这种组网结构在后期产品部署位置发生变动的时候，可以体现巨大的优势，只需要将部署到新位置的产品接入到已部署好的局域网内即可实现正常工作，方便快捷。

3.3 主要功能

3.3.1
车位引导功能 

控制显示屏，引导车主以最短的时间快速进入空闲车位，提高停车场的使用率、优化停车环境，提高客户满意度。 

3.3.2
固定车位保护功能 

通过规避引导，实现对于定保、月保、固定等专用车位的保留。 

3.3.3
实时监控车位状态 

系统可以实时显示车位占用情况，统计停车场车位的占用数、空余数，统计时间段内各类车辆的进、出场数等，方便管理人员对车场的监控及管理。 

3.3.4
反向查车功能

泊车者可以通过查询机输入车牌号码或者泊车时间或者车位号来查询车辆停放的位置，查到车辆停放的位置后，泊车者可以通过查询机的电子地图显示路径，快速找到目标车辆，提高客户满意度。

3.3.5统计分析功能

能统计停车场每天和每月的使用率、分时段使用率等，方便业主了解停车场的使用状况。 

3.3.5
权限控制功能 

多级权限控制功能，方便对相关信息的控制和保密。  

3.4 系统组成
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图表 2 系统实物图

系统主要由车牌识别摄像机、查询机、引导屏、交换机、服务器、软件等组成。

1、车牌识别摄像机
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车牌识别摄像机集成了智能化功能，通过智能化算法对实时视频流进行分析，实现对车位状态的自动实时监测，若有车辆进入，检测器自动完成车辆图片抓拍以及相关信息的分析，为车位引导及反向寻车系统提供基础数据。

	检测车位数量
	1~2个/3个 可选

	工作电压
	DC12V~24V

	额定功率
	2W

	通讯方式
	TCP/IP

	像   素
	130万/300万/2*300万 可选

	安装高度
	2.5米

	单通道宽
	3.0米

	外形尺寸
	110mm(直径)*58mm(高)

	工作温度
	-25℃~+65℃

	工作湿度
	<90%，不凝露


2、反向查询机
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查询机放置在楼梯口或电梯口方便泊车者查询车辆停放的位置。查询机有红外触摸屏、计算机、供电系统、软件、柜体等部件组成。

	工作电压
	AC 220V，50Hz

	通讯方式
	TCP/IP

	显示系统
	21寸液晶显示器

	输入设备
	多点红外触摸屏

	机柜配置
	集中电源控制系统、多媒体功放系统

	机体材质
	表面豪华进口金属烤漆、进口冷轧钢板

	工作温度
	-25℃~+65℃

	工作湿度
	<90%，不凝露


3、车位引导屏
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        单向屏
[image: image8.jpg]3__$1 i LOTS AVAILBLE

8009w




双向屏
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  三向屏

车场内部重要的岔道口安装车位引导屏，车位引导屏数量和显示文字内容根据客户需要来定制，引导屏由室内高亮度LED模块、驱动电路、控制电路、柜体等部分组成。它接收节点控制器的输出信息，用数字、箭头和文字等形式显示车位方位，引导司机快速找到系统分配的空车位。车位引导屏接收服务器信号实现每个路口的任意方向引导，从而将车流分配到停车场内最合适的位置，保证停车场的畅通和充分利用车位。
	工作电压
	AC 220V，50Hz

	通讯方式
	RS485 @ 9600bps或TCP/IP

	 功    耗
	25W单向、20W双向、75W三向

	尺寸（mm）
	单向 927*190*68、双向 1280*190*68、三向1700*190*68

	机体材质
	豪华冷轧钢板烤漆、钢化玻璃面板

	工作温度
	-25℃ ~ +70℃

	工作湿度
	<90%，不凝露


4、室外大屏
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室外大屏，放置在停车场的入口，用于显示停车场内各功能区域的剩余车位信息。显示屏由高亮度LED模块、驱动电路、控制电路、机柜等部分组成。它接节点控制器的输出信息，用数字和文字形式实时显示停车场空闲车位数量，提示准备入场的车辆司机，可24小时全天候使用。
	工作电压
	AC 220V，50Hz

	通讯方式
	RS485 @ 9600bps或TCP/IP

	 功    耗
	120W单层

	亮    度
	1080mcd

	机体材质
	豪华冷轧钢板烤漆、钢化玻璃面板

	工作温度
	-25℃ ~ +70℃

	工作湿度
	<90%，不凝露


5、系统拓扑图

[image: image11.png]® pre OFp Agi og




3.5软件介绍

3.5.1 服务器端
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图表 3 服务器端界面

服务器端能够实时监听设备状态以及车辆进出车位的情况。

3.5.2 后台管理端

图表 4后台管理端

后台管理端能设置车牌识别摄像机、车位显示屏对应的区域、查询机、电子地图等内容。


3.5.3 反向寻车端
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图表 5 反向寻车端

4、 质量保证与售后服务

4.1产品质量承诺

本公司提供的所有产品的设计、生产均严格受ISO9001质量管理体系控制。

本公司承诺所提供的每一款产品都是完整的，均有产品合格证明、产品保修卡等资料。若发现有缺少其中一项，可拒绝签收，并在合同规定的交付期限内重新交付符合要求的产品。

4.2产品保修承诺

4.2.1保修凭证

请妥善保存产品保修卡，若保修卡遗失恕不予补发。请保留发票或相关有效购买凭证，于故障设备送修时一并出示，若您无法提供保修卡或相关购买凭证，则产品保修期起算日将以产品出厂日期为准。

4.2.2保修条款

1、正常使用情况下如发生硬件故障可获得1年免费保修服务，同等级别软件免费升级。

2、 若属于下列因素，本公司将有权收取维修费用：

· 意外事故、地震、火灾、水灾、闪电或其他自然灾害、不按说明书操作造成的损坏；

· 自行拆卸、改装、维修设备造成的损坏；

· 使用不符合我公司技术规格的配套设备所致；

· 与产品质量无关的其他原因所致；

3、本保修政策只适用于国内正常销售的我公司产品的保修。

4.3售后服务承诺

不论您身处何处，使用我们的何款产品，我们将提供多种服务方式为您解决后顾之忧。
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