
产品信息
�

�通⽤齿轮测量中⼼� MarGear� GMX 400 W�

产品特征
齿轮的精密、全⾃动测试，最⼤
外径 400 mm
�
将齿轮测量任务与各种形状和位
置特征结合从来就不是⼀项简单
的任务
�
MarWin 已销售 6000 多台，证明
它是在 Teach In 模式下创建完整
程序的简单明了的⽅式
这可提⾼编程效率，降低误操作
的可能性
�
新 MarEcon 控制装置的定位移动
中还使⽤了经过验证的 GMX 实
时机器误差校正，确保整个测量
和移动序列都有最⾼速度和精度
�

应⽤
全⾃动测试：
# 直和螺旋齿圆柱齿轮

# 形位测量

# 直径和长度

物品号： 5442006

技术数据

测量路径 X (mm) 200

测量路径 Y (mm) 200

测量路径 Z (mm) 320

最⼤直径* [mm] 400

峰间距 [mm] 2 ...700

长度 (mm) 1520

宽度 (mm) 621

⾼度 (mm) 1920

质量 [kg] 760

最⼤⼯件重量 [kg] 60

精确度 精度 I 级齿轮测量，在 20°C ± 2°C 时符合 VDI/VDE 2612/2613 组 1

轴向跳动偏差（#m+#m/mm 测量
半径）

0.11 #m + 0.0008 #m/mm

径向跳动偏差（#m，相对于⼯作
台⾼度）

≤ 0.11 #m

脚注⽂本 * 圆柱齿轮最⼤直径

�


