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一、前言 

甲方（買方）： 

乙方（賣方）：  

根據甲乙雙方就齒輪研磨機的技術資料進行了詳細交流和協商，達成

如下技術協議： 

二、外觀尺寸圖 
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三、機械外觀圖 
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四、機械特性 

1.FANUC Oi-MF控制器 

2.X,Y,Z移動行程：850X600X100MM 

3.定位精度：±1.5UM(光學尺補償後精度) 

4.CNC自動進刀研磨 

5.具有自動修砂自動補正功能 

6.BLUM(波龍)自動量測 

7.C軸 FANUC D.D馬達+HEIDENHAIN光學尺 
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五、機台周邊樣式 
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六、研削磨樣品參考 
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七、BLUM波龍量測系統介紹 

波龍(BLUM) TC76 測頭 

TC76測頭是 TC系列中外形最緊湊的一款，具有高速高精度的特點，

可用於在 CNC磨床、車床和銑床上的自動刀具測量及工件測量 

TC76 測頭 

新的 TC76測頭是 TC系列中外形最緊湊的一款，具有高速高精度的特

點，可用於在 CNC磨床、車床和銑床上的自動刀具測量及工件測量。 

這款測頭採用了新發佈的專利技術 shark360，內置一個特製的平面

齒輪。Shark360測量機構為機床內的測量技術樹立了精度及可靠性

的新標竿。 

 

 

BLUM TC76應用於磨床上 
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特點 

全方向測頭：Ø 25 mm 

最大測量速度：2 m/min 

重複性精度：1 µm 2σ 

內置 shark360技術 

可實現更高的測量速度和測量精度 

模組化設計，可根據應用需求靈活定制 

帶有大量冷卻液和污染的環境下仍可保持接觸測量精度 

無磨損的測量機構確保長期穩定性 

堅固的機械設計 

測杆有自對心設計，更換時免除調整對心 

IP68防護等級 

尺寸 

TC76的設計極為緊湊堅固，直徑僅 25 mm，是市場上尺寸最小的測頭

之一。 
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八、機器規格表 

項目 規格 單位 

數值控制器 Oi-MF unit 

工作臺 

工作臺面積 Ø400 mm 

T型槽(尺寸 X槽數) 12X8 mm 

工作臺最大負荷 400/880 Kg/ibs 

行程 

左右行程(X) 850 mm 

前後行程(Y) 600 mm 

研磨上下行程(Z) 100 mm 

主軸頭上下行程(W) 400 mm 

研磨主軸 

砂輪軸轉速(線速度) 11400 

(32.8) 

7125 

(31.7) 

5700 

(35.8) 

R.P.M 

(M/S) 

砂輪軸馬力輸出 1 KW 

研磨砂輪直徑 Ø55 Ø85 Ø120 MM 

進給 

切削進給 1-12000 MM/MIN 

快移速率 24X24X24 m/min 

電動機 

砂輪軸驅動 Ais 2/6000 1kw/1.3HP  

伺服馬達 FANUC  

X軸 α12/4000i(3KW 12Nm) 

型號/轉速(i)/功率

(KW)/扭力(Nm) 

Y軸 α12/4000i(3KW 12Nm) 

Z軸 X2 Lis900/B(2.1KW)X2 

W軸 α22B/3000i(4KW 22Nm) 

C軸(DD 馬達) Dis250/250(5.9KW600Nm) 

V軸 Β2B/4000(0.5KW 7Nm) 
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外型尺寸及重量 

機台尺寸 2211X3251X3105 MM 

機台重量 7000 KG 

機台尺寸(包裝後) 
主機 3000X2600X3600 

MM 
配備 1400X1700X1480 

淨重 
主機 淨重 6611毛重 7520 

KGS 
配備 淨重 281 毛重 470 

動力需求 

電壓 220V±10% V 

電流 60 A 

相線 3相  

功率 23 KVA 

氣壓 7 Kg/CM2 

最大消耗流量 420 Nl/min 

變壓器 30 KVA 

數值控制器功能 

數值控制器 FANUC Oi-MF  

控制軸數 26 axes 

同動控制軸數 4 axes 

垂直研削功能 內建  

最小設定單位 0.0001 mm 

最大移動行程 ±9999.9999 mm 

快速位移 10 m/min 

手輪進給 4 axes 

手輪進給速率 x1x10x100x1000  

自動線上量測 

波龍量測系統 TC76-N+Ø1MM 探針  

CCD影像系統 

十字線產生器 x1pc CW 1/3”CCD x1pc  ZOOM+TUBE x1set 

白色LED表面燈 x1pc LCD螢幕x1pc  
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九、標準配備 

1.FANUC 控制器 1組 10. 全罩式板金 1組 19. MPG 手輪 1組 

2. 精密操控面板電

控箱 

1組 11. RS232/RJ45 介

面 

1組 20. 基礎螺栓及水平

調整螺帽 

1組 

3. 冷切油槽 

 

1組 12. 電器箱熱交換

器 

1台 21. 吹氣及水槍裝置 

 

1組 

4. 法蘭螺帽 M12 

 

4PCS 13. C軸煞車油壓單

元 

 

1組 22. 切削水馬達 1組 

5. 助聽器 

 

1組 14. 油霧回收器 

 

1組 22.紙袋過濾機 1組 

6. 工具箱：螺絲起

子 / 38#開口扳手 / 

內六角板手 

 

1組 15. 砂輪修整器 

 

1組   

7. 電動機油注油機 

 

1組 16. 操作及使用手

冊 

1組   

8. 線馬水冷卻機 

 

1組 17. 工作燈 

 

1組   

9. 自動潤滑系統 

 

1組 18. 三色警示燈 

 

1組   

 

 

砂輪規格 

砂輪驅動馬達 60000/(1Kw,2Nm, 220V) rpm 

研磨砂輪法蘭組 Max.Ø85mm  

Min. Ø55mm 

砂輪外徑 

砂輪規格 

a.Ø85(外徑)X10(厚度)XØ40(內孔直徑)mm5KG#100 X 5PCS  b.法蘭2組 
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十、地基圖 

 

 

 

 

 

 



建暐精密科技股份有限公司  

CHIEN WEI PRECISE TECHNOLOGY CO., LTD. 
  :高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷 20-16 號 .  郵遞區號 830 

: 886-7-7313911   Fax : 886-7-7314976    

15 
 

 



建暐精密科技股份有限公司  

CHIEN WEI PRECISE TECHNOLOGY CO., LTD. 
  :高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷 20-16 號 .  郵遞區號 830 

: 886-7-7313911   Fax : 886-7-7314976    

16 
 

 

十一、售後服務 

1.機器產品質保期限：自安裝、調試，用戶驗收合格簽字之日起整機

保固 12個月。 

2.在保固期內，機床在買方出現的故障，賣方 24小時內做出回應，

48-72小時到達現場負責維修。 
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十二、機台包裝 

包裝箱應用新的堅固的材料製造，適用長途運輸、防潮、防銹、防震、

防粗暴裝卸，適於陸運和整體吊裝，並注明起吊位置，起吊重量及重

心位置。 

 

十三、機床的工作條件及環境 

機床額定電壓：三相交流電源：220V±10％，50Hz±1％； 

設備工作環境：22℃±1℃  相對濕度 55％±1％； 

壓縮空氣壓力： 7KG/CM2 

十四、技術資料： 

1.提供設備使用說明書、操作、維修等手冊，電氣、設備基礎圖

等技術資料，提供相關的技術檔，在合同生效後提供安裝所需

的基礎圖，其餘隨機交付。 

2.提供機床相關的品質證明檔。 

十五.安裝、調試及驗收： 

1.在乙方人員現場指導下，甲方負責在甲方現場卸車、就位工作

及相關費用(叉車、貨車、天車等等費用)；設備開箱必須有乙

方人員參加；乙方負責安裝、調試機床並交付使用，自帶必要

的專用工具，安裝、調試及所派人員的一切費用由乙方承擔。  

2.驗收內容：規格參數、空運轉、數控功能演示、定位精度、重

複定位精度檢測等。 

3.乙方完成設備製造並自驗合格後書面通知甲方，甲方根據合約 
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及技術協定進行驗收。 

 4．買方同意依照賣方驗收標準，於產品安裝調整完成後 20日內

進行驗收，逾期不驗收或未以書面方式提出異議（書面提出異

議需為賣方確認獲得通知始得生效），均視為本產品品質符合

約定。 

十六、其他事項： 

   1、本協議有未盡事宜，雙方協商解決。 

   2、本協定作為商務合同的附件與合同具有同等法律效力。 
   3、本協議一式二份，甲乙方持一份，雙方代表簽字蓋章生效。 

十七、雙方簽字蓋章 

 

甲方（買方）：                           乙方（賣方）：  

（蓋章）                              （蓋章） 

 

代表：                                 代表： 

 

日期：                                 日期： 


