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磁性接近开关

SP111&SP112 系列接近开关

概   述

特   点 应用领域

        磁性接近开关的工作原理是通过触发器的位置和极性的变化，使传感器
周围产生磁场而使得传感器的触点产生动作。采用密封设计寿命至少100万
次，安装方便，可以根据客户不同的应用环境做调整。

无需待机电源，气密性好，使用寿命长
多个磁场灵敏度范围，可配套磁铁触发器
高稳定性、高可靠性、高一致性
客户可自定义外壳颜色、出线方向、线材、端子等

安全防盗

健身器材

汽车、工业控制、计数器

智能家电、智能家具、智能玩具
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接近开关的常见应用动作示意图   

1、往复运动
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2、旋转运动

3、偏置式运动
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4、屏蔽式运动
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   在使用永久性磁铁作为触发器来驱动磁簧开关时，永久磁铁和磁簧开关的相对位置和相对距离，通常按照以下方法和顺序来确定。

分析驱动方式 分析安装尺寸 选择接近开关参数 结合磁铁确定磁性开关灵敏度

 往复、旋转、偏置、屏蔽、其它

      

     空间确认
      

 性能、尺寸
      

确定动作范围

      

永磁与磁簧开关的配合动作实例

接近开关的选用规则

外形尺寸
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型  号
外形尺寸（方形）

L1 W1 L2H1 W2 H2 CL(线长) D(触发距离)

23.0

23.0

SP111

SP112

14.0        

14.0                     
 按客户需求
(标准长度350)

按客户需求

单位：mm

注：以上参数可根据客户具体需求而制定
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电气参数

磁性接近开关
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直接引线

旋紧上锡

SMP 2.5mm

JST 2.5mm

JST 2.0mm

低压常开

高压常开

单刀双掷

黑色

(常闭)

红色

黑色

红色

(常开)

(公共端)黑色

绿色

红色

接线方式 出线方式

P111-AL1-035

常开

最大开关功率

最大开关电压（DC）

最大开关电压（AC）

最大开关电流（DC）

最大开关电流（AC）

最小击穿电压

最大负载电流

开关类型

最大接触阻抗

最小绝缘电阻

工作温度范围

10W

200V

140V

500mA

500mA

0.5A

6

10  MΩ

230V DC

125mΩ

-20℃~+80℃

注：以上参数可根据客户具体需求而制定

注：以上线的颜色、型号及出线方式可根据客户具体需求而制定

信号输出信息选择表

           功率  

H：大功率或大电流，直接带负载

L：低功率信号及输出

输出状态

1：常开

2：常闭

3：单刀双掷

      1：单组

2～9：表示2至9组

输出组数

表6-1（信号输出信息）

产品选型表

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ - □□ □ 选型说明

霍尔式

长方形

圆柱形

1 

1 

2 

3 

检测原理

接近开关结构形式

接近开关结构尺寸代码

序列号

额定动作距离（保留位）

信号输出信息

出线方式

    D 

P 

T 

J 

X X

X

-

螺纹形

见附表6-1

航空接头

□ -SP

H  

X X

X X X X

X X接近开关本体安装方式及参数（保留位）

干簧管式

高温电线

直出普通电线

JST接头

输出制式

□ □□□

         K

尺寸流水码

01~99(系统自动生成)

选型示例:  SP11101-XX-K1L1-XXP
表示为干簧管式，输出制式为单组开关输出，常开型，功率为10W，直出普通电线的方形接近开关。

SP1     1       1   01-XX  - K1   L1- XX  P

低压、单组输出

常开型

序列号

外形尺寸代码

方形

干簧管式

动作距离（保留位）

直出电线

安装方式（保留位）
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感应距离 0~17mm(±2mm)


